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Pastatomas-pakabinamas oro kondicionierius Jato.....120 WE  ARE  COOL WE  ARE  HEAT WE  ARE  COMFORT WE  ARE  AIR WE  ARE  ROTENSO 

 

Produktai nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios įrenginių išvaizdos. Dedame visas pastangas, kad nuotraukose tiksliai atsispindėtų įrenginių spalvos, tačiau dėl spausdinimo technikos 

ypatumų spalvos nuotraukose gali skirtis nuo tikrųjų. Pasiliekame teisę padaryti klaidų aprašymuose ir techniniuose parametruose. 



 

 

Apie  
Rotenso

®

 

 

 

 

Mūsų misija - teikti moderniausius sprendimus oro kondicionavimo, ventiliacijos ir 

šildymo srityje, pagrįstus itin efektyvia, energiją taupančia inverterio technologija. Ilgametės investicijos į 
technologijų plėtrą garantuoja, kad "Rotenso" įrenginiai užtikrina vienus novatoriškiausių pastatų temperatūros 

reguliavimo ir kontrolės sprendimų. "Rotenso" nuolat stiprina savo, kaip modernių, patikimų ir draugiškų aplinkai 

oro kondicionavimo sistemų ir šilumos siurblių oras-vanduo tiekėjo, pozicijas. "Rotenso" asortimentas kasmet 

papildomas naujais įrenginiais, pasižyminčiais vis geresniais technologiniais parametrais ir moderniu dizainu. 

Oro kondicionavimo  

sistemos  
 

 

 

Kad ir ką bedarytume, tai Jūs visados esate centre. Diegiame technologines naujoves, kad užtikrintume 

mūsų siūlomų oro kondicionavimo sistemų naudojimo komfortą ir naudą sveikatai. Kelių pakopų oro filtravimo ir 

valymo procesai sudaro "PureAIR Rotenso" sistemą, užtikrinančią sveiko ir švaraus oro tiekimą 

Jūsų aplinkai. Nuolatos tobulinami tylaus veikimo, švelnaus išsklaidyto oro išleidimo ir išmanaus oro srauto 

valdymo sprendimai užtikrina komfortiško įrenginio naudojimo patirtį. Vis didesnis mūsų prietaisų našumas ir 

energijos vartojimo efektyvumas siejamas su atsaku į didėjantį poreikį racionalizuoti energijos sąnaudas ir 

rūpintis aplinka. 

 
 

 

 

  Kompleksiškas produktų 

asortimentas, kuris atitinka Jūsų 

poreikius 

 

Siūlome Jums viską - 
pilniausios komplektacijos 

produktus, pritaikytus 

pagal Jūsų poreikius 

 

Džiaukitės aukštu energijos 

vartojimo efektyvumo 

indeksu SCOP - net iki 5,30 

 

Itin tyliai veikiantys įrenginiai 

- aukščiausios klasės 

šiuolaikinės technologijos 

Jūsų komfortui 
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Išskirtinis patikimumas

  
 

 

 

 

  

Valdykite sistemą 
nuotoliniu būdu 

naudodamiesi programėle 

ir "SMART WiFi" moduliu 

Būkite tikri, kad įrenginys 

nepaves net ekstremaliomis 

sąlygomis - 

veikia net iki -30°C 

Kvėpuokite sveikai - siūlome 

pažangią daugiapakopę oro 

valymo ir filtravimo sistemą 

metų
GARANTIJA
5



89 5 34 1000+ 6000+ 

Laboratorijos Mokslo tyrimai  
centrų 

Pažangios technologijos Inžinieriai Patentai 

 

 

 

Laboratorija ir 
kokybės kontrolė 

Vėsinimo ir šildymo 
sprendimai iš ateities 

 

 

 

 

 

Patogus valdymas programėle
 

 

 

 

Nedidelės eksploatavimo sąnaudos Nereikia statyti kaminų 
 

 

 

3000 inžinierių ir kitų 
specialistų, prižiūrinčių procesus:   
� Kokybės valdymo sistemos  

� Tiekėjo kokybės garantijas 

� Komponentų kokybės kontrolė
� Proceso kokybės kontrolė
� Galutinės kokybės kontrolė  

� Klientų aptarnavimo tobulinimas

 

35 pasauliniai kokybės sertifikatai: 
 

Super tylus veikimas
 

 

 

"Rotenso" įrenginiai ne kartą pelnė prestižinius pramoninio dizaino apdovanojimus. 
 

Kompanijos verslo modelis grindžiamas trimis vertybėmis: 
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Patikimumas Kokybė Plėtra 

Nereikalaujantis 

priežiūros 

šilumos šaltinis 
 

Nereikia papildomų 

projektų ir jungčių Sausinimas 

 

Valymas

 

 

 

kurių tikslas - dviejų projektų įgyvendinimas: 

 

Efektyvus šildymas 

esant -30°C 

 

 

Vėsinimas arba šildymas
 

 

 

 

 

Rotenso 

Business DESIGN
 

 

 

Rotenso 

Eco passport DESIGN
 

Kondicionieriai - šilumos siurbliai 
oras - oras  

 

Svarbiausias projekto tikslas - veikti atsakingai, 
vadovaujantis partnerystės principais. Skubi pagalba, 
tiesioginis kontaktas ir patikimas transportas garantuoja 
aukščiausią verslo santykių kokybę. 

"Rotenso" aplinkosaugos klausimai yra prioritetas. 
Mažiausio galimo svorio įranga 
suvartojanti mažiausią galimą energijos kiekį, pakuojama 
į perdirbamas kartonines dėžes. Šis tikslas pasiekiamas 
optimizuojant gamybos procesą. 

 

 

Šilumos siurblių pagrindu veikiantys oro kondicionieriai oras-oras tai modernus ir efektyvus būdas 
šildyti ir vėsinti patalpas. Siurblių veikimo principas labai paprastas. Įrenginys priima ore sukauptą šilumą ir per 
vėsinimo sistemą atiduoda ją atgal į orą, kuris išvalomas ir cirkuliuoja jūsų namuose. Šildymas oro šilumos siurbliu 
pagrįstas energijos gavyba iš aplinkos (iki 75%) ir likusios energijos papildymu iš elektros tinklo (apie 25%). 

 
 

 

 

 

Transportavimas
 

 

 

 

 

Pagalba  

 

 

 

 

Kontaktai     Partnerystė 

 

 

 

 

Energija  Pakuotės Perdirbimas Svoris  

Pastaraisiais metais oro šilumos siurbliai tampa vis populiaresni, išstumdami tradicinius iškastinį kurą (anglis, 
gamtines dujas, mazutą) naudojančius sprendimus. Jie sėkmingai naudojami ir šiuo metu statomuose, ir 
modernizuojamuose objektuose. Naujos statybos atveju sutaupysite lėšų atsisakę papildomų projektų, prijungimo 
mokesčių ir pačios jungties, pvz. gamtinių dujų. Nereikia statyti brangaus kamino, tereikia prijungti elektrą. 

Efektyvus energijos vartojimas



WE ARE 

COOL 
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Didesnis efektyvumas 

mažesnės energijos 

sąnaudos, mažiau triukšmo 



 

Efektyvumas % 

 

90 

 

80 
 

Modernios technologijos 

SKYR sistemos  
 

 

 

Bioninis ventiliatoriaus menčių dizainas 

ir patobulintas oro kanalas  
 

Novatoriška ventiliatoriaus menčių konstrukcija, 

pagrįsta bionikos principais, veiksmingai sumažina 

oro srauto pasipriešinimą ir triukšmo lygį. 
Optimizuotas oro kanalas užtikrina tolygų oro srautą 
ir sumažina energijos sąnaudas 30%. 

 

 

Tradicinis rinkoje 

siūlomų menčių 
dizainas 

 

 
 

Standartinis oro 

kanalas 

 

 

Didelio efektyvumo 

"Rotenso" menčių 
dizainas 

 

 
 

Didelio efektyvumo 

oro kanalas 

 

 

 

 

 

 

Sinusoidinis valdymas DC Inverter 
 

Nuolatinės srovės keitiklio sinusoidinės bangos 

valdymas užtikrina didelį energijos vartojimo 

efektyvumą ir mažesnį triukšmo lygį. 
Optimizavimo technologija taip pat sumažino 

energijos suvartojimą. 

 

70 
 

50  Sutaupoma 20% 
40 

 

30 

 

1000  2000  3000  4000  5000  6000 
 

Pilna keitiklio kontrolė  
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Rotaciniai kompresoriai DC INVERTER 
 

Didžiausias kompresoriaus našumas užtikrina precedento

neturintį     efektyvumą. Unikali konstrukcija iki 

minimumo sumažina judančių dalių vibraciją ir taip 

veiksmingai sumažina triukšmo lygį. 

Vamzdeliai su vidiniu grioveliu 
 

Naudojami tankiai rievėti variniai vamzdeliai padidina 

šilumos perdavimo plotą. Padidinus griovelių skaičių 
nuo 45 iki 54, žymiai padidėjo variklio efektyvumas. 



 

 

Digital Inverter SKYR
 

Valdymas DC Inverter 

Energiją taupantys 

varikliai BLDC SKYR
 

 

 

Priklausomai nuo poreikio, įrenginio valdymo sistema gali pasirinkti vieną iš 30 kompresoriaus dažnio 

diapazonų, kad būtų suderintas didžiausias įrenginio efektyvumas ir mažiausios energijos sąnaudos. 
Sinusoidinis valdymas 

DC INVERTER 
Didelį energijos vartojimo efektyvumą ir tylų veikimą 

Paprasto keitiklio veikimo režimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatūros grafikas 

Digital Inverter SKYR veikimo 
režimas su tikslaus valdymo algoritmo 

užtikrina nuolatinės srovės keitiklio 

sinusoidinės bangos valdymas. 

 

SKYR
 

 

Variklis su vektoriaus  

formos magnetu 

Tai variklis atsako už 90% kondicionieriaus energijos 

sąnaudų. Variklių vidinės konstrukcijos optimizavimas 

 

 

 

 

 

Varikliai BLDC SKYR 
12 13 

Digital Inverter SKYR veikimo režimas su tikslaus 
valdymo algoritmu 

Paprasto keitiklio veikimo režimas 

panaudojus „Rotenso" įrenginiuose taikomą magnetą 

suteikė galimybę padidinti variklio sūkius ir sumažinti 

energijos sąnaudas. Variklio naudingumo koeficientas 

padidėjo 3% lyginant su tradiciniais nuolatinės srovės 

varikliais. 
 

 

 
50 

40 

30 

20 

10 

Optimizavus konstrukciją BLDC SKYR 

ventiliatoriaus variklis pasižymi 10% didesniu 

efektyvumu ir 35% mažesniu dydžiu. 
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Vektoriaus formos 

variklis 

-50 

 

Tikslus judesys 

didelis efektyvumas 

 

 

Standartinis 

DC variklis 

 

 

Mažiau stabilus 

veikimas, mažesnis 

efektyvumas 
 

 

 

 

Dėl energiją taupančio BLDC variklio vidaus ir lauko 

įrenginiai naudoja kelis ventiliatoriaus greičius, o tai 

suteikia galimybę mažinti energijos suvartojimą ir 
trumpina laiką, reikalingą norimai temperatūrai pasiekti. 

12 bešepetėlinio nuolatinės srovės variklio greičio lygių 

leidžia idealiai pritaikyti veikimo režimą prie patalpos 

sąlygų. 



 

 

Triukšmo normos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaciniai kompresoriai 
BLDC Inverter 

Nuolat tobulinant draugiškų aplinkai "Rotenso" 
įrenginių gamybos technologiją atsižvelgiama į griežtus 
mažiausio skleidžiamo triukšmo reikalavimus. 

 

 

 

 

Gamintojo "Rotenso" deklaruojamų triukšmo 
parametrų negalima tiesiogiai lyginti su 
Valstybinės higienos inspekcijos matavimų 
rezultatais. 

� "Rotenso" įrenginių techniniuose duomenyse 
nurodytas lauko įrenginio garsumo matavimas 
atliekamas beaidėje kameroje iš 1 m atstumo ir 
pusės įrenginio aukštyje. 
� Valstybinė higienos inspekcija lauko įrenginio 
garsą matuoja uždaroje patalpoje su uždarytais 
langais. 

 

Valstybinės sanitarijos inspekcijos atlikti "Rotenso" 
lauko įrenginių triukšmo lygio matavimai rodo, kad 
vertės yra gerokai mažesnės už leistinus triukšmo 
lygius apibrėžtus visuose galiojančiuose 
reglamentuose ir teisės aktuose. 
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Didžiausias kompresoriaus našumas užtikrina 
precedento neturintį efektyvumą. Unikali 
konstrukcija iki minimumo sumažina judančių 
dalių vibraciją ir taip veiksmingai sumažina 
triukšmo lygį. 
Šis modernus sprendimas užtikrina ilgametį, taupantį 
energiją ir sklandų eksploatavimą. 

 

 
 
 
 
Deklaraciją galima 
atsisiųsti čia: 

Oro kondicionieriai "Rotenso", 
atitinkantys galiojančius standartus ir taisykles dėl 
leistino triukšmo lygio, gali būti montuojami visų tipų 
pastatuose visose Europos Sąjungos šalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni šaltnešio sistemos konstrukcija paremta 
patobulinta šilumokaičio spindulinio aušinimo 
technologija. Šis sprendimas gerokai padidina lauko 
bloko efektyvumą 
ir jo veikimo stabilumą, esant 
aukštai aplinkos temperatūrai. 

 

 

Kompresoriaus privalumai 
 

� Didelio veiksmingumo variklis BLDC 

� Geresnis balansas, mažesnė vibracija, 

mažesnis triukšmas 

� Didelis judančių dalių stabilumas 



 

WE ARE 

HEAT 
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Jūs nieko neprivalote, 

o galite turėti viską 
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Tyla ir komfortas 

kur bebūtumėte 
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Svetainėje, kai džiaugiatės poilsio akimirkomis.
 

 

Miegamajame, kai mėgaujatės saldžiais sapnais.  

 
 

 Biure, kai reikia susikaupti.
 

 

 

"Rotenso" oro kondicionierių linija apima visas 

jūsų gyvenimo sritis - nuo verslo iki privačių 
erdvių - ir užtikrina jums optimalias aplinkos 

sąlygas. 

 
Platus "Rotenso" oro kondicionavimo įrangos  

ir sistemų asortimentas patenkins jūsų poreikius,  

visur ir visada. "Rotenso" oro kondicionierių funkcijos 

atitinka specifinius ir skirtingus reikalavimus, keliamus 

viešosioms ir privačioms erdvėms. 



Sprendimas

Single 1:1

Jums reikia vieno oro kondicionieriaus? Išsirinkite iš plataus "Rotenso"

įrenginių asortimento Jūsų reikalavimus ir interjero dizainą atitinkantį įrenginį, tuomet suderinkite jį su tinkamu 

lauko įrenginiu ir sukurkite savo universalų komplektą.

Vienas įrenginys viduje, kitas lauke - viskas, ko reikia, kad jaustumėtės patogiai su Single 1:1.

Modelis Tipas 2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,5 kW 12,3 kW 14,0 kW 15,8 kW Strona w katalogu

MIRAI SIENINIS 56 - 61

VERSU MIRROR SIENINIS

62 - 71VERSU SILVER SIENINIS

VERSU GOLD SIENINIS  

REVIO SIENINIS 72 - 79

TETA SIENINIS 80 - 87

ELIS SIENINIS 88 - 93

IMOTO SIENINIS 94 - 99

UKURA SIENINIS 100 - 105

RONI SIENINIS 106 - 111

TENJI KASETINIS 112 - 119

JATO
PASTATOMAS-

PAKABINAMAS
 120 - 127

NEVO KANALINIS 128 - 135

ANERU KONSOLINIS 136 - 141

20 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1 kW



 

 

Sprendimas 

Dual 1:2 
 

 

Pasiteisina, kai Jums reikia universalaus sprendimo, pagrįsto dviem vienodo našumo vidiniais įrenginiais, kurie 
veiks tuo pačiu režimu ir tuo pačiu metu bus prijungti prie vieno išorinio bloko. 

 

Patogus dviejų oro kondicionierių valdymas vienu metu ir vietos taupymas lauke - pagrindinė sprendimo 
Dual 1:2 ypatybė. 
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Modelis Tipa
s  

3,5 kW 5,3 kW 7,0 kW 8,8 kW Katalogo puslapis 

 
TENJI 

 
KASETINIS 

      
112 - 119 

 
JATO 

PASTATOMAS-

PAKABINAMAS 

     
 

120 - 127 

 
NEVO 

 
KANALINIS 

     
 

128 - 135 



 

 

Sprendimas 

Multi 1:X 
 

 

Suteikia galimybę įrengti išplėstinę oro kondicionavimo sistemą, kurioje, priklausomai nuo jūsų poreikių ir 

pageidavimų, galėsite sukonfigūruoti iki penkių skirtingų oro kondicionierių: sieninių, kanalinių, 
pakabinamų / pastatomų, kasetinių, konsolinių, sujungtų su vienu išoriniu įrenginiu. 

 

Multi sistema užtikrina ekonominę ir estetinę naudą. Galimybė prie vieno išorinio įrenginio prijungti 

kelis oro kondicionierius reiškia mažesnes sąnaudas, mažesnes aptarnavimo išlaidas, taip pat taupo 

vietą, užtikrina mažesnį triukšmą ir mažesnį poveikį  aplinkai. 
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Modelis Tipa
s  

2,1 kW 2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW 7,3 kW 8 kW Katalogo puslapis 

 
MIRAI 

 
SIENINIS 

 
      

 
56 - 61 

 
VERSU MIRROR 

 
SIENINIS 

 
       

 

 
62 - 71 

 
VERSU SILVER 

 
SIENINIS 

 
      

 
VERSU GOLD 

 
SIENINIS 

 
      

 
REVIO 

 
SIENINIS 

 
      

 
72 - 79 

 
IMOTO 

 
SIENINIS 

 
      

 
94 - 99 

 
TENJI 

 
KASETINIS 

 

       
112 - 119 

 
JATO 

PASTATOMAS-

PAKABINAMAS  
      

 
120 - 127 

 
NEVO 

 
KANALINIS 

 
      

 
128 - 135 

 
ANERU 

 
KONSOLĖ 

 

       
136 - 141 

 
AQUAMI 

 
HIDRAULINIS 

 

      Daugiau "Aquami" 

šilumos siurblių 
kataloge 



 

 

Sprendimas 
Solo 0:1 

 

 

Vieno įrenginio oro kondicionierius - tai atsakas į poreikį čia ir dabar. Tai idealus sprendimas, kai negalite 
laukti montavimo paslaugas teikiančios įmonės, ir išsigelbėjimas, kai bendrija ar pastato administratorius 
neleidžia kabinti išorinio įrenginio ant fasado. 

 

Šis sprendimas suteiks užtikrins komfortą karštomis dienomis, o oro kondicionierių visados galėsite pasiimti 
su savimi. 
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Modelis Tipa
s  

2,6 kW 3,5 kW Šildymas Vėsinimas Katalogo puslapis 

 
ORTA 

 
MOBILUS 

      
158 - 159 

 
ZICO 

 
MOBILUS 

      
160 - 161 

 
GIRU 

 
MOBILUS 

      
162 - 163 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinkite su naujausia 

X karta 
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Patobulinta X kartos oro kondicionierių 
technologija, modernus dizainas ir funkcijos, 

tai mūsų atsakas į kylančius šiandienos
poreikius. 

 

Daugiapakopė oro valymo sistema užtikrins Jums 

saugumo jausmą. Išmanus valdymas, tylus veikimas ir 

"Windless" technologija - tai komfortas, kurį patirsite 

kiekvieną dieną. 
 

 

Ir tai ne viskas ko dar galite tikėtis iš X 

kartos. 



 
 

 

 

 

 

 

Ypač tylus 

režimas eMOTO 
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Unikali ventiliatoriaus konstrukcija ir modernus vidinio 

įrenginio variklis užtikrina komfortišką, itin tylų oro 

kondicionieriaus veikimą. 

 

Tylus kaip 

miško ošimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylos 
režimas 

Miego  

funkcija 
 

 

Siekiant užtikrinti visišką komfortą numatyta 

galimybė nutildyti oro kondicionieriaus 

vaizdinius ir garsinius signalus. 

Speciali įrenginio veikimo programa, 
kuri automatiškai keičia temperatūrą ir 

ventiliatoriaus greitį, kad būtų užtikrintos optimalios 

sąlygos nakties poilsiui. 



 

 

 

 

Elektrostatinis filtras 

HD iAIR 

Apsaugotos nuo korozijos, 

paauksuotos lamelės  
 

 

Vienas veiksmingiausių užteršto oro filtravimo būdų. Jis 

pasižymi dideliu tankiu ir našumu. Elektrostatinė iškrova 

veikia teigiamai arba neigiamai įkrautas taršos daleles. 
Tokiu būdų užtikrinama, kad įrenginys tiekia švarų orą. 

Veiksmingai apsaugo įrenginį nuo bakterijų 
dauginimosi ir pagerina jo efektyvumą. Be to, 

unikali aukso danga veiksmingai apsaugo oro 

kondicionierių nuo korozijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super jonizatorius 

iAIR 
Sterilizacija 

su UV lempa 
32 33 

 
 

Generuodamas neigiamus deguonies jonus, Super 

jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 

erkutes ir alergenus. Veikdamas 

užterštą orą šalina nemalonius kvapus. Aktyvus 

super jonizatorius palieka gaivų ir gryną orą. 

UV spinduliuotė pasižymi antibakterinėmis savybėmis, 

todėl veiksmingai skaido organinius elementus ir 

toksines medžiagas, tokias kaip 

benzenas, amoniakas ir kt. UV spinduliai ardo 
mikroorganizmų DNR arba RNR molekulinę 
struktūrą, todėl iš kvėpuojamo oro pašalinama 

daugelis bakterijų. 
 

 

 

 

 

 

 

Filtrai 

pasirinktinai 

 

 

 

 

 

 
Filtras Cold Nano + Filtras nuo 

dulkių erkučių + Filtras su 

vitaminu C 

 

 

 

 

 

 

Katechino filtras + Silver Ion + 

vitaminas C 

 

 

 

 

 

 

Filtras 3M 

HAF 

 

 

 

 

 

 

Filtras Cold Nano 

iAIR 

 

 

 

 

 

 

Filtras su sidabro 

jonais 

 

 

 

 

 

 

Jonizuojantis filtras 

 

 

 

 

 

 

 

Antibakterinis filtras HEPA iAIR Fotokatalitinis filtras + aktyvusis Filtras Cold Nano iAIR + Filtras su Filtras su aktyviąja anglimi iAIR Kvapusis filtras (jazminų) Filtras su aktyviąja anglimi Fermentinis filtras iAIR 

 anglis + Cold Nano su aktyviąja anglimi + Filtras Silver   ir vitaminu C  



 

 

Įkvėpkite 

švaraus oro 

 

 

Galite susikurti savo 

sveiko oro sistemą 
 

 

Puikiai suprantame, kaip svarbu rūpintis savo sveikata ir oro, kuriuo kvėpuojame kiekvieną dieną, kokybe. Siekdami 
patenkinti šiuos lūkesčius X kartos įrenginius papildėme kompleksiška ir veiksminga oro valymo ir filtravimo 

sistema. Sveiko oro sistema "PureR Stage" su priešgrybeliniu ir antibakteriniu efektu, kurį užtikrina paauksuotos 

grotelės. Sistemos pagrindą sudaro efektyvūs filtrai, ultravioletinė spinduliuotė ir jonizacija, o šių priemonių 
kompleksas veiksmingai išvalo kondicionuojamą orą nuo aplinkoje esančių ir kenksmingų mūsų sveikatai bakterijų, 
virusų, grybelių ir teršalų. 

Pasirūpinome, kad prireikus būtų galima pasinaudoti 
papildomais filtrais, kurie išvalytų orą nuo tabako 

dūmų, naminių gyvūnų plaukų, padėtų gydyti alergiją ar 

sumažintų stresą. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtras Antibakterinis Filtra
s 

Filtras Silver Ion Filtra
s 

Filtras Filtr su vitaminais Filtra
s 

Filtras Cold Nano UV lempa Super 
jonizatorius 

Automatinis Automatinis 

elektrostatinis paauksuotas antibakterinis iAIR su aktyviąja fotokatalitinis C iAIR Katechino iAIR  iAIR valymas valymas 

HD iAIR lamelės iAIR  HEPA iAIR  anglimi iAIR iAIR  iAIR    iClean iAIR 
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Šalina: 

� dulkes 

� žiedadulkes  

� stambius nešvarumus 

Stabdo: 

� bakterijų 

dauginimąsi ir 
pelėsį 

Šalina: 

� pelėsį  

� vienaląsčius 

� bakterijas 

� virusus 

Šalina: 

� 99,9% 

bakterijų ir 
pelėsį 

Šalina: 

� ozoną 

� angliavandenilius 

� sieros junginius 

� azotą 

Šalina: 

� organines daleles 

� išmetimo dujas 

� dujas 

Efektyviai: 

� sumažina stresą 

� saugo nuo UV 

spindulių poveikio 

Šalina: 

� dūmų kvapą 

cigarečių 

� virtuvės 

kvapus 

Šalina: 

� kenksmingus 

organinius 

junginius   

� benzeną 

� lakiuosius 

formaldehido 

junginius 

Šalina: 

� amoniaką 

� bakterijas 

Efektyviai: 

� neutralizuoja 

laisvuosius 

radikalus 

� atkuria jonų 

pusiausvyrą 

Valo 

kondicionieriaus 

vidų  

pelėsio ir dulkių 

 

Sausina 

ir valo vidų 

kondicionieriaus 

 

 

KOKYBĖS GERINIMO PROCESO ETAPŲ 
SKAIČIUS 

ORO PureR Stage  

Elektrostatinis filtras 
HD iAIR 

Antibakterinis  

paauksuotos lamelės i AIR  

Antibakterinis filtras 
HEPA iAIR 

Filtras Silver Ion 

iAIR 

Filtras su aktyviąja 

anglimi iAIR 

Fotokatalitinis filtras 
iAIR 

 

Filtras su vitaminu C iAIR Katechino filtras iAIR Filtras Cold Nano iAIR UV lempa Super jonizatorius iAIR 
Automatinis  

valymas iClean 

Automatinis 

valymas iAIR  

 

MIRAI 6 pakopų PureR Stage 

 
VERSU 6 pakopų P ureR Stage 

 
REVIO 6 pakopų PureR Stage 

 
TETA 11 pakopų PureR Stage 

 
ELIS 9 pakopų PureR Stage 

 
IMOTO 6 pakopų PureR Stage 

 

UKURA 6 pakopų PureR Stage 

 
RONI 9 pakopų PureR Stage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas iš namų Nuotolinis 

valdymas 
Veikimas pagal 

grafiką
 

 

Valdyk savo kondicionierių 

nuotoliniu būdu 
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Programėlės SMART Life ir NetHome Plus suteikia 

galimybę valdyti oro kondicionierių, nenaudojant nuotolinio 

valdymo pulto. Taip pat galima užprogramuoti įrenginio 

įjungimo ir išjungimo laiką. Naudojant SMART WiFi 

funkciją ir WiFi modemą, įrenginį galima valdyti iš 

 

Individualūs 

naudotojų profiliai 

 

Miego funkcija 
 

Savidiagnostika 

planšetinio kompiuterio ar išmanaus telefono namuose 

ar iš bet kurio pasaulio taško. 

Atsisiųsti iš  At s i s iųs t i  i š  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Mirai 
 

Versu 
 

Revio 
 

Teta 

 

Elis 

 

Imoto 

 

Ukura 

 

Roni 
 

Tenji 
 

Nevo 
 

Jato 

 

 

 
SmartLife 

            

 

 
NetHome 

 

Plus 

            



1 1         2       3 

 

 

 

 

 

 

 

Visų metų  
paketas  

 

  

Variniai vamzdeliai 
 

Variniai vamzdeliai su 
grioveliais padidina šilumos 
perdavimo plotą. Žymų 
efektyvumo padidėjimą 
lėmė nuo 45 iki 54 
padidintas griovelių 
skaičius. 
 

 

 

Pasirengęs šalčiams
 

 

Oro kondicionierius, kaip ištisus metus veikiantis 
įrenginys, pasižymi efektyvumu šildymo režime,  
esant itin žemai lauko temperatūrai iki -30°C. 
Šildymo funkcijos patikimumą, be kita ko, užtikrina 
integruoti lašų padėklo ir kompresoriaus karterio 
šildytuvai, kurie apsaugo išorinį įrenginį nuo 
apledėjimo ir ventiliatoriaus veikimo trikdžių, 
padidina šildymo režimo efektyvumą ir išorinio bloko 
ilgaamžiškumą. 

 

 

Kompresoriaus šildytuvas 
paruošia kompresorių 
patikimai ir efektyviai veikti 
šildymo režimu būtent tada, 
kai to reikia. 

 

Pamirškite apledėjimą 
 

Kondensato padėklo šildytuvas greitai ištirpdo ir 
pašalina sniegą bei ledą iš išorinio bloko vidaus, 
užtikrindamas stabilų veikimą ir įrenginio šildymo 
funkcijos efektyvumą. 

Šildymas net iki -30°C temperatūros 
 

Tobuli sprendimai net atšiauriausioms sąlygoms. 
Technologija užtikrina aukštą šildymo efektyvumą net 
jei lauke yra -30 °C šalčio.  
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Jutiklis 

SMART Eye 

Turbo režimas 

eMOTO 
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                                                                                                                                                                                                                          Integruotas išmanus judesio jutiklis (SMART 

Eye) aptinka naudotojo buvimo vietą ir nukreipia 
sureguliuotą oro srautą į naudotoją. Speciali oro 
išleidimo angos konstrukcija paskirsto šiltą orą link 
grindų ir kiekvieną patalpos kampą, o atvėsintą orą 
nukreipia į lubas. 

 

Laikinai padidinus kompresoriaus ir ventiliatoriaus 

našumą, patalpą galima atvėsinti arba sušildyti 
greičiau. Tokiu būdu reikiamą temperatūrą galima 
pasiekti net 20% greičiau. 

 
 
 
 
 

 

Išmanusis oro tiekimas 

eMOTO 
 

 
Įmontuotos pavaros suteikia galimybę automatiškai 
valdyti vertikalias ir horizontalias žaliuzes nuotolinio 

valdymo pulteliu arba sieniniu valdikliu, o tai 

užtikrina aukščiausią valdymo komfortą. 

Oro tiekimo valdymo 

sistema eMOTO 
 

 

Prieš pradėdama oro tiekimą šildymo režimu 

sistema įjungia vėsinimo sistemą, kad neįsiveržtų šaltas 
oras. 



 
 

 

 

 

 

 

Režimas Eco 

eMOTO 
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Naudojant specialų ekologinį režimą oro 

kondicionierius suvartoja iki 60% mažiau 

elektros energijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiškas 

šaldymo 

agentas R32 

Naudojant R32 sumažinamas 

vėsinimo ir šildymo įrangos 

poveikis ozono sluoksniui. 
„Rotenso" įrenginiai su 

šaldymo agentu R32 tai 
atsakas į visuotinio atšilimo 

iššūkį. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1W 

budėjimo režimas 
 

 
Energijos taupymo funkcija sumažina budėjimo 

režimo energijos suvartojimą iki 1 W. Tai net iki 
80% mažesnis energijos suvartojimas lyginant 

su ankstesniais sprendimais. 

Šaltnešio nuotėkio  

indikacija 
 

 

Šaltnešio nuotėkį signalizuoja pranešimas  „EC" 

ekrane. Tai papildoma kompresoriaus apsauga nuo 

gedimo ir aukštos temperatūros. 
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Naudingos 
funkcijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART +12°C palaikymo funkcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaliuzių nustatymo atmintis 
 

Oro kondicionierius įsimena paskutinį žaliuzių 
nustatymą, todėl iš naujo įjungus įrenginį jos 
automatiškai grįžta į buvusią padėtį - taip, kaip jums 
reikia! 
 

 

 

 

 

 

SMART +8°C palaikymo funkcija 

Paslėptas SMART LED 

temperatūros indikatorius

 
 

 

Visa reikalinga informacija rodoma oro kondicionieriaus 
skydelyje aiškiai, tačiau diskretiškai. Galite stebėti 
aktualią oro kondicionieriaus veikimo būseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programuojamas laikmatis 
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Ši funkcija ypač naudinga, kai išvykstate ilgesniam 
laikui. Siekiant užtikrinti patalpose stabilias šilumines 
sąlygas, oro kondicionierius savaime įjungia šildymo 
režimą, kai temperatūra patalpoje nukrenta žemiau 12 °C. 

Kad patalpa nebūtų per daug atvėsinta, oro 
kondicionierius automatiškai įsijungia šildymo režimu. 
Taip palaikoma 8 °C oro temperatūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatoriaus SMART LED 

įjungimas/išjungimas 
 

 

Galimybė visiškai išjungti ekraną (pvz. naktį), 
užtikrina aukščiausią oro kondicionieriaus naudojimo 
komfortą. 

Funkcija suteikia galimybę užprogramuoti įrenginio 
įjungimo ir išjungimo laiką, tai žymiai palengviną 
oro kondicionieriaus naudojimą. 



 

 

 

 

 

 

 

Automatinis  išgarinimas  
 

Įmontuotas šildytuvas leidžia automatiškai išgarinti 

kondensatą. Dėl šio sprendimo oro kondicionieriaus 

nereikalauja papildomos priežiūros. 

Avarinio įjungimo funkcija 
 

Sugedus bet kuriam iš jutiklių, įrenginys gali 

veikti avariniu režimu 

kol atvyks autorizuota serviso tarnyba. 

Režimas SMART Follow 
 

Laidiniame ir belaidžiame valdiklyje 

įmontuotas papildomas temperatūros jutiklis leidžia 

tiksliau valdyti patalpos temperatūrą ir geriau 

pasirūpinti Jūsų šiluminiu komfortu. 
 

 

 

Laidinio valdiklio SMART jungtis 
 

Išmanioji jungtis suteikia galimybę prijungti prie oro 

kondicionieriaus laidinį valdiklį. 

Dvipusis kondensato nuleidimas  
 

Galimybė išleisti kondensatą tiek iš kairės, tiek iš dešinės 

vidinio įrenginio pusės. 
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 Automatinės žaliuzės 4D (swing) 

Horizontaliųjų ir vertikaliųjų žaliuzių veikimą bei jų 
automatinį judėjimą galima valdyti nuotolinio 

valdymo pulteliu arba laidiniu valdikliu. 

 

 

 

Automatinio įjungimo atmintis 
 

Paskutinių oro kondicionieriaus nustatymų 
išsaugojimo funkcija laikino elektros energijos 

tiekimo sutrikimo atveju. Įjungus oro 

kondicionierių jis pradeda veikti ankstesniu 

režimu. 

CF 
 

Savidiagnostikos funkcija 
47 

Gedimo atveju įrenginio ekrane arba laidiniame 

valdiklyje rodomas klaidos pranešimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatūros kompensavimas 
 

Kompensacijos funkcija išlygina skirtumus tarp 

temperatūros, kurią nuskaito jutiklis oro 

kondicionavimo įrenginio sumontavimo lygyje, ir 
žemesnėse patalpos dalyse juntamos temperatūros, 
kad jaustumėte komfortą toje zonoje, kurioje 

esate. 
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Systemos Funkcjia Mirai Versu Mirror Versu Mirror Versu Mirror Revio

SKY R

Modernios technologijos
sistemos

Varikliai DC SKYR

Digital DC Inverter SKY R

iAIR 

Sveiko oro sistemos 

Automatinis valymas  iAIR

Automatinis valymas  iClean     (3) 

Super jonizatorius  iAIR

UV lempa 

Filtras Cold Nano iAIR

Filtras 3in1 (Katechinas + Silver Ion + wit. C) iAIR 

Filtras 3in1 (Fotokatalinis+ ankt.anlglies+ Cold Nano) iAIR

Filtras Silver Ion iAIR

Filtras antibakterinis HEPA iAIR

Filtras  elektrostatinis  HD iAIR

eMOTO

Išmanaus oro tiekimo 
sistemos 

Ypač tylus rėžimas eMOTO     (3)     (3)     (3)     (3)     (3) 

Oro tiekimas 4D eMOTO

Breeze Away eMOTO rėžimas

Windless eMOTO rėžimas

Turbo eMOTO rėžimas     (3)     (3)     (3)     (3)     (3) 

eMOTO oro srauto valdymo sistema

Eco eMOTO rėžimas     (3)       (3)(4)       (3)(4)       (3)(4)     (3) 

Platus oro srautas eMOTO

SMART

Išmanaus valdymo
 sistemos

SMART WiFi funkcija

Drėgmės jutiklis

SMART Eye funkcija

SMART Eco Eye funkcija

SMART prieblandos jutiklis

SMART  laidinio valdiklio jungtis     (2)     (2)     (2)     (2)     (2) 

Paslėptas SMART LED temperatūros indikatorius

SMART LED indikatroiaus įjungimas/išjungimas

SMART Follow rėžimas

Nuotolinio valdymo pultas

Laidinis valdiklis     (1)     (1)     (1)     (1)     (1) 

SMART +8°C palaikymo funkcija     (3)     (3)     (3)     (3)     (3) 

SMART +12°C palaikymo funkcija     (3) 

OPTIMA

Veikimo optimizavimo
sistemos 

Žaliuzių nustatymo atmintis

Šaltnešio nuotėkio indikatorius

Avarinio įjungimo funkcija

1W budėjimo rėžimas

Autorestartas

Antikoozinės paauksuotos lamelės

Lašų padėklo šildytuvas (tenas)

Kompresoriaus karterio šildytuvas (tenas)

Tylos rėžimas     (3)     (3)     (3)     (3)     (3) 

Programuojamas laikmatis

Vėsinimas iki  -15°C

Vėsinimas iki -25°C

Šildymas iki -20°C

Šildymas iki -22°C

Šildymas iki -25°C

Šildymas iki -30°C

Dvipusis kondensato nuleidimas

Savidiagnostikos funkcija

L Automatinės žaliuzės 4D

Miego funkcija

Oro kondicionavimo sistemų funkcijos

5. Pasirinkti modeliai1. Papildomas laidinis valdiklis 2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO 3. Funkcja negalima sistemoje Multi Split 4. Funkcja pasiekiama tik iš programėlės

Sistemos Funkcija Teta Elis Imoto Ukura Roni

SKY R

Modernios technologijos

sistemos

Varikliai DC SKYR

Digital DC Inverter SKY R

iAIR 

Sveiko oro sistemos 

Automatinis valymas  iAIR

Automatinis valymas  iClean

Super jonizatorius  iAIR

UV lempa 

Filtras Cold Nano iAIR

Filtras 3in1 (Katechinas + Silver Ion + wit. C) iAIR     (5) 

Filtras 3in1 (Fotokatalinis+ ankt.anlglies+ Cold Nano) iAIR     (5) 

Filtras Silver Ion iAIR

Filtras antibakterinis HEPA iAIR

Filtras  elektrostatinis  HD iAIR

eMOTO

Išmanaus oro tiekimo 
sistemos 

Ypač tylus rėžimas eMOTO     (3) 

Oro tiekimas 4D eMOTO     (5) 

Breeze Away eMOTO rėžimas

Windless eMOTO rėžimas

Turbo eMOTO rėžimas     (3) 

eMOTO oro srauto valdymo sistema

Eco eMOTO rėžimas

Platus oro srautas eMOTO

SMART

Išmanaus valdymo
sistemos

SMART WiFi funkcija

Drėgmės jutiklis

SMART Eye funkcija

SMART Eco Eye funkcija

SMART prieblandos jutiklis

SMART  laidinio valdiklio jungtis     (2)     (2) 

Paslėptas SMART LED temperatūros indikatorius

SMART LED indikatroiaus įjungimas/išjungimas

SMART Follow rėžimas

Nuotolinio valdymo pultas

Laidinis valdiklis     (1)     (1) 

SMART +8°C palaikymo funkcija     (3) 

SMART +12°C palaikymo funkcija

OPTIMA

Veikimo optimizavimo
sistemos 

Žaliuzių nustatymo atmintis

Šaltnešio nuotėkio indikatorius

Avarinio įjungimo funkcija

1W budėjimo rėžimas

Autorestartas

Antikorozinės paauksuotos lamelės     (5) 

Lašų padėklo šildytuvas (tenas)

Kompresoriaus karterio šildytuvas (tenas)

Tylos rėžimas     (3) 

Programuojamas laikmatis

Vėsinimas iki  -15°C

Vėsinimas iki -25°C

Šildymas iki -20°C

Šildymas iki -22°C

Šildymas iki -25°C

Šildymas iki -30°C

Dvipusis kondensato nuleidimas

Savidiagnostikos funkcija

Automatinės žaliuzės 4D

Miego funkcija

5. Pasirinkti modeliai1. Papildomas laidinis valdiklis 2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO 3. Funkcja negalima sistemoje Multi Split 4. Funkcja pasiekiama tik iš programėlės



50 51

Sistemos Funkcija Tenji Jato Nevo Aneru

SKY R

Modernios technologijos

sistemos

Varikliai DC SKYR

Digital DC Inverter SKY R

iAIR 

Sveiko oro sistemos 

Automatinis valymas  iAIR

Filtras  elektrostatinis  HD iAIR

eMOTO

Išmanaus oro tiekimo 
sistemos 

Turbo eMOTO rėžimas

eMOTO oro srauto valdymo sistema

Platus oro srautas eMOTO

Eco eMOTO rėžimas     (3)       (3)(6)     (3)

SMART

Išmanaus valdymo
 sistemos

SMART WiFi funkcija     (8)     (4)     (4) 

Drėgmės jutiklis     (8)

SMART  laidinio valdiklio jungtis     (2)     (2)     (2)   

Paslėptas SMART LED temperatūros indikatorius

SMART LED indikatroiaus įjungimas/išjungimas

SMART Follow rėžimas

SMART +8°C palaikymo funkcija     (3)       (3)(6)     (3)

Nuotolinio valdymo pultas     (5) 

Laidinis valdiklis     (1)     (1)     (1) 

OPTIMA

Veikimo optimizavimo
sistemos

Žaliuzių nustatymo atmintis

Temperatūros suvienodinimas

Šaltnešio nuotėkio indikatorius

Avarinio įjungimo funkcija

Autorestartas

Antikorozinės paauksuotos lamelės

Lašų padėklo šildytuvas (tenas)     (6) 

Kompresoriaus karterio šildytuvas (tenas)     (6) 

Tylos rėžimas     (3)       (3)(6)     (3)

Programuojamas laikmatis

Vėsinimas iki  -15°C

Šildymas iki -20°C

Dvipusis kondensato nuleidimas

Savidiagnostikos funkcija

Automatinės žaliužės

Automatinės žaliuzės 4D

Miego funkcija

Integruotas kondensato siurbliukas

Grynas oras     (8) 

Nuotolinė įj./išj. funkcija

Aliarmo funkcija

Nustatymų programavimas savaitei

Centrinio valdiklio išėjimas

2 krypčių oro išpūtimas

4 krypčių oro išpūtimas

Oro išpūtimas 360° kampu     (8) 

Individualus 4 žaliuzių valdymas     (8)

Reguliuojamas statinis slėgis

Papildomas oro tiekimas     (8)     (6) 

Sinchroninis veikimas vienu metu     (6)     (6)     (6) 

Oro kondicionavimo sistemų funkcijos

5. Pultas galimas pasirinktinai

1. Papildomas laidinis valdiklis 2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį SAVA 3. Funkcja negalima sistemoje Multi Split 4. Būtina naudoti papildomą WiFi modemą

6. Atrinkti modeliai 7. Pasiekiama modeliuose  T21Xi-T50Xi 8. Pasiekiama modeliuose T70Xi-160Xi

Sistemos Funkcija Zico Giru Orta

FREONAS Ekologiškas šaldymo agentas R290

iAIR 

Sveiko oro sistemos  

Filtras biologinis Zeolite iAIR

Filtras nanokristalinis nanoCrystal iAir

Vandens filtras H20 piuR iAIR 

Filtras Cold Nano iAIR

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR

Filtras aktyvintos anglies su iAir sidabro jonų danga

Super jonizatorius iAIR

Filtras antibakterinis EPA iAIR 

Filtras antibakterinis HEPA iAIR 

UV lempa

Filtras elektrostatinis HD iAIR

eMOTO

Išmanaus oro tiekimo
sistemos 

Ypač tylus rėžimas eMOTO

Oro tiekimas 4D eMOTO

Turbo eMOTO rėžimas

eMOTO oro srauto valdymo sistema

Eco eMOTO rėžimas

Platus oro srautas eMOTO

SMART

Išmanaus valdymo
sistemos

SMART WiFi funkcija

Oro drėkinimo funkcija

Oro kokybės indikatorius

SMART  laidinio valdiklio jungtis

SMART LED indikatroiaus įjungimas/išjungimas

LCD ekranas,rodantis kietųjų dalelių PM2,5 koncentracijos lygį

Nuotolinio valdymo pultas

Laidinis valdiklis 

SMART +8°C palaikymo funkcija

OPTIMA

Veikimo optimizavimo
sistemos

Žaliuzių nustatymo atmintis

Šaltnešio nuotėkio indikatorius

Avarinio įjungimo funkcija

1W budėjimo rėžimas

Suderinamas su split / multi split

Autorestartas

Antikorozinės paauksuotos lamelės

Tylos rėžimas

Programuojamas laikmatis

Vėsinimas iki  -15°C

Vėsinimas iki -25°C

Šildymas iki -15°C

Šildymas iki -25°C

Automatinis išgarinimas

Automatinis užraktas

Automatinės žaliuzės

Miego funkcija



52 53

Sistemos Funkcija Cleo Wint Piura Ione Qube Aero Dorai

FREONAS Ekologiškas šaldymo agentas R290

iAIR 

Sveiko oro sistemos  

Filtras biologinis Zeolite iAIR

Filtras nanokristalinis nanoCrystal iAir

Vandens filtras H20 piuR iAIR 

Filtras Cold Nano iAIR

Filtras su aktyviąka anglimi iAIR

Filtras aktyvintos anglies su iAir sidabro jonų danga

Super jonizatorius iAIR     (1) 

Filtras antibakterinis EPA iAIR 

Filtras antibakterinis HEPA iAIR 

UV lempa

Filtras elektrostatinis HD iAIR

eMOTO

Išmanaus oro tiekimo
sistemos 

Ypač tylus rėžimas eMOTO

Oro tiekimas 4D eMOTO

Turbo eMOTO rėžimas

eMOTO oro srauto valdymo sistema

Eco eMOTO rėžimas

Platus oro srautas eMOTO

SMART

Išmanaus valdymo
sistemos

SMART WiFi funkcija     (1) 

Oro drėkinimo funkcija

Oro kokybės indikatorius

SMART  laidinio valdiklio jungtis

SMART LED indikatroiaus įjungimas/išjungimas

LCD ekranas,rodantis kietųjų dalelių PM2,5 koncentracijos lygį

Laidinis valdiklis 

Laidinis valdiklis 

SMART +8°C palaikymo funkcija

OPTIMA

Veikimo optimizavimo
sistemos

Žaliuzių nustatymo atmintis

Šaltnešio nuotėkio indikatorius

Avarinio įjungimo funkcija

1W budėjimo rėžimas

Suderinamas su split / multi split

Autorestartas

Antikorozinės paauksuotos lamelės

Tylos rėžimas

Programuojamas laikmatis

Vėsinimas iki  -15°C

Vėsinimas iki -25°C

Šildymas iki -15°C

Šildymas iki -25°C

Automatinis išgarinimas

Automatinės žaliuzės

Filtras elektrostatinis HD iAIR

Miego funkcija

Sistemos Care funkcija

1. Atrinkti modeliai

X kartos oro kondicionieriuose naudojame premium 

kategorijos produktams būdinga karšto štampavimo 
technologija.

Žinome, kad detalės
yra svarbios

Subtilus sidabrinis užrašas dera su rafinuotu 
sieninių oro kondicionierių modelių dizainu ir suteikia 
mūsų įrenginiams išskirtinę išvaizdą.
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Oro kondicionieriai 

Single, Dual, Multi 
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Didelis efektyvumas, kompaktiška konstrukcija 

ir minimalistinis dizainas užtikrina "Rotenso" 

įrenginių asortimentą, puikiai atitinkantį jūsų 

poreikius ir šiuolaikines tendencijas. 

 

Pagrindiniai sieniniai modeliai pasižymi paprastu 

montavimu, itin dideliu energijos vartojimo efektyvumu 

ir nauju komfortišku oro srautu "Windless". 

 

Pažangi, puikiai sukomplektuota oro kondicionierių 
oro valymo ir filtravimo sistema atitinka reikliausių 
klientų poreikius 

 

Elegantiškas ir paprastas dizainas bei platus modelių 
asortimentas atitinka kompaktiškų erdvių ir jums 

artimo interjero dizaino stiliaus reikalavimus. 



    MIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymas 

iki -30°C 

100% efektyvumas 

iki -15°C 

Funkcija 

SMART Eye 
 

 

 

 

 

 

 
 

Energijos efektyvumo klasė 

 

Eco rėžimas  

 

 

 
Šildymo galia 

≥ 7,2kW 
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Sieninis oro kondicionierius  
Mirai 

 

 

Jūs nesate linkę į kompromisus? 
Drąsiai rinkitės galią! Mirai tai maksimaliai 
efektyvi technologija ir aukščiausia A+++ energijos 
vartojimo efektyvumo klasė. 

 

Įrenginyje naudojama pažangi inverterio technologija 
užtikrina efektyvų veikimą net ekstremaliausiomis oro 
sąlygomis. Šios technologijos dėka kondicionierius 
Mirai veikia net tada, kai lauko temperatūra krenta iki -30°C.

 

 

 

 

 

 

Integruotas išmanus judesio jutiklis (SMART Eye) 
aptinka naudotojo buvimą ir automatiškai sureguliuoja 
oro kryptį bei srautą pagal Jūsų poreikius. Unikali 
technologija leidžia sukoncentruoti oro srautą į naudotoją 
arba nukreipti nuo naudotojo kita linkme. 

 

 

 

 

 

Speciali oro tiekimo angos konstrukcija nukreipia šiltą 
orą link grindų ir į kiekvieną patalpos kampą, o atvėsintą 
orą nukreipia į lubas. Šis sprendimas užtikrina 
aukščiausią komforto lygį. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo galia 
iki 7,2kW 

 

 

Įjungus turbo režimą, oro kondicionierius 
pasiekia didelį šildymo efektyvumą - net iki 
7,2 kW, todėl patalpą sušildysite per trumpesnį 
laiką. 

Režimas 
ECO 

 

 

Naudojant specialų ekologinį režimą oro 
kondicionierius suvartoja iki 60% mažiau 
elektros energijos. 
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Funkcija 
SMART Eye 

 

Įmontuotas judesio jutiklis aptinka naudotojo buvimo 
vietą. Oro kondicionierius automatiškai reguliuoja 
oro srauto kryptį ir stiprumą. 

100 % šildymo efektyvumas 

esant -15 °C temperatūrai 
 

Mirai siūlo kituose įrenginiuose nepasiekiamą 
100% efektyvumą, kai oro temperatūra lauke siekia -
15°C. 
Dėl to jis efektyviai šildo patalpą net ir esant žemai 
temperatūrai. 

Aukščiausia energijos 

efektyvumo klasė A+++ 
 

Mažas elektros energijos suvartojimas reiškia mažesnes 
sąskaitas už elektrą. 

Šildymas net 
iki -30°C 
 

Taikoma dvigubos rotacijos kompresorių ir EXV 
vožtuvo technologija užtikrina precedento neturintį oro 
kondicionieriaus efektyvumą šildymo režimu, net ir 
esant ekstremalioms oro sąlygoms. Šis ištisus metus 
veikiantis įrenginys ne tik kondicionuoja patalpas, bet ir 
gali būti vienintelis namo, buto ar biuro šilumos šaltinis. 



Mirai  
3,5 kW  

Techninė specifikacija  

 
Modelis  Mirai 3,5 kW  

 
Efektyvumas 

 
Nom. (Min. - Maks.)  W 3517 (1031-4816) 

 
Energijos sąnaudos 

 
Vėsinimas Nom. (Min . - Maks.)  W 750 (102-1955) 

 
Darbinė srovė  Nom. (Min. - Maks.)  A  3,3 (0,4 -8,5) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.)  W 4250 (752-7200) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.)  W 943 (104-2625) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)   A  4,1 (0,4 -11,4) 

  kW   3,5 

SEER  W/W  9,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A+++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 137 

 kW  2,5 

SCOP  W/W  5,3 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A+++ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a  647 

Sausinimas l/h 1,2 

Didžiausios energijos sąnaudos W 3105 
 

Didžiausia darbinė srovė A  13,5 
 

Vidinis įrenginys  M35Xi  
 

Ventiliatoriaus greitis T / W / Ś / N / ŚN / C           aps./min 1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580 

Oro srautas T / D / V / M / VM / T  m³/h 590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230 
 

Triukšmo slėgio lygis  T / W / Ś / N / ŚN / C  dB(A)  45 / 40 / 36 / 30 / 23 / 21 

Garso galios lygis dB(A)  59 

 

Įrenginio savybės  
Energijos sąnaudos W 52 
 
Darbinė srovė A  0,2 

Matmenys neto P × G × A  mm 895 × 248 × 298 

Matmenys bruto P × G × A  mm 985 × 370 × 345 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 13 / 17,1 

Kondensato nutekėjimas mm 16 
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Išorinis įrenginys  M35Xo  
 

 
Varikliai DC SKY R  Digital DC 

Inverter SKY R
 

 

 
Automatinis valymas 

iAIR  

 

 
Super jonizatorius

 iAIR
 

 

 
Filtras Silver Ion

iAIR
 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR  

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR  

 

 
Ypač tylus 

režimas 
eMOTO (3)

 

Ventiliatoriaus  greitis D/V/M  aps./min 850 / 700 / 600 

Didžiausias  oro srautas m³/h 2000 

T riukšmo slėgio lygis dB(A)  57 

Garso galios lygis dB(A)  61 

Matmenys neto P × G × A  mm 800 × 333 × 554 

Matmenys bruto P × G × A  mm 920 × 390 × 615 

Svoris neto / Svoris bruto kg 36,4 / 39,7 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO  

 
Režimas turbo
eMOTO (3)

 

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 
rėžimas 

Eco eMOTO 

 

 
Platus oro srautas 

eMOTO

 

 
funkcija

 SMART WiFi

 

 
Funkcija 

SMART Eye  

 
Drėgnumo 

jutiklis (4)
 

 

 
 
Šaltnešis 

Tipas  R32 

GWP   675 

kg 0,87 
Kiekis (iki 5mb)  

TCO 2eq  0,59 

Kiekis (virš 5mb)  g/mb 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos  mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4” / 3/8”) 

 
SMART laidinio  
valdiklio jungtis (2)

 

 
 
 
 
 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija

 

 
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

 
 
 
 
 

Avarinio įjungimo 
funkcija

 

 
SMART LED 
indikatoriauas 

įjungimas/išjungimas 

 
 
 
 
 

1W budėjimo 
režimas 

 
SMART Follow 

rėžimas  
 
 
 
 
 
 
 

Vėsinimas iki -25  C

 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 
 
 
 
 
 

Antikorozinės paauksuotos 
lamelės

 

 
Laidinis 

valdiklis (1)
 

 
 
 
 
 
 

Lašų padėklo 
šildytuvas  (tenas) 

 
funkcija

 SMART +12°C palaikymo 
(3)

 

 
 
 
 
 
 

Kompresoriaus 
karterio šildytuvas 

(tenas)  

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 
 
 
 
 
 

Tylos 
režimas 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 

Kompresoriaus tipas    Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V -Hz, Ø  220-240~50, 1f 

Saugiklis   A   C10 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G)  (mm) 514 × 340 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C  16~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas/ Šildymas) °C  -25~50 / -30~30 
 
Suderinamumas su sistemomis  

1:1 SINGLE  

1:2 DUAL  

1:X MULTI  

 
T - Turbo ; D - Didžiausiss; V - Vidutinis; M - Mažas; VM - Vid. mažas; T - Tylus;  

 

 
 
 

1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 4. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės 

(3)

Programuojamas
       laikmatis 

Autorestartas 

Dvipusis kondensato 
     nuleidimas

Savidiagnostikos
       funkcija

Automatinės žaliuzės 4D Miego funkcija° Šildymas iki -30  C°
(3)

Energijos sąnaudos

Vėsinimo galia

Šildymo galia (Tbiv -7°C)

L
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VER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prabangus priekinis 
skydelis

 

Stilingas veikimo  

     indikatorius 

SMART prieblandos 

     jutiklis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super jonizatorius 
iAIR 

Šildymas iki  

-22°C 

Filtras 

HEPA iAIR  
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Sieninis oro kondicionierius 
Versu 

 

 

Sieninis oro kondicionierius Versu sužavės 
estetika ir pasirūpins Jūsų aplinkos oro kokybe. 

 

Filtravimo seka bei super jonizatorius iAir pašalina 
iš oro kenksmingas dujas, virusus, bakterijas, dulkių 
erkutės ir alergenus, o tai teigiamai veikia 
kondicionuojamoje patalpoje esančių žmonių 
savijautą. 

 

Oro kondicionierius naudoja aplinkai 
nekenksmingą šaldymo agentą, kuris užtikrina 
didesnį veikimo efektyvumą. Unikali trijų spalvų 
gama suteikia galimybę priderinti oro 
kondicionierių prie bet kurios patalpos ir suteikti 
jai prabangos įspūdį. 

Išjungus šviesą, prieblandos jutiklis vos po 5 sekundžių 
išjungs kondicionieriaus garsus, taip pat išjungs 
skydelio apšvietimą, o oro srautas bus sumažintas 
iki minimumo. Šviesos įjungimas automatiškai 
atstato ankstesnius įrenginio veikimo nustatymus. 
Be to, naudodami išmanųjį "WiFi" modemą galite 
valdyti oro kondicionierių iš bet kurios namų 
vietos ir už jų ribų naudodami patogią mobiliąją 
programėlę. 
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Šildymas net 
iki -22°C 

 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 
sąlygomis. Oro kondicionierius Versu efektyviai 
sušildys Jūsų patalpas net esant žemai lauko 
temperatūrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prabangus 
priekinis skydelis 
 

 

Sidabro, veidrodinio grafito arba subtilaus aukso 
spalvos skydelis pabrėžia įrenginio prestižiškumą ir 
puikiai dera prie bet kokio interjero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prieblandos 
jutiklis 
 

Vos po 5 sekundžių nuo šviesos išjungimo sistema 
išjungs kondicionieriaus garsus, taip pat išjungs 
skydelio apšvietimą, o oro srautas bus sumažintas iki 
minimumo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibakterinis filtras 
HEPA iAIR 
 

Filtras pašalina daugumą mechaninių teršalų ir 
dezinfekuoja orą nuo 99,97% grybelių, 
vienaląsčių, bakterijų ir virusų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilingas veikimo rėžimo 
indikatorius 
 

 

Švelnus foninis apšvietimas rodo oro 
kondicionieriaus veikimo režimą - žydra spalva 
vėsinimo režime, oranžine spalva, kai veikia 
šildymo režimas. 
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Super jonizatorius 

iAIR 
 

Generuodamas neigiamus deguonies jonus, super 
jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 
erkutes ir alergenus. Nemalonūs kvapai pašalinami 
beveik iš karto po jonizatoriaus sąlyčio su užterštu 
oru. 



Versu Mirror 
2,6-5,3 kW 

Techninė specifikacija 

 

Modelis Versu Mirror 2,6 kW Versu Mirror 3,5 kW Versu Mirror 5,3 kW 
 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (1231-3224) 3517 (1377-4308) 5275 (1835-6119) 
 

 
 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 613 (90-1140) 1034 (130-1650) 1643 (140-2345) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 2,7 (0,4-4,9) 4,5 (0,6-7,2) 7,1 (0,6-10,2) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (820-3703) 3810 (1066-4381) 5568 (1395-6741) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 637 (110-1080) 1030 (160-1560) 1586 (200-2410) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 2,8 (0,5-4,7) 4,5 (0,7-6,8) 6,9 (0,9-10,5) 

Vėsinimo galia   kW  2,6  3,5  5,3 

SEER W/W 8,6 8,5 6,6 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A+++ A+++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a  107  154 281 

Šildymo galia (Tbiv -7°C)  kW 2,5 2,5 4,2 

SCOP W/W 4,6 4,6 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A+++ A+++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 775 775 1470 

Sausinimas l/h 1 1,2 1,8 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2200 2200 3100 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,6 9,6 13,0 
 

Vidinis įrenginys VM26Xi VM35Xi V50Vi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1150 / 950 / 850 / 750 1150 / 950 / 850 / 750 1100 / 950 / 800 / 700 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 558 / 478 / 384 / 240 558 / 478 / 384 / 240 740 / 620 / 480 / 310 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 37 / 26 / 22 / 20 37 / 26 / 22 / 20 42 / 35 / 33 / 21 

Garso galios lygis dB(A) 51 51 54 

 

Įrenginio savybės 
Energijos  sąnaudos W 26 26 43 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 0,2 

Matmenys neto P × G × A mm 897 × 182 × 312 897 × 182 × 312 1004 × 205 × 350 

Matmenys bruto P × G × A mm 985 × 260 × 385 985 × 260 × 385 1095 × 290 × 425 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 10,5 / 14,2 10,5 / 14,2 13,5 / 17,7 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 
66 67 

Išorinis įrenginys VO26Xo VO35Xo V50Vo 
 

 
Šaltnešis 
R410a (4)

 

 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 

Automatinis valymas 

iAIR  

 

 
Super jonizatorius 

iAIR

 

 

 
Filtras Cold Nano 

iAIR  

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 800 / 620 / 450 800 / 620 / 450 850 / 750 / 700 

Didžiausias oro srautas m³/h 2150 2150 2200 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 54 54 55 

Garso galios lygis dB(A) 60 60 63 

Matmenys neto P × G × A mm 765 × 303 × 555 765 × 303 × 555 800 × 333 × 554 

Matmenys bruto P × G × A mm 887 × 337 × 610 887 × 337 × 610 920 × 390 × 615 

Svoris neto / Svoris bruto kg 26,7 / 29,1 26,7 / 29,1 35,1 / 37,9 

 
Ypač tylus 

režimas 
eMOTO (3)

  
Oro tiekimas 
4D eMOTO  režimas 

Turbo eMOTO
(3)

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 jutiklis
 SMART prieblandos

 

 

 
 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 R410a 

GWP 675 675 2088 

kg 0,62 0,62 1,35 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,42 0,42 2,82 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 15 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

 
(2)

 

 
 
 
 
 

Šaltnešio nuotėkio 

indikacija
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

1W budėjimo 
režimas 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 
 
 
 
 

 
Lašų padėklo 

šildytuvas (tenas) 

 
 

 
Automatinės 

žaliuzės 

 
 
 
 

 
Kompresoriaus karterio 

šildytuvas (tenas)

 

 
 
 
 

 
 Miego funkcija 

 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 
 
 
 
 
 

Tylos režimas 
(3)

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 30 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 20 

Kompresoriaus tipas    Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10  C10  C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 2,5 

Tvirtinimo tarpai (S × G) (mm) 452 × 286 452 × 286 514 × 340 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 
 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 
D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

 

 
1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 4. Atrinkti modeliai       5. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės  

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

rėžimas
Eco eMOTO 

(3)(5) funkcija
SMART WiFi

SMART laidinio  
valdiklio jungtis 

Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas

SMART Follow 
rėžimas

Avarinio įjungimo 
funkcija

Autorestartas Antikorozinės paauksuotos 
lamelės

Savidiagnostikos
       funkcija

Dvipusis kondensato 
     nuleidimas

Šildymas iki -22  CVėsinimas iki -15  C °°Programuojamas
       laikmatis 

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

 
 funkcija

 SMART +8°C palaikymo 
(3)

 

 

 
Platus oro srautas 

eMOTO

 



Versu Silver 
2,6-3,5 kW 

Techninė specifikacija 

 

Modelis Versu Silver 2,6 kW Versu Silver 3,5 kW 
 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (1231-3224) 3517 (1377-4308) 
 

Energijos sąn. 
 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 613 (90-1140) 1034 (130-1650) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 2,7 (0,4-4,9) 4,5 (0,6-7,2) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (820-3703) 3810 (1066-4381) 

Energijos sąn. 
Šildymas

Nom. (Min. - Maks.) W 637 (110-1080) 1030 (160-1560) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 2,8 (0,5-4,7) 4,5 (0,7-6,8) 

Vėsinimo galia   kW  2,6  3,5 

SEER W/W 8,6 8,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė  - vėsinimas  A+++ A+++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a  107  154 

 kW 2,5 2,5 

SCOP W/W 4,6 4,6 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 775 775 

Sausinimas l/h 1 1,2 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2200 2200 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,6 9,6 
 

Vidinis įrenginys VS26Xi VS35Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1150 / 950 / 850 / 750 1150 / 950 / 850 / 750 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 558 / 478 / 384 / 240 558 / 478 / 384 / 240 
 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 37 / 26 / 22 / 20 37 / 26 / 22 / 20 

Garso galios lygis dB(A) 51 51 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 26 26 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 

Matmenys neto P × G × A mm 897 × 182 × 312 897 × 182 × 312 

Matmenys bruto P × G × A mm 985 × 260 × 385 985 × 260 × 385 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 10,5 / 14,2 10,5 / 14,2 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 
68 69 

Išorinis blokas VO26Xo VO35Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
         Ypač tylus
     režimas eMOTO (3) 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 800 / 620 / 450 800 / 620 / 450 

Didžiausias oro srautas m³/h 2150 2150 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 54 54 

Garso galios lygis dB(A) 60 60 

Matmenys neto P × G × A mm 765 × 303 × 555 765 × 303 × 555 

Matmenys bruto P × G × A mm 887 × 337 × 610 887 × 337 × 610 

Svoris neto / Svoris bruto kg 26,7 / 29,1 26,7 / 29,1 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 

GWP  675  675 

kg 0,62 0,62 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,42 0,42 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4"" / 3/8"") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4"" / 3/8"") 

 

 

 

 

 

 

 
Avarinio 
įjungimo 
funkcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1W budėjimo 

režimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Automatinės 
žaliuzės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 

 

 

 

 
Tylos režimas 

(3)
 

 
Šaltnešio nuotėkio 

indikacija 

 

 

 

 

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10   C10 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 5 × 1,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 452 × 286 452 × 286 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 
 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 
D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

 

 
1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 4. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės  

Šildymo galia (Tbiv -7°C)

Automatinis valymas 

iAIR

 
Super jonizatorius 

iAIR

 

 
Filtras Cold Nano 

iAIR  

 
režimas 

Turbo eMOTO
(3)

 
   

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

  
 

rėžimas
Eco eMOTO 

(3)(4)

 
 

 

Platus oro srautas 
eMOTO

 
 

 funkcija
SMART WiFi

 
jutiklis

 SMART prieblandos

 
(2)

 

SMART laidinio  
valdiklio jungtis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas
 

 
 

SMART Follow 
rėžimas

  
funkcija

 SMART +8°C palaikymo 
(3)

 

 

Autorestartas 
 

Antikorozinės paauksuotos 

lamelės  
Lašų padėklo 

šildytuvas (tenas) 

 
 

Kompresoriaus karterio 
šildytuvas (tenas)

 

 
 

Programuojamas
       laikmatis 

 
 Vėsinimas iki -15  C°  

 
Šildymas iki -22  C°

 

 
Dvipusis kondensato 
     nuleidimas  

 
 

Savidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcija 



Versu Gold 
2,6-3,5 kW 

Techninė specifikacija 

 

Modelis Versu Gold 2,6 kW Versu Gold 3,5 kW 
 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (1231-3224) 3517 (1377-4308) 
 

 
 

Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 613 (90-1140) 1034 (130-1650) 
 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 2,7 (0,4-4,9) 4,5 (0,6-7,2) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (820-3703) 3810 (1066-4381) 

 
 

Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 637 (110-1080) 1030 (160-1560) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 2,8 (0,5-4,7) 4,5 (0,7-6,8) 

Vėsinimo galia   kW  2,6  3,5 

SEER W/W 8,6 8,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė  - vėsinimas  A+++ A+++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a  107  154 

 kW 2,5 2,5 

SCOP W/W 4,6 4,6 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 775 775 

Sausinimas l/h 1 1,2 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2200 2200 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,6 9,6 
 

Vidinis įrenginys VG26Xi VG35Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1150 / 950 / 850 / 750 1150 / 950 / 850 / 750 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 558 / 478 / 384 / 240 558 / 478 / 384 / 240 
 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 37 / 26 / 22 / 20 37 / 26 / 22 / 20 

Garso galios lygis dB(A) 51 51 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 26 26 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 

Matmenys neto P × G × A mm 897 × 182 × 312 897 × 182 × 312 

Matmenys bruto P × G × A mm 985 × 260 × 385 985 × 260 × 385 
 

Svoris neto / Svoris bruto kg 10,5 / 14,2 10,5 / 14,2 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 
70 71 

Išorinis blokas VO26Xo VO35Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 
 

 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 
Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 800 / 620 / 450 800 / 620 / 450 

Didžiausias oro srautas m³/h 2150 2150 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 54 54 

Garso galios lygis dB(A) 60 60 

Matmenys neto P × G × A mm 765 × 303 × 555 765 × 303 × 555 

Matmenys bruto P × G × A mm 887 × 337 × 610 887 × 337 × 610 

Svoris neto / Svoris bruto kg 26,7 / 29,1 26,7 / 29,1 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 

GWP  675  675 

kg 0,62 0,62 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,42 0,42 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4"" / 3/8"") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4"" / 3/8"") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1W budėjimo 

režimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinio 
valdymo pultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Automatinės 
žaliuzės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 

 

 

 

 
Tylos režimas 

(3)
 

 
Šalnešio nuotėkio 

indikacija 

 

 

 

 

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10   C10 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 5 × 1,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 452 × 286 452 × 286 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 
 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 
D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

 

 
1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split         4. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės  

 
Automatinis valymas 

iAIR  

 
Super jonizatorius 

iAIR

 

Filtras Cold Nano 
iAIR  

 

 

Ypač tylus 
režimas 

eMOTO (3)
 

 
režimas 

Turbo eMOTO
(3)

 
 

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

  
 

rėžimas
Eco eMOTO 

(3)(5)  
Platus oro srautas 

eMOTO

 
 

funkcija
SMART WiFi  jutiklis

 SMART prieblandos

 
(2)

 
SMART laidinio  

valdiklio jungtis 

 

 

 

 
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas
 

 
 

SMART Follow 
rėžimas

   
funkcija

 SMART +8°C palaikymo 
(3)

 

  
 

Avarinio įjungimo 

funkcija

Autorestartas 
 

Antikorozinės paauksuotos 
lamelės  

Lašų padėklo 
šildytuvas (tenas) 

 
 Kompresoriaus karterio 

šildytuvas (tenas)
 

 Programuojamas
       laikmatis 

 
 Vėsinimas iki -15  C°

   
Šildymas iki -22  C°

 
Dvipusis kondensato 
     nuleidimas  

 
 

Savidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcija 

 

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv - 7°C)



REVI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymas 

iki -25°C 
Super jonizatorius 

iAIR  
ECO Eye 
   funkcija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatinis 

valymas iClean 
Eco eMOTO 

rėžimas 
Paprasta 

priežiūra ir 
montavimas 

72 73 
 

 

 

 

 

 

Sieninis oro kondicionierius 
Revio 

 

 

Oro kondicionierius Revio 

suprojektuotas taip, kad patenkintu visus Jūsų 
saugumo ir komforto poreikius. 

 

 

Patobulinta naujojo X kartos oro kondicionieriaus 
technologija, dizainas ir funkcijos - tai mūsų atsakas 
į įiandienos poreikius.  

 

 

Ekonomiškas, ištisus metus veikiantis oro 
kondicionierius efektyviai veikia šildymo 
režimu, esant žemai lauko temperatūrai iki 
-25 °C. 

Revio modelis pasižymi nepaprastai paprastu vidinio 
įrenginio montavimu - tereikia tik vieno varžto ir 4 
užraktų. Itin lengva pasiekti oro kondicionieriaus 
filtrus dėl viršutinio dangtelio, kuris Revio modelyje 
naujoviškai tvirtinamas magnetais. Taigi, galėsite juos 
lengvai išvalyti patys. 
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REVIO LIUCIJA 
 

1 MINUTĖ 
 

 

1 VARŽTAS 
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1 
 

 

 

 

 

Revio modelyje įdiegta funkcija Eco Eye. Išmanioji 

akis atpažįsta žmogaus aktyvumą patalpoje ir valdo 

vėdinimo sistemą taip, kad užtikrintų komfortą 
žmonėms ir prisitaikytų prie patalpos sąlygų. 
Išmanaus oro tiekimo sistema 4D eMOTO valdo 

horizontalių ir vertikalių žaliuzių veikimą ir užtikrina 

komforto pojūtį kondicionuojamoje patalpoje. 

Tobuli įrenginio parametrai atitiks ir reikliausių klientų 

lūkesčius. 23,5% didesnis oro įsiurbimo plotas užtikrina 

didesnį įrenginio efektyvumą. Revio pasižymi 

išskirtiniais SEER ir SCOP (sezoninis energijos 

vartojimo efektyvumo koeficientas vėsinimo ir šildymo 

režimu) rodikliais, bei aukšta energijos vartojimo 

efektyvumo klase. Ekonomiškas, ištisus metus veikiantis 

oro kondicionierius, veikia šildymo režimu, esant žemai 

lauko temperatūrai iki -25 °C, todėl jis gali būti 

vienintelis šilumos šaltinis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIOliuciškai paprasta 
priežiūra ir montavimas 

Režimas 
ECO eMOTO 

 

Revoliucinio įrenginio, kurio konstrukciją laiko 
vienas varžtas ir 4 užraktai, išmontavimas užtrunka ne 
ilgiau kaip minutę. Taip, 1 minutę! Dar vienas 
privalumas - galimybė greitai pakeisti filtrą be 
priekinio oro kondicionieriaus skydelio išmontavimo, 
o tik pakėlus magnetų laikomą viršutinį dangtelį. Ši 
naujoviška konstrukcija leidžia pakabinti 

76 kondicionierių vos 5 cm nuo lubų. 

Naudojant specialų ekologinį režimą oro 
kondicionierius suvartoja iki 60% mažiau 
elektros energijos. 
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Funkcija ECO 
Eye BreezeAway 

 

Išmanioji akis nustato kambaryje esančio 
žmogaus aktyvumą ir reguliuoja horizontalų oro 
srauto kampą patalpoje ir valdo vėdinimo 
sistemą taip, kad užtikrintų komfortą žmonėms ir 
prisitaikytų prie patalpos sąlygų. 

Super jonizatorius 
iAIR 
 

Generuodamas neigiamus deguonies jonus, super 
jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 
erkutes ir alergenus. Nemalonūs kvapai pašalinami 
beveik iš karto po jonizatoriaus sąlyčio su užterštu 
oru. 

Šildymas net 
iki -25°C 
 

Įdiegta inverterio technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net esant žemai lauko 
temperatūrai. Revio efektyviai šildo patalpą net esant 
-25 °C lauko temperatūrai. 

Automatinis 
valymas iClean 
 

Automatinio valymo funkcija iClean užtikrina, kad 
išjungus oro kondicionierių, įrenginyje įjungiamas 
specialus režimas, kurio metu automatiškai išvalomas ir 
išdžiovinamas garintuvo blokas. 
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Revio 
2,7-7,3 kW 

Techninė specifikacija 
 

Modelis Revio 2,7 kW Revio 3,5 kW Revio 5,3 kW Revio 7,3 kW 
 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2725 (1319-3810) 3517 (1319-4756) 5275 (3751-6325) 7331 (2110-8506) 
 

 
 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 600 (130-1200) 880 (130-1250) 1318 (587-1787) 1760 (420-3290) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 2,6 (0,6-5,2) 3,8 (0,6-5,4) 5,7 (2,5-7,8) 7,65 (1,8-14,3) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 3136 (880-4396) 4253 (870-5243) 5568 (2579-7170) 7638 (1553-9536) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 690 (120-1400) 990 (120-1450) 1500 (943-1695) 1975 (300-3100) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 3,0 4,3 6,5 8,6 

Vėsinimo galia  kW 2,6 3,5 5,3 7 

SEER W/W 8,6 8,5 8,5 8,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas    A+++  A+++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a  106  144  220  288 

 kW 2,4 2,4 4,3 5,0 

SCOP W/W 4,6 4,6 4,3 4,2 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A++ A++   A+  A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 730  730 1400 1666 

Sausinimas l/h 1 1,2 1,8 2,7 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2300 2300 2800 3700 

Didžiausia darbinė srovė A 10 10,0 12,2 16,1 
 

Vidinis įrenginys RO26Xi RO35Xi RO50Xi RO70Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1120 / 960 / 830 / 630 1120 / 960 / 830 / 630 1120 / 1050 / 882 / 714 1100 / 1000 / 850 / 700 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 530 / 380 / 280 / 250 560 / 380 / 290 / 260 780 / 685 / 580 / 400 1092 / 724 / 631 / 379 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 37 / 32 / 21 / 20 40 / 33 / 22 / 21 41 / 35 / 23 / 22 44 / 40 / 33 / 21 

Garso galios lygis dB(A) 58 59 59 64 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 36 42 50 58 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,2 0,2 0,30 

Matmenys neto P × G × A mm 795 × 225 × 295 795 × 225 × 295 965 × 239 × 319 1140 × 370 × 275 

Matmenys bruto P × G × A mm 870 × 370 × 305 870 × 370 × 305 1045 × 400 × 325 1230 × 455 × 355 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 10,2 / 13 10,2 / 13 12,3 / 16,4 20 / 25,3 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 16 
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Išorinis įrenginys RO26Xo RO35Xo RO50Xo RO70Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 
Automatinis 

valymas iClean (3)
 

  

 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 
Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 760/510/350 760/510/350 815/700/530 830/700/550 

Didžiausias oro srautas m³/h 2200 2200 3500 3500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 56 57 57 58 

Garso galios lygis dB(A) 64 65 65 67 

Matmenys neto P × G × A mm 805 × 330 × 554 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 890 × 342 × 673 

Matmenys bruto P × G × A mm 915 × 370 × 615 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 995 × 398 × 740 

Svoris neto / Svoris bruto kg 28,4 / 31 28,4 / 31 38,8 / 41,9 45,6 / 48,8 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

 
   Breeze Away

eMOTO rėžimas  

  
Drėgmės jutiklis 

(4)
 

 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 R32 R32 

GWP  675 675 675 675 

kg 0,69 0,69  1,1  1,5 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,47 0,47 0,74 1,01 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 12 24 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

 

funkcija
 SMART Eco Eye

 

 

 

 

 

 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1W budėjimo 

režimas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 30 50 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 20 25 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC   Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10   C10  C16  C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 511 × 317 511 × 317 663 × 348 663 × 348 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 /  0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 
 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

Tylos režimas 
    

D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

Įrenginys RO70Xi su jungtimis Ø9.52 (3/8”) ir Ø15.9 (5/8”) MULTI sistemoje su išoriniu įrenginiu jungiamas taikant perėjimus  Ø6.35 (1/4”) ir Ø12.7 (1/2”) 

 

 
1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split   4. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės  

A+++ A+++

 
Super jonizatorius 

iAIR

 

Filtras Cold Nano 
iAIR  

 
Ypač tylus 

režimas 
eMOTO (3)

 

 režimas 
Turbo eMOTO

(3)

 
 
 

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

  
 

rėžimas
Eco eMOTO 

(3)   
Platus oro srautas 

eMOTO

 

 
 

funkcija
SMART WiFi

(2)
 

SMART laidinio  
valdiklio jungtis 

 

 

 
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

  
 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas
 

SMART Follow 
rėžimas

  

 funkcija
 SMART +8°C palaikymo 

(3)
 

Šaltnešio nuotėkio 

indikacija
   

 

Avarinio įjungimo 

funkcija

Autorestartas 
 

Antikorozinės paauksuotos 
lamelės  

Lašų padėklo 
šildytuvas (tenas) 

 
 

Kompresoriaus karterio 
šildytuvas (tenas)

 

 Programuojamas
       laikmatis  

 Vėsinimas iki -15  C°

   
Šildymas iki -25  C°

(3)
 

 

 

Dvipusis kondensato 
     nuleidimas  

 
 

 

Savidiagnostikos
       funkcija

Automatinės žaliuzės 4D  
Miego funkcija 

 

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv -7°C)



 

TET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinis priekinis 

skydelis 

Super jonizatorius 
 iAIR  

Lempa 

UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komfortiškas 

oro tiekimas Windless 

Šildymas iki 

-25°C 

11 pakopų 

  oro valymas 
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Sieninis oro kondicionierius 
Teta 

 

 

Oro kondicionierius Teta tai modernus, 

visus metus veikiantis vėsinimo ir šildymo 

įrenginys, kuris rūpinasi komfortiška 

temperatūra ir oro kokybe Jūsų patalpose. 

 

Minimalistinis dizainas ir forma, 
visiškai matinis priekinis skydelis, suteikia neribotas 
interjero dizaino galimybes. Šildymo funkcijos 
patikimumas, net esant žemai lauko temperatūrai iki -25 
°C, leidžia oro kondicionierių naudoti kaip vienintelį 
namo ar buto šilumos šaltinį. 

 

 

 

 

 

Pajuskite komfortą su Windless technologija. Teta 
išleidžia orą švelnia, maksimaliai išsklaidyta srove per 
975 mikro angas. Naudodama savaiminio išsivalymo 
funkciją ir 11 pakopų oro kokybės gerinimo sistemą 
Teta rūpinasi jūsų sveikata. 

 

 

 

 

 

Įmontuota LED ultravioletinių spindulių lempa ir 
dvipolis super jonizatorius veiksmingai naikina 
mikroorganizmus, bakterijas, grybelius ir toksines 
medžiagas, todėl oras kondicionuojamoje patalpoje yra 
sveikesnis. 



TETA O TAIP!  
ŠACHAS IR MATAS 
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Visiškai matinis priekinis skydelis atitiks reiklių klientų 
ir interjero dizainerių lūkesčius. Prestižinė X kartos oro 

kondicionierių apdailos technologija suteikia oro 

kondicionieriui modernumo ir išskirtinumo. 

Dėl unikalios konstrukcijos naujojo Teta oro 

kondicionieriaus, kuris tvirtinamas tik 3 varžtais, 

montavimas ir priežiūra yra daug paprastesnė 

lyginant su tradiciniais sprendimais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinis priekinis 

skydelis 
 

 

Visiškai matinis priekinis skydelis leidžia 

įrenginį priderinti prie išskirtinio interjero.  

Dėl naujoviškos konstrukcijos įrengimas ir priežiūra 

dar niekada nebuvo tokia paprasta.

 

Komfortiškas oro tiekimas 

Windless 
 

 

Su Windless technologija Teta skleidžia orą švelnia, 

maksimaliai išsklaidyta srove per 975 mikro angas. 

Viskas Jūsų konfortui. 
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Šildymas net 
iki -25°C 

 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius Teta efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 

Lempa 

UV 
 

Įmontuota LED UV iAIR lempa veiksmingai 

naikina mikroorganizmus, bakterijas, 

grybelius ir toksines medžiagas, 

todėl oras patalpoje tampa sveikesnis. 

11 pakopų oro valymo 
sistema 
 

Sveiko oro sistemą sudaro net 11 oro valymo ir 

filtravimo pakopų. Pašalina iš aplinkos daugumą 
kenksmingų bakterijų, virusų, dulkių erkučių ir 
grybelių, todėl galite kvėpuoti švariu ir sveiku oru. 

Dvipolis super jonizatorius 
iAIR 
 

Generuodamas neigiamus deguonies jonus, super 

jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 

erkutes ir alergenus. Nemalonūs kvapai pašalinami 

beveik iš karto po jonizatoriaus sąlyčio su užterštu oru. 



Teta 

3,5 kW 
Techninė specifikacija 

 

Modelis Teta 3,5 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 3517 (1114-4412) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 1120 (190- 1660) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 4,9 (0,8-7,2) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 3840 (1096-4483) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 1065 (195-1740) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 4,6 (0,8-7,6) 

Vėsinimo galia   kW  3,5 

SEER W/W 6,1 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 195 

 kW 2,4 

SCOP W/W 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas A+ 

Metinės energijos sąnaudos – šildymas                                           kWh/a 840 

Sausinimas l/h 1,2 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2300 
 

Didžiausia darbinė srovė A 10,0 
 

Vidinis įrenginys TA35Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M / VM / T      aps./min 1100 / 930 / 840 / 750 / 700 / 560 

Oro srautas T / D / V / M / VM / T m³/h 569 / 478 / 420 / 395 / 292 / 195 
 

Triukšmo slėgio lygis T / W / Ś / N / ŚN / C dB(A) 37 / 33 / 28 / 24 / 21 / 18 

Garso galios lygis dB(A) 51 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 28 
 
Darbinė srovė A 0,1 

Matmenys neto P × G × A mm 790 × 192 x 275 

Matmenys bruto P × G × A mm 860 × 265 × 345 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 8,5 / 10,5 

Kondensato nutekėjimas mm 16 
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Išorinis įrenginys TA35Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

  

 
Super jonizatorius 

iAIR 

 

 
UV lempa 

 

 
Filtras 3 viename 

(Ka + Si.Ion + vit.C) 
iAIR (1)

 

 

 
Filtras 3 viename 

(Fot. + Ak.Ang. + 
Nano) 

iAIR (2)
 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

Ventiliatoriaus  greitis D / V/ M aps./min 830 / 730 / 480 

Didžiausias  oro srautas m³/h 2200 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 52 

Garso galios lygis dB(A) 62 

Matmenys neto P × G × A mm 795 × 305 x 549 

Matmenys bruto P × G × A mm 835 × 340 × 585 

Svoris neto / Svoris bruto kg 25,1 / 28,2 

 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

 
Windless eMOTO
       rėžimas  

 
 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 

GWP  675 

kg 0,70 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,47 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4"" / 3/8"") 

 

 

 

 

 

 
1W budėjimo 

režimas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avarinio įjungimo 

funkcija  

 

 

 

 

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 

Kompresoriaus tipas    Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 434 × 278 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 16~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas/ Šildymas) °C -15~50 / -25~30 
 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 
 
T - Turbo ; D - Didžiausiss; V - Vidutinis; M - Mažas; VM - Vid. mažas; T - Tylus; 

 

 

 

1. Filtras iAIR 3 viename Katechino + Silver Ion + vitaminas C 2. Filtras iAIR 3 viename Fotokatalitinis + Aktyvuotos anglies + Cold Nano 

 

Automatinis valymas 

iAIR  

 režimas 
Turbo eMOTO

 
 
 

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

  
 

rėžimas
Eco eMOTO   

Platus oro srautas 
eMOTO

 

 
 

funkcija
SMART WiFi

 

 

 

 

 

 
 
 

Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas
 

SMART Follow 
rėžimas  

Miego funkcija 

 

 

 funkcija
 SMART +8°C palaikymo Šaltnešio nuotėkio 

indikacija
 

Autorestartas 
 

 
Lašų padėklo 

šildytuvas (tenas) 

 

Antikorozinės paauksuotos 
lamelės

 Programuojamas
       laikmatis  

 
   

Šildymas iki -25  CVėsinimas iki -15  C °°

 
Dvipusis kondensato 
     nuleidimas

 
 

 

Savidiagnostikos
       funkcija

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv -7°C)



 

ELIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prabangus priekinis  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   skydelis 

Automatinės 

žaliuzės  

Paauksuotos 

lamelės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdymas 

per programėlę 

Šildymas iki 

-20°C 

9 pakopų 

oro valymas  
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Sieninis oro kondicionierius 
Elis 

 

 

Jei ieškote neįprastos, modernios formos ir 

elegantiško akcento madingo lofto, industrinio ar 

glamūrinio stiliaus interjerui, siūlome Elis. 

 

Oro kondicionierius Elis turi A++ vėsinimo energijos 
klasę ir daug kasdieniam naudojimui naudingų 
funkcijų, tokių kaip ypač tylus režimas, miego režimas, 
laikmatis, išmanusis sekimo režimas arba turbo 
režimas. 

 

 

 

 

 

Įrenginio antikorozinės, paauksuotos lamelės 
veiksmingai apsaugo jį nuo bakterijų dauginimosi 
ir užkerta kelią korozijai, taip pat užtikrina ilgą oro 
kondicionieriaus tarnavimo laiką. 

 

 

 

 

 

Oro kondicionierius gali veikti šildymo režimu net 
tada, kai lauko temperatūra nukrenta iki -20 °C. Smart 
WiFi programėlė suteikia galimybę valdyti įrenginį per 
planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną namuose ar 
iš bet kurio pasaulio taško. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paauksuotos 

lamelės 
 

 

Unikali, savaime išsivalanti aukso danga, kuria 

padengti vidiniai ir išoriniai įrenginiai, veiksmingai 

apsaugo juos nuo korozijos ir neleidžia daugintis 

bakterijoms. 

Prabangus 

priekinis skydelis 
 

 

Minimalistinė priekinio skydelio forma, 

imituojanti tamsaus stiklo lakštą, puikiai dera 

prie madingo lofto, industrinio ar glamūrinio 

stiliaus interjero. 
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9 pakopų oro valymo sistema PureR 
Stage 

 

Sveiko oro sistemą sudaro net 9 oro valymo ir 

filtravimo pakopos, kurios pašalina didžiąją dalį 
kenksmingų bakterijų, virusų, dulkių erkučių ir 
grybelių, kad galėtumėte kvėpuoti švariu ir sveiku oru. 

Valdymas per 
programėlę 
 

Naudojant SMART WiFi funkciją ir WiFi 

modemą, įrenginį galima valdyti per planšetinį 
kompiuterį ar išmanųjį telefoną namuose ar iš bet 

kurio pasaulio taško. 

Oro tiekimas 
4D 
 

Oro kondicionierius, naudodamas įvairius tiekiamo oro 

srautus, užtikrina oro paskirstymą patalpoje ir efektyviai 

vėsina arba šildo. 

Šildymas net 
iki -20°C 
 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 



Elis 

2,6-5,1 kW 
Techninė specifikacija 

 

Modelis Elis 2,6 kW Elis 3,3 kW Elis 5,1 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 2650 (960-3120) 3330 (1080-3770) 5130 (1250-5920) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 694 (240-1210) 1001 (290-1330) 1530 (330-2250) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 3,9 (1,2-6,1) 5,0 (1,5-6,8) 7,2 (1,7-10,8) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2750 (950-3380) 3420 (1010-3940) 5230 (1350-6280) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 666 (240-1270) 1006 (290-1410) 1550 (340-2350) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 4,0 (1,2-6,4) 5,1 (1,5-7,1) 7,3 (1,7-12,0) 

Vėsinimo galia  kW  2,6  3,3  5,1 

SEER W/W 6,6 6,1 6,3 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A+++ A+++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a  138 189 283 

 kW 2,4 2,8 4,5 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A+++ A+++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 840 980 1575 

Sausinimas l/h 1,0 1,2 1,8 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2100 2300 2600 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,5 10,0 11,5 
 

Vidinis įrenginys E26Xi E35Xi E50Xi 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T (1) aps./min 1150 / 950 / 850 / 700 1150 / 1000 / 900 / 800 1200 / 1050 / 900 / 750 

Oro srautas D / V / M / T (1) m³/h 550 / 390 / 250 / 180 560 / 400 / 260 / 190 800 / 490 / 380 / 296 
 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T (1) dB(A) 40 / 34 / 26 / 23 40 / 34 / 26 / 23 43 / 40 / 35 / 27 

Garso galios lygis dB(A) 53 53 56 

 

Įrenginio savybės 
Energijos  sąnaudos W 23 24 35 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 0,1 

Matmenys neto P × G × A mm 698 × 190 × 255 777 × 205 × 250 910 × 205 × 292 

Matmenys bruto P × G × A mm 765 × 260 × 335 850 × 275 × 320 977 × 276 × 367 

Svoris neto / Svoris bruto kg 8,5 / 10,5 8,5 / 10,5 10 / 13 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 
92 93 

Išorinis įrenginys E26Xo E35Xo E50Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 
Automatinis valymas 

iAIR 

 

 
Filtras 3 viename  

((Ka + Si.Ion + vit.C) 
iAIR (1)

 

 

 
Filtras 3 viename 

(Fot. + Ak.Ang. + Nano) 
iAIR (2)

 

 

 
Elektrostatinis filtras 

HD iAIR 

 

 
Ypač tylus 

režimas eMOTO 

 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M (1) aps./min 840 / 760 / 660 840 / 760 / 660 860 / 760 / 650 

Didžiausias oro srautas m³/h 1650 1650 2400 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 50 50 55 

Garso galios lygis dB(A) 60 60 65 

Matmenys neto P × G × A mm 710 × 265 × 500 710 × 265 × 500 780 × 347 × 602 

Matmenys bruto P × G × A mm 830 × 335 × 535 830 × 335 × 535 890 × 385 × 628 

Svoris neto / Svoris bruto kg 24 / 27 26 / 29 36 / 40 

 
Miego funkcija 

 
 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 R32 

GWP  675 675  675 

kg 0,52  0,6 0,92 

Kiekis (iki 5mb)
TCO2eq  0,35 0,41 0,62 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 12

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

 
Dvipusis kondensato 

nuleidimas 

 
Šaltnešio nuotėkio 

indikacija 

 

 

 

 

 

 
Savidiagnostikos 

funkcija 

 
Avarinio įjungimo 

funkcija 

 

 

 

 

 

   

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 10 

Kompresoriaus tipas    Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C16  C16  C20 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (S × G) (mm) 415 × 263 415 × 263 516 × 314 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~53 / -20~30 -15~53 / -20~30 -15~53 / -20~30 
 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

(1) D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 
 

 

 

 

1. Filtras iAIR 3 viename Katechino + Silver Ion + vitaminas C 2. Filtras iAIR 3 viename Fotokatalitinis + Aktyvuotos anglies + Cold Nano 

 režimas 
Turbo eMOTO

 
 
 

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto  
 

 
funkcija

SMART WiFi 
Platus oro srautas 

eMOTO

 
 

 

 

 

 

 

Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas
 

SMART Follow 
rėžimas

Autorestartas 
 

Antikorozinės paauksuotos 
lamelės

 Programuojamas
       laikmatis  

 
   

Šildymas iki -20  CVėsinimas iki -15  C °°

Automatinės žaliuzės 4D

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv -7°C)



 

IMOT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Žieminis paketas 4D oro srautas 

EMOTO 

Paauksuotos 

lamelės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas 

per programėlę 

Šildymas iki 

-22°C 

Filtras 

HEPA iAIR 
94 95 

 

 

 

 

 

 

Sieninis oro kondicionierius 
Imoto 

 

 

Visados madingas klasikinis dizainas ir 

optimalus funkcijų bei filtrų pasirinkimas 

lemia, kad Imoto Jums patiks. 
 

Skydo kraštas padengtas skaidriu akrilo stiklu, kuris 
pabrėžia prestižinį įrenginio charakterį. Nepaisant 
kompaktiško dydžio, Imoto siūlo labai platų oro tiekimo 
kampą, užtikrinantį optimalią temperatūrą net 
didžiausio ploto patalpose. 

 

 

 

 

 

 

Įrenginyje sumontuoti kruopščiai atrinkti filtrai, 
užtikrinantys didžiausią efektyvumą ir veiksmingą 
valymą. Inovatyvūs filtrai pašalina iš oro bet kokius 
nešvarumus (plaukus, dulkes, alergenus, žiedadulkes, 
erkutes, pelėsių sporas ir nemalonius kvapus). 

 

 

 

 

 

 

Oro kondicionierių galite valdyti naudodami 
patogią mobiliąją programėlę - 
iš namų ir ne tik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paauksuotos 
lamelės 

 

 

Unikali, savaime išsivalanti aukso danga, kuria 
padengti vidiniai ir išoriniai įrenginiai, veiksmingai 
apsaugo juos nuo korozijos ir neleidžia daugintis 
bakterijoms. 

Šildymas net 
iki -22°C 

 

 

Įdiegta inverterio technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net esant žemai lauko 
temperatūrai. Imoto efektyviai šildo patalpą net esant 
-22°C lauko temperatūrai. 

 

 

 

 

 

 

96 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataus kampo 
oro tiekimo sistema eMOTO 

 

Oro kondicionierius, naudodamas įvairius tiekiamo oro 
srautus, užtikrina oro paskirstymą patalpoje ir efektyviai 
vėsina arba šildo. 

Šildymas net 
iki -22°C 
 

Įdiegta inverterio technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net esant žemai lauko 
temperatūrai. Imoto efektyviai šildo patalpą net esant 
-22°C lauko temperatūrai. 

Antibakterinis filtras 
HEPA iAIR 
 

Filtras pašalina daugumą mechaninių teršalų ir 
dezinfekuoja orą nuo 99,97% grybelių, 
vienaląsčių, bakterijų ir virusų. 

Valdymas per 

programėlę 
 

Naudojant SMART WiFi funkciją ir WiFi 
modemą, įrenginį galima valdyti per planšetinį 
kompiuterį ar išmanųjį telefoną namuose ar iš bet 
kurio pasaulio taško. 



Imoto 

2,1-7,3 kW 
Techninė specifikacija 

 

Modelis Imoto 2,1 kW Imoto 2,6 kW Imoto 3,5 kW Imoto 5,3 kW Imoto 7,3 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 2105 2638 (1026-3224) 3517 (1377-4308) 5275 (1714-5988) 7302 (2110-8205) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W - 613 (90-1140) 977 (130-1650) 1550 (180-2050) 2510 (250-3200) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A - 2,67 (0,4-5,0) 4,2 (0,6-7,2) 6,7 (0,8-8,9) 10,9 (1,1-13,9) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2638 2931 (879-3663) 3810 (1066-4381) 5568 (1537-5997) 7530 (1553-8499) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W - 715 (140-1310) 977 (160-1560) 1502 (193-2002) 2130 (300-3100) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A - 2,8 (0,5-4,7) 4,2 (0,7-6,8) 6,53 (0,8-8,7) 9,3 (1,3-13,5) 

Vėsinimo galia   kW -  2,6  3,5  5,3  7,0 

SEER W/W - 9,3 8,5 7,0 6,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  - A+++ A+++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a -  98  146 265 377 

Šildymo galia      (Tbiv -7°C) kW - 2,4 2,6 4,1 4,9 

SCOP W/W - 4,6 4,6 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  - A++ A++  A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a - 743 791 1435 1730 

Sausinimas l/h - 1 1,2 1,8 2,4 

Didžiausios energijos sąnaudos W - 2200 2200 2500 3700 
 

Didžiausia darbinė srovė A - 9,6 9,6 10,9 16,1 
 

Vidinis įrenginys I21Xi I26Xi I35Xi I50Xi I70Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 980 / 800 / 690 / 600 1000 / 820 / 710 / 630 1100 / 930 / 750 / 700 1100 / 950 / 800 / 700 1100 / 900 / 800 / 700 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 511 / 403 / 303 / 242 526 / 433 / 352 / 261 569 / 478 / 395 / 292 850 / 750 / 505 / 420 1020 / 830 / 750 / 560 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 35 / 25 / 21 / 20 36 / 26 / 22 / 20 38 / 27 / 23 / 21 42 / 33 / 27 / 21 47 / 42 / 30 / 26 

Garso galios lygis dB(A) 55 55 55 57 64 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 20 24 24 34 62 
 

Darbinė srovė A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,30 

Matmenys neto P × G × A mm 802 × 189 × 297 802 × 189 × 297 802 × 189 × 297 965 × 215 × 319 1080 × 226 × 335 

Matmenys bruto P × G × A mm 875 × 285 × 380 875 × 285 × 380 875 × 285 × 380 1045 × 305 × 405 1155 × 315 × 415 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 8,6 / 11,1 8,6 / 11,1 8,6 / 11,1 10,9 / 14,2 13,7 / 17,3 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 16 16 
98 99 

Išorinis įrenginys - I26Xo I35Xo I50Xo I70Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 
Automatinis 

valymas iAIR 

 

 
Super jonizatorius 

iAIR 

 

 
Filtras Cold Nano iAIR 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
Ypač tylus režimas 

eMOTO (3)
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min - 780 / 640 / 450 800 / 710 / 450 810 / 700 / 650 830 / 700 / 550 

Didžiausias oro srautas m³/h - 2150 2200 2100 3500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) - 54 55 55 60 

Garso galios lygis dB(A) - 60 62 65 67 

Matmenys neto P × G × A mm - 765 × 303 × 555 765 × 303 × 555 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 

Matmenys bruto P × G × A mm - 887 × 337 × 610 887 × 337 × 610 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 

Svoris neto / Svoris bruto kg - 26,7/29,1 26,7/29,1 33,5/36,1 43,9/46,9 

 
Oro tiekimas 
4D eMOTO 

 
Režimas turbo 

eMOTO (3)
 

 
Platus oro srautas  

      eMOTO  

 
funkcija

 SMART WiFi
 

 
Laidinio valdiklio 
SMART jungtis (2)

 

 

 
 
Šaltnešis 

Tipas - R32 R32 R32 R32 

GWP  - 675  675  675  675 

kg - 0,62 0,62 1,10  1,45 
Kiekis (iki 5mb) 
 

TCO2eq  - 0,42 0,42 0,74 0,98 
Kiekis (virš 5mb) g/mb - 12 12 12 24 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

 

 
 
 
 
 
 

 

Automatinio 
įjungimo 
atmintis 

 
 

Nuotolinio 
valdymo pultas 

 
 
 
 
 

 
 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 
 
 
 
 

 
 

Šildymo funkcija 
SMART 8°C (3)

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Žaliuzių nustatymo 
atmintis 

 
 
 
 
 
 

Tylos režimas 
(3)

 

 
 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija 

 
 
 
 
 
 
Programuojamas 

laikmatis 

 
 

Avarinio įjungimo 
funkcija 

 
 
 
 
 

 

 
 

1W budėjimo 
režimas 

 
 
 
 
 
 

 
(3)

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m - 25 25 30 50 

Didžiausias aukščių skirtumas m - 10 10 20 25 

Kompresoriaus tipas    -  Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  -  C10  C10  C16   C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² - 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² - 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) - 452 × 286 452 × 286 511 × 317 663 × 348 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C - -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 -15~50 / -22~30 
 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

Dvipusis 
kondensato 
nuleidimas 

 

Savidiagnostikos 
funkcija  

 

Automatinės žaliuzės 
4D 

 

Miego funkcija  
 
D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

Įrenginys I70Xi su jungtimis Ø9.52 (3/8”) ir Ø15.9 (5/8”) MULTI sistemoje su išoriniu įrenginiu jungiamas taikant perėjimus  Ø6.35 (1/4”) ir Ø12.7 (1/2”) 

 

 
1. Papildomas laidinis valdiklis 2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį ZATO       3. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 

 
 

valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 
 
 

 
SMART Follow 

rėžimas

  

 

 

 

Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

  
 

SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės

 

 
Lašų padėklo 

šildytuvas (tenas) 

 
 

Kompresoriaus karterio 
šildytuvas (tenas)

 

 
 Vėsinimas iki -15  C°

   
Šildymas iki -22  C°

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos



UKUR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platus oro srautas 

 

 

eMOTO  

Super jonizatorius 

iAIR 

Šildymas iki 

-20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas 

per programėlę 

Oro tiekimas 4D 
eMOTO 

Paauksuotos 
lamelės 

100 101 

 

 

 

 

 

 

Sieninis oro kondicionierius 
Ukura 

 

 

Jus sužavės klasikinis baltas korpusas, kurį puošia 

subtilūs sidabriniai skydelio apvadai. Nedidelis, 

geros komplektacijos oro kondicionierius - tai 

komfortas, kurio nusipelnėte. 
 

Nepaisant kuklių matmenų oro kondicionierius 
pasižymi dideliu efektyvumu. Turbo funkcijos 
eMOTO dėka labai greitai pasiekia nustatytą 
temperatūrą net esant žemai lauko temperatūrai 
(-20 °C). 

 

 

 

Daugybė naudingų oro kondicionieriaus funkcijų, 
įskaitant programuojamą laikmatį, žaliuzių padėties 
atmintį, automatinio įjungimo atmintį, leidžia mėgautis 
patogumu kiekvieną dieną. 

 

 

 

Specialus iAIR režimas automatiškai valo ir džiovina oro 
kondicionieriaus vidų, apsaugodamas nuo nemalonių 
kvapų ir bakterijų dauginimosi. Dėl šių savybių Ukura 
oro kondicionierius yra labai patogus ir komfortiškas, 
neturintis konkurentų savo klasėje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paauksuotos 
lamelės 

 

 

Unikali, savaime išsivalanti aukso danga, kuria 
padengti vidiniai ir išoriniai įrenginiai, veiksmingai 
apsaugo juos nuo korozijos ir neleidžia daugintis 
bakterijoms. 

Plataus oro srauto 
tiekimo sistema eMOTO 

 

 

Oro kondicionierius, naudodamas įvairius tiekiamo 
oro srautus, užtikrina oro paskirstymą patalpoje ir 
efektyviai vėsina arba šildo. 

 

 

 

 

 

 

102 103 

 

 
 

 

Valdymas per 
programėlę 

 

Naudojant SMART WiFi funkciją ir WiFi 
modemą, įrenginį galima valdyti per planšetinį 
kompiuterį ar išmanųjį telefoną namuose ar iš bet 
kurio pasaulio taško. 

Šildymas net 
iki -20°C 
 

Įdiegta inverterio technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net esant žemai lauko 
temperatūrai. Ukura efektyviai šildo patalpą net esant 
-20°C lauko temperatūrai. 

Oro tiekimas 
4D eMOTO 
 

Įmontuotos pavaros suteikia galimybę automatiškai 
valdyti vertikalias ir horizontalias žaliuzes 
nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu valdikliu. 
Šis sprendimas garantuoja aukščiausią naudojimo 
komfortą bei užtikrina efektyvų oro paskirstymą 
patalpos viduje. 

Super 
jonizatorius iAIR 
 

Generuodamas neigiamus deguonies jonus, super 
jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 
erkutes ir alergenus. Nemalonūs kvapai pašalinami 
beveik iš karto po jonizatoriaus sąlyčio su užterštu 
oru. 



Ukura 
2,6-7,0 kW 

Techninė specifikacija 
 

Modelis Ukura 2,6 kW Ukura 3,5 kW Ukura 5,3 kW Ukura 7,0 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (820-3400) 3517 (1114-4117) 5275 (1817-5832) 7034 (2081-7913) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 732 (100-1240) 1213 (130-1580) 1550 (190-2050) 2600 (320-3150) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 3,2 (0,4-5,4) 5,3 (0,6-6,9) 6,7 (0,8-8,9) 11,3 (1,4-13,7) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (820-3370) 3810 (1084-4220) 5568 (1560-6198) 7327 (1612-8371) 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 733 (120-1200) 1088 (100-1680) 1570 (220-2410) 2400 (300-2750) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 3,2 (0,5-5,2) 4,7 (0,4-7,3) 6,8 (1,0-8,7) 10,4 (1,3-12,0) 

Vėsinimo galia  kW  2,8  3,6  5,2  7,0 

SEER W/W 6,3 6,1 7,4 6,1 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A++  A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 155  221 247 405 

 kW 2,6 2,7 4,1 4,8 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas   A+  A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 910 945 1435 1680 

Sausinimas l/h 1 1,2 1,8 2,4 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2150 2150 2950 3500 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,3 9,3 13,5 15,2 
 

Vidinis įrenginys U26Xi U35Xi U50Xi U70Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1030 / 900 / 750 / 590 1150 / 950 / 750 / 590 1130 / 900 / 800 / 640 1130 / 900 / 800 / 660 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 510 / 460 / 350 / 280 590 / 500 / 360 / 300 840 / 680 / 540 / 400 984 / 810 / 673 / 540 
 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 39 / 30 / 26 / 21 40 / 34 / 26 / 22 44 / 37 / 30 / 25 45 / 41 / 36 / 28 

Garso galios lygis dB(A) 54 55 56 59 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 20 20 34 62 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 0,1 0,3 

Matmenys neto P × G × A mm 805 × 194 × 285 805 × 194 × 285 957 × 213 × 302 1040 × 220 × 327 

Matmenys bruto P × G × A mm 870 × 270 × 365 870 × 270 × 365 1035 × 295 × 385 1120 × 405 × 315 

Svoris neto / Svoris bruto kg 7,6 / 9,8 7,6 / 9,8 10 / 13 12,3 / 15,8 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 16 
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Išorinis blokas U26Xo U35Xo U50Xo U70Xo 
 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 

 

 
Super jonizatorius 

iAIR 

 

 
Filtras Cold Nano 

iAIR 

 

 
Antibakterinis filtras 

HEPA iAIR 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
Ypač tylus 

režimas eMOTO 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 760 / 620 / 450 760 / 620 / 450 740 / 650 / 480 830 / 700 / 550 

Didžiausias oro srautas m³/h 1750 1800 2100 3500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 55 56 56 59 

Garso galios lygis dB(A) 62 63 63 67 

Matmenys neto P × G × A mm 720 × 270 × 495 720 × 270 × 495 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 

Matmenys bruto P × G × A mm 835 × 300 × 540 835 × 300 × 540 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 

Svoris neto / Svoris bruto kg 23,2 / 25,0 23,2 / 25,0 32,7 / 35,4 42,9 / 45,9 

 
Automatinės 
žaliuzės 4D 

 
Režimas turbo 

eMOTO 

 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 R32 R32 

GWP  675 675  675  675 

kg 0,55 0,55 1,08 1,42 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,37 0,37 0,73 0,96 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 12 24 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 
Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 
Φ6,35 / Φ12,7 
(1/4” / 1/2”) 

Φ9,52 / Φ15,9 
(3/8" / 5/8") 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 

 

 

 

 

 
Tylos režimas 

 

 

 

 

 
Programuojamas 

laikmatis 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 

 

 

 

 
Šaltnešio nuotėkio 

indikacija 

 

 

 

 

 

 
Avarinio įjungimo 

funkcija 

 

 

 

 

 

 
Dvipusis kondensato 

nuleidimas 

 
1W budėjimo 

režimas 
 

 

 

 

 

 

 

Savidiagnostikos 
funkcija 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 30 50 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 20 25 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC   Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10   C10  C16  C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 452 × 255 452 × 255 511 × 317 663 × 348 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -20~30 -15~50 / -20~30 -15~50 / -20~30 -15~50 / -20~30 
 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

Miego funkcija  
D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

 

 

 

1. Papildomas laidinis valdiklis 2. Būtina naudoti papildomą laidinį valdiklį SAVA 

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv -7°C)

 
Automatinis valymas 

iAIR  

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 
Platus oro srautas 

eMOTO

 

 
funkcija

 SMART WiFi

 

SMART laidinio  
valdiklio jungtis (2)

  
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

 

 
SMART LED 
indikatoriauas 

įjungimas/išjungimas 

 

 
SMART Follow 

rėžimas  
 

  
funkcija

 SMART +8°C palaikymo 

 

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Autorestartas Vėsinimas iki -15  C° Šildymas iki -20  C°



 

RONI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktiški  

matmenys 

Oro tiekimas 4D 

eMOTO  

Paauksuotos 

lamelės 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas 

per programėlę 

Šildymas iki 

-20°C 

9 pakopų oro 
valymas 
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Sieninis oro kondicionierius 
Roni 

 

 

Jame yra viskas, ko reikia, kad 

galėtumėte mėgautis oro 

kondicionieriaus teikiamu komfortu. 
 

Tai Rotenso asortimento klasika ir bestseleris. Jo 
privalumas - kompaktiški matmenys, 
leidžiantys jį įrengti ten, kur yra ribotas plotas. 
Optimalūs parametrai ir pagrindinių funkcijų paketas

 garantuoja, kad Roni kondicionierius - puikus 
pasirinkimas!

 

 

 

 

 

 

 

Klasikinė balta spalva, subtiliai pažymėta aukso linija, 
puikiai derės prie patalpų interjero. Dėl itin tylaus 
eMOTO režimo įrenginiu bus patogu naudotis, o 
programuojamas laikmatis užtikrins paprastą reikiamos 
temperatūros palaikymą. 

 

 

 

 

 

 

Automatinio valymo funkcija iAIR apsaugo 
nuo bakterijų dauginimosi ir nemalonaus kvapo 
susidarymo. 

 

Elektrostatinis filtras HD iAIR išvalo patalpos orą ir 
veiksmingai pagerina kvėpavimo komfortą. 
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Paauksuotos 

lamelės 
 

 

Veiksmingai apsaugo oro kondicionierių nuo 

korozijos ir bakterijų dauginimosi ant vidinio ir 

išorinio blokų grotelių. 

Kompaktiški 

matmenys 
 

 

Puikiai tiks visur, kur susiduriama su ribotu plotu.  
Nepaisant kompaktiškų matmenų, įrenginys užtikrina aukštą 
efektyvumą. 
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Šildymas net 
iki -20°C 

 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 

Valdymas per 
programėlę 
 

Naudojant SMART WiFi funkciją ir WiFi 

modemą, įrenginį galima valdyti per planšetinį 
kompiuterį ar išmanųjį telefoną namuose ar iš bet 

kurio pasaulio taško. 

9 pakopų oro valymo sistema  
PureR Stage 
 

Sveiko oro sistemą sudaro net 9 oro valymo ir 

filtravimo pakopos, kurios pašalina didžiąją dalį 
kenksmingų bakterijų, virusų, dulkių erkučių ir 
grybelių, kad galėtumėte kvėpuoti švariu ir sveiku oru. 

Oro tiekimas 
4D 
 

Oro kondicionierius, naudodamas įvairius tiekiamo 

oro srautus, užtikrina oro paskirstymą patalpoje ir 

efektyviai vėsina arba šildo. 
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Roni 
2,6-6,8 kW 

Techninė specifikacija 

 

Modelis Roni 2,6 kW Roni 3,3 kW Roni 5,1 kW Roni 6,8 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 2650 (960-3120) 3330 (1080-3770) 5130 (1250-5920) 6810 (1830-7810) 

 
Energijos sąn. 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 694 (240-1210) 1001 (290-1330) 1530 (330-2250) 1980 (410-2800) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 3,9 (1,2-6,1) 5,0 (1,5-6,8) 7,2 (1,7-10,8) 8,9 (2,3-12,5) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2750 (950-3380) 3380 (1010-3940) 5230 (1350-6280) 6870 (1850-7930) 

Energijos sąn. 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 666 (240-1270) 1006 (290-1410) 1550 (340-2350) 2050 (420-3000) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 4,0 (1,2-6,4) 5,1 (1,5-7,1) 7,3 (1,7-12,0) 9,0 (2,3- 13,7) 

Vėsinimo apkrova  kW  2,6  3,3  5,1  6,8 

SEER W/W 6,6 6,1 6,3 6,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A++  A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 138  189 283 366 

Šildymo apkrova (Tbiv -7°C) kW 2,4 2,8 4,5 5,5 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,1 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas   A+  A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 840 980 1575 1878 

Sausinimas l/h 1,0 1,2 1,8 2,3 

Didžiausios energijos sąnaudos W 2100 2300 2600 3800 
 

Didžiausia darbinė srovė A 9,5 10,0 11,5 16,5 

 
Vidinis įrenginys R26Xi R35Xi R50Xi R70Wi 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M / T aps./min 1150 / 950 / 850 / 700 1150 / 1000 / 900 / 800 1200 / 1050 / 900 / 750 1200 / 1000 / 900 / 700 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 550 / 390 / 250 / 180 560 / 400 / 260 / 190 800 / 490 / 380 / 296 980 / 800 / 642 / 520 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 40 / 34 / 26 / 23 40 / 34 / 26 / 23 43 / 40 / 35 / 27 44 / 41 / 38 / 30 

Garso galios lygis dB(A) 53 53 56 57 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 23 24 35 55 
 
Darbinė srovė A 0,1 0,1 0,1 0,2 

Matmenys neto P × G × A mm 700 × 205 × 250 777 × 205 × 250 910 × 205 × 292 1010 x 220 x 315 

Matmenys neto P × G × A mm 765 × 260 × 335 850 × 275 × 320 977 × 276 × 367 1094 x 300 x 386 

Svoris neto / Svoris bruto kg 8,5 / 10,5 8,5 / 10,5 10 / 13 13 / 16 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 16 
110 111 

Išorinis įrenginys R26Xo R35Xo R50Xo R70Wo 

 

 
Varikliai DC SKYR  Digital DC 

Inverter SKYR
 

 

 
Automatinis 

valymas iAIR 

 

 
Miego funkcija 

 

 
Filtras 3 viename 

(Ka + Si.Ion + vit.C) 

iAIR (1)(3) 

 

 
Filtras 3 viename 

(Fot. + Ak.Ang. + Nano) 

iAIR (2)(3) 

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 840 / 760 / 660 840 / 760 / 660 860 / 760 / 650 850 / 790 / 690 

Didžiausias oro srautas m³/h 1650 1650 2400 2900 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 50 50 55 57 

Garso galios lygis dB(A) 60 60 65 67 

Matmenys neto P × G × A mm 710 × 265 × 500 710 × 265 × 500 780 × 347 × 602 845 x 336 x 693 

Matmenys neto P × G × A mm 830 × 335 × 535 830 × 335 × 535 890 × 385 × 628 960 x 400 x 732 

Svoris neto / Svoris bruto kg 24 / 27 26 / 29 36 / 40 46 / 52 

 
Oro tiekimas 

4D eMOTO (3)
 

 
Režimas turbo 

eMOTO 

 
Oro tiekimo 

valdymo sistema 

eMOTO 

 
Platus oro išleidimo 

kampas eMOTO 

 
Funkcija 

SMART WiFi (4)
 

 
Paslėptas temperatūros 
indikatorius SMART 

 
Indikatoriaus SMART 

LED 

įjungimas/išjungimas 

 
Režimas SMART 

Follow 

 

 

 
Šaltnešis 

Tipas R32 R32 R32 R32 

GWP  675 675  675  675 

kg 0,52  0,6 0,92 1,006 
Kiekis (iki 5mb) 

TCO2eq  0,35 0,41 0,62 0,72 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 12 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 
(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 
(1/4” / 1/2”) 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 

 

 

 

 
Dvipusis 

kondensato 

nuleidimas 

 
Freono nuotėkio 

indikacija 

 

 

 

 

 

 
Savidiagnostikos 

funkcija 

 
Avarinio įjungimo 

funkcija 

 

 

 

 

 

 
Automatinės 
žaliuzės 4D 

 
Automatinio 

įjungimo atmintis 

 
Apsaugotos nuo 

korozijos paauksuotos 

grotelės (3)
 

 
Programuojamas 

laikmatis 

 
Aušinimas esant 

žemai lauko 
temperatūrai -15°C 

 
Šildymas 

esant žemai lauko 
temperatūrai -20°C 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 25 25 25 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 10 10 10 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC   Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C16   C16  C20  C25 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 415 × 263 415 × 263 516 × 314 518 × 329 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~53 / -20~30 -15~53 / -20~30 -15~53 / -20~30 -15~53 / -20~30 

 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 

 

 
1. Filtras iAIR 3 viename Katechino + Silver Ion + vitaminas C 2. Filtras iAIR 3 viename Fotokatalitinis + Aktyvuotos anglies + Cold Nano 3.  Funkcija galima pasirinktuose vidinių įrenginių modeliuose             4. Modeliui R70Wi būtina įsigyti papildomą WiFi modulį 

 

 



TENJ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaivus 

oras 

Integruotas 

kondensato siurblys 

Oro srautas 

360° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekranas 

LCD 

Funkcija 

SMART WiFi (1) 

Paprastas 

montavimas ir 

aptarnavimas 
112 113 

 

 

 

 

 

 

Kasetinis oro kondicionierius 

Tenji 
 

 

360° kampo oro srautas, pažangios valdymo funkcijos 

ir galimybė diskretiškai sumontuoti modernų 
įrenginį - tai privalumai, dėl kurių jums patiks 

naujoji Tenji kasetė. 
 

Siekiant užtikrinti patalpoje esančių žmonių komfortą, 

oras tiekiamas periferiniu būdu (360°). Per keturias 

žaliuzes ir pusiau apvalias angas link lubų, nuo kurių oras 

lengvai leidžiasi link patalpos apačios.

 

 

Galimybė nepriklausomai valdyti kiekvieną iš keturių 
žaliuzių leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą pagal 

poreikius, atsirandančius dėl patalpoje esančių zonų 
išdėstymo ir joje esančių žmonių veiklos. 

 

 

 

Pasirenkamas skydelis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaivaus 

oro tiekimas* 
 

 

Suteikia galimybę tiekti šviežią orą iš lauko per 

papildomą ortakį į oro kondicionierių. Tuo pačiu 

vėsina ir vėdina patalpą. 
 

 

* Funkcija galima pasirinktuose vidinių įrenginių modeliuose 

Integruotas 

kondensato siurblys 
 

 

Dėl kompaktiškos patobulinto įrenginio 
konstrukcijos prie oro kondicionieriaus galima 

prijungti išorinį kondensato siurblį, kuris 

užtikrina greitą aptarnavimą. Šis sprendimas 

leidžia taupyti vietą bei pinigus. 
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LED 

LCD 
 

Informacija apie temperatūrą ir įjungtas 

funkcijas pateikiama tiesiai estetiškame ir 

lengvai įskaitomame ekrane, įtaisytame korpuso 

kampe. 

Išmanus valdymas 

WiFi parinktis 
 

Naudojant Smart WiFi valdymo sistemą, oro 
kondicionieriaus veikimą planšetiniu kompiuteriu ar 

išmaniuoju telefonu gali valdyti keli naudotojai tiek iš 

namų vidaus, tiek iš išorės. 

Nauja 

konstrukcija 
 

Nauja Tenji kasetės konstrukcija padidino oro srauto 
efektyvumą 20%, o triukšmo lygis sumažėjo 4 dB(A). 
Patobulinta konstrukcija taip pat leidžia įrenginį 
greičiau ir paprasčiau montuoti bei aptarnauti. 

Oro tiekimas 

360° 
 

Dėl keturkampės oro tiekimo konstrukcijos oro 
kondicionierius Tenji efektyviai paskirsto orą 
patalpoje ir veiksmingai vėsina arba šildo. 
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Įrenginio savybės

Tenji
2,1-15,5 kW

Varikliai DC SKY
R

Digital DC 

Inverter SKY R

 Automatinis valymas 
                  iAIR 

Aliarmo funkcija Centrinio valdiklio

         išėjimas

Sinchroninis veikimas

      vienu metu (2)

Integruotas kondensato

siurbliukas

Nuotolinio įj./išj.

funkcija

 

     Papildomas oro

     tiekimas (2)

Drėgmės  

jutiklis (2)(6)

Pasirenkamas skydelis

Pasirenkamas skydelis

Individualus

4 žaliuzių 

valdymas (2)

4 krypčių oro 

   išpūtimas (2)

         Oro srautas

             360° (2)

(5)

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR  

 
Platus oro srautas 

eMOTO

 

Turbo eMOTO
    rėžimas

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 
funkcija

 SMART WiFi

 
(3)

SMART laidinio  
valdiklio jungtis  

 
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

 

 
SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas 

 

 Nuotolinio 

valdymo pultas 

 
 

Laidinis 
valdiklis (1)

 

 
 

(4)
 

 
 

SMART Follow 
rėžimas  

 
funkcija

SMART +8°C palaikymo 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 Temperatūros 
suvienodinimas 

Freono nuotėkio 
indikacija

 
Avarinio įjungimo 

funkcija

  

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Autorestartas 

 

Lašų padėklo 

šildytuvas  (tenas) 

 
Kompresoriaus 

karterio šildytuvas 

(tenas)  

Vėsinimas iki -15  CProgramuojamas
       laikmatis 

° Šildymas iki -20  C° Savidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcijaAutomatinės žaliuzės Gaivus oras

1. Papildomas laidinis valdiklis       2. Funkcija galima pasirinktuose vidinių įrenginių modeliuose 3. 2,1-5,0 kW vidiniams įrenginiams būtina įsigyti papildomą WiFi modulį

4. Nuotolinio valdymo pulto modelis priklauso nuo vidinio įrenginio modelio 5. Funkcija negalima sistemoje Multi Split       6. Funkcija pasiekiama tik iš programėlės



Techninė specifikacija Techninė specifikacija 
 

 

 

Modelis Tenji 2,1 kW Tenji 2,6 kW Tenji 3,5 kW Tenji 5,3 kW Tenji 7,0 kW Modelis Tenji 8,8 kW Tenji 10,5 kW Tenji 12,1 kW Tenji 14,0 kW Tenji 15,5 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 2051 2638 3516 (850 - 4110) 5275 (2901-5594) 7033 (3320-7912) 

 
Efektyvumas 

 
Nom. (Min. - Maks.) W 8792 (3927-9478) 10541 (3984-12015) 12130 (4153-13054) 14067 (4517-15125) 15533 (4602-16705) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W - - 1010 (168 - 1434) 1633 (720-2088) 2320 (780-2748) 

 
 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 2750 (840-3000) 3710 (870-4150) 4200 (980-4650) 4650 (980-5900) 5010 (990-6200) 

 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A - - 4,4 (0,7 - 6,2) 7,2 (3,2-9,2) 10,1 (3,4-11,9) 

 
 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 12 (3,7-13) 9,3 (2,2-10,4) 18,3 (4,3-20,2) 11,6 (2,5-14,8) 12,5 (2,5-15,5) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2345 2931 3810 (470 - 4310) 5570 (2374-6096) 7620 (2807-8939) Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 9381 (2696-10765) 11137 (2784-13642) 13481 (3371-14947) 16119 (3986-16984) 18172 (4396-19928) 
  

Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W - - 1019 (124 - 1376) 1540 (700-1930) 1900 (610-2700) 
 

 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 2450 (680-3550) 3120 (780-4050) 3755 (987-4382) 4780 (988-5500) 5550 (1020-6700) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A - - 4,4 (0,5 - 6,0) 6,8 (3,1-8,5) 8,3 (2,7-11,7) 

Vėsinimo galia   kW - -  3,5  5,3  7,0 

SEER W/W - - 6,6 6,3 6,2 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  - - A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a - -  186 294 395 

 kW - - 2,7 4,2 6 

SCOP W/W - - 4,1 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  - -  A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a - - 922 1470 2100 

Sausinimas l/h - - 1,2 1,8 2,4 

Didžiausios energijos sąnaudos W - - 1850 2950 3700 

Didžiausia darbinė srovė A - - 8 12,8 16,1 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 10,7 (3,0-15,4) 7,8 (1,9-10,1) 16,3 (4,3-19) 12 (2,5-13,8) 13,9 (2,6-16,8) 

Vėsinimo apkrova  kW  8,8  10,5  12,1  14,0  15,3 

SEER W/W 6,6 6,7 6,1 6,1 6,3 
 
Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A++ A++ A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 467 549 700 810 860 

 kW 7,4 8,5 9,5 11 11,9 

SCOP W/W 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 
 
Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas    A+   A+   A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 2467 2975 3275 3860 4190 

Sausinimas l/h 3,0 3,6 4,2 4,8 5,5 

Didžiausios energijos sąnaudos W 4500 5000 5000 6900 7500 

Didžiausia darbinė srovė A 19,5 12,5 22 17,3 14,0 
 

Vidinis įrenginys T21Xi T26Xi T35Xi T50Xi T70Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M aps./min 600 / 520 / 460 / 365 600 / 520 / 460 / 365 700 / 600 / 500 / 400 752 / 664 / 576 / 457 608 / 552 / 496 / 420 

Oro srautas T / D / V /M m³/h 580 / 500 / 450 / 310 580 / 500 / 450 / 310 620 / 510 / 420 / 330 720 / 670 / 620 / 500 1300 / 1140 / 1000 / 900 

Triukšmo slėgio lygis T / D / V / M dB(A) 38 / 33 / 30 / 23 38 / 33 / 30 / 23 41 / 36 / 33 / 25 43 / 39 / 35 / 29 45 / 42 / 39 / 27 

Garso galios lygis dB(A) 53 53 56 57 57 

Energijos sąnaudos W 40 45 45 102 127 
 

Darbinė srovė A 0,18 0,18 0,20 0,44 0,55 

Matmenys neto P × G × A mm 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260 830 × 830 × 205 

Matmenys bruto P × G × A mm 662 × 662 × 317 662 × 662 × 317 662 × 662 × 317 662 × 662 × 317 910 × 910 × 250 
 

Svoris neto / Svoris bruto kg 14,5 / 17,3 14,5 / 17,3 16,3 / 20,4 16,2 / 21,4 21,6 / 25,4 

Kondensato nutekėjimas mm 25 25 25 25 32 

 
Vidinis įrenginys T90Xi T100Xi T120Xi T140Xi T160Xi 
 
Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M aps./min 660 / 600 / 550 / 470 700 / 630 / 570 / 500 712 / 648 / 584 / 510 712 / 648 / 584 / 510 736 / 672 / 608 / 523 

Oro srautas T / D / V /M m³/h 1720 / 1550 / 1400 / 1200 1800 / 1600 / 1400 / 1200 1900 / 1750 / 1600 / 1420 1970 / 1780 / 1580 / 1400 2000 / 1850 / 1650 / 1480 

Triukšmo slėgio lygis T / D / V / M dB(A) 49 / 47 / 44 / 38 50 / 47 / 44 / 39 51 / 48 / 46 / 38 51 / 48 / 46 / 37 53 / 50 / 48 / 40 
 
Garso galios lygis dB(A) 63 63 65 65 65 

Energijos sąnaudos W 138 146 152 157 157 
 
Darbinė srovė A 0,60 0,63 0,66 0,68 0,68 

Matmenys neto P × G × A mm 830 × 830 × 245 830 × 830 × 245 830 × 830 × 287 830 × 830 × 287 830 × 830 × 287 

Matmenys bruto P × G × A mm 910 × 910 × 290 910 × 910 × 290 910 × 910 × 330 910 × 910 × 330 910 × 910 × 330 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 24,6 / 28,6 27,2 / 31,2 29,3 / 33,5 29,3 / 33,5 29,3 / 33,5 

Kondensato nutekėjimas mm 25 25 25 25 25 
118 119 

Modelis TCCX2p TCCX2p TCCX2p TCCX2p TSCX2p Modelis TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p 

 
Skydelis 

Matmenys neto P × G × A mm 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50 950 × 950 × 55 

Matmenys bruto P × G × A mm 715 × 715 × 123 715 × 715 × 123 715 × 715 × 123 715 × 715 × 123 1035 × 1035 × 90 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5 6 / 9 

 
Skydel
is 

Matmenys neto P × G × A mm 950 × 950 × 55 950 × 950 × 55 950 × 950 × 55 950 × 950 × 55 950 × 950 × 55 

Matmenys bruto P × G × A mm 1035 × 1035 × 90 1035 × 1035 × 90 1035 × 1035 × 90 1035 × 1035 × 90 1035 × 1035 × 90 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 6 / 9 6 / 9 6 / 9 6 / 9 6 / 9 

 
Išorinis įrenginys - - UO35Xo UO50Xo UO70Xo 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min - - 780 / 600 / 500 790 / 650 / 550 800 / 700 / 580 

Didžiausias oro srautas m³/h - - 2200 2400 3500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) - - 54 55 61 

Garso galios lygis dB(A) - - 60 63 67 

Matmenys neto P × G × A mm - - 765 × 303 × 555 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 

Matmenys bruto P × G × A mm - - 887 × 337 × 610 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 

Svoris neto / Svoris bruto kg - - 26,6 / 29,0 32,5 / 35,2 43,9 / 46,9 

 
Išorinis įrenginys UO90Xo UO100Xo UO120Xo UO140Xo UO160Xo 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 900 / 750 / 550 950 / 850 / 700 950 / 850 / 750 920 / 830 / 650 920 / 830 / 650 

Didžiausias oro srautas m³/h 3800 4000 4500 7500 7500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 62 62 64 65 65 

Garso galios lygis dB(A) 70 70 71 73 73 

Matmenys neto P × G × A mm 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810 952 × 415 × 1333 952 × 415 × 1333 

Matmenys bruto P × G × A mm 1090 × 500 × 885 1090 × 500 × 885 1090 × 500 × 885 1095 × 495 × 1480 1095 × 495 × 1480 

Svoris neto / Svoris bruto kg 52,8 / 57,3 66,9  /  71,5 71,0 / 75,0 103,7 / 118,3 107,0 / 121,2 

Tipas - - R32 R32 R32 

GWP - - 675 675 675 

Tipas R32 R32 R32 R32 R32 

GWP 675 675 675 675 675 

Šaltnešis  
Kiekis (iki 5mb) 

kg - - 0,72 1,15 1,5 

TCO2eq  - - 0,49 0,78 1,01 

Šaltnešis  
Kiekis (iki 5mb) 

kg 2,0 2,4 2,8 2,9 3,0 

TCO2eq  1,35 1,62 1,89 1,96 2,03 

Kiekis (virš 5mb) g/mb - - 12 12 24 Kiekis (virš 5mb) g/mb 24 24 24 24 24 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m - - 25 30 50 

Didžiausias aukščių skirtumas m - - 10 20 25 

Kompresoriaus tipas    -  -   Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis 

DC Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  -  -  C10  C16  C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² Duomenys žr. HIRO Duomenys žr. HIRO 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) - - 452 × 286 511 × 317 663 × 348 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C - - -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 50 75 75 75 75 

Didžiausias aukščių skirtumas m 25 30 30 30 30 

Kompresoriaus tipas    Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis 

DC Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 

Saugiklis  A  C20  C10/3  C25  C16/3   C16/3 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 2,5 5 × 2,5 3 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 673 × 403 673 × 403 673 × 403 634 × 404 634 × 404 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 
 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

T - Turbo; D - Didžiausias; V - Vidutinis; M - Mažiausias 

Įrenginys T70Xi su jungtimis Ø9.52 (3/8”) ir Ø15.9 (5/8”) MULTI sistemoje su išoriniu įrenginiu jungiamas taikant perėjimus  Ø6.35 (1/4”) ir Ø12.7 (1/2”) 

T - Turbo; D - Didžiausias; V - Vidutinis; M - Mažiausias 

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

Šildymo galia (Tbiv -7°C) Šildymo galia (Tbiv -7°C)

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos



JATO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro sklaida dideliu 
 atstumu  

 

Nuotolinio  įj./išj. 
funkcija 

Aliarmo 
funkcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikalus ir   

horizontalus montavimas 

Šildymas iki 

-20°C 

Žieminis paketas 
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Oro kondicionierius 
Jato 

 

 

Pakabinamas/pastatomas oro kondicionierius Jato 

tai universalus įrenginys, su kuriuo galite daryti, ką 

tik norite. Jei reikia, sumontuosite jį ant sienos 

(vertikaliai), ar ant lubų (horizontaliai). 
 

 

Siūlome 7 galios variantus (nuo 5,3 kW 
iki 15,8 kW) ir vėsinimo klasę A++. Oro kondicionierius 
Jato efektyviai skleidžia orą dideliu atstumu, todėl juo 
galima vėsinti dideles patalpas (pvz. konferencijų ir 
banketų sales, laukiamuosius, klientų aptarnavimo 
patalpas). Paauksuotos grotelės padidina įrenginio 
efektyvumą ir veiksmingai apsaugo oro kondicionierių 
nuo korozijos. Oro kondicionieriai Jato pasižymi 
plačiomis valdymo galimybėmis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žieminis 

paketas 
 

 

Rotenso oro kondicionierių šildymo funkcijos 

patikimumą užtikrina naujas, efektyvesnis kompresorius, 

taip pat standartinėje įrangoje įmontuotas 

lašų padėklo šildytuvas ir kompresoriaus karterio 

šildytuvas.  

Aliarmo 

funkcija 
 

 

Įrenginį galima sujungti su išorinėmis signalizacijos 

arba oro kondicionieriaus veikimą valdymo 

sistemomis. 
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Nuotolinio įj./išj.  

funkcija  
 

Galimybė nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti įrenginį, 
pvz. jungikliu, naudojant vidinio įrenginio pagrindinėje 

plokštėje įmontuotą išėjimą. 

Vertikalus ir 

horizontalus montavimas 
 

Jato tai universalus įrenginys, kurį galima montuoti 

tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Juo galima vėsinti 

dideles patalpas (pvz. konferencijų ir banketų sales, 

laukiamuosius, klientų aptarnavimo patalpas). 

Oro sklaida dideliu atstumu 
 

Pažangi ir efektyvi ventiliatoriaus konstrukcija 

užtikrina tolimą oro tiekimą. Oro kondicionierius Jato 

suteikia galimybę vėsinti dideles patalpas (pvz. 

konferencijų ir banketų sales). 

Šildymas net 
iki -20°C 
 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 
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5,3 -15,8 kW

Įrenginio savybės

(4)

(3)

(2)

O
P
C
JA

 (1)

O
P
C
JA

(3)(5)

(3)(5)

Varikliai DC SKY
R

Digital DC 

Inverter SKY R

 Automatinis valymas 
                  iAIR  

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR  

 
Platus oro srautas 

eMOTO

 

Turbo eMOTO
    rėžimas valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 rėžimas 
Eco eMOTO 

 

 
funkcija

 
SMART WiFi

 

SMART laidinio  
valdiklio jungtis  

 
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

 

 
SMART LED 
indikatoriaus 

įjungimas/išjungimas 

 
 
 

Nuotolinio 

valdymo pultas
Laidinis 

valdiklis  
SMART Follow 

rėžimas  
 

funkcija
SMART +8°C palaikymo 

(3) (5))

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 Temperatūros 
suvienodinimas 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija

 
Avarinio įjungimo 

funkcija

  

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Autorestartas 

 

Lašų padėklo 

šildytuvas  (tenas) 

Kompresoriaus 
karterio šildytuvas 

(tenas)  

Tylos 
režimas

Vėsinimas iki -15  CProgramuojamas
       laikmatis 

° Šildymas iki -20  C° Savidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcijaAutomatinės žaliuzėsDvipusis kondensato 
     nuleidimas

Aliarmo funkcija Centrinio valdiklio

         išėjimas

Sinchroninis veikimas
      vienu metu

1. Būtina naudoti papildomą WiFi modemą       2. Papildomas laidinis valdiklis pasirinktinai 

5. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 

3. Funkcija galima pasirinktuose vidinių įrenginių modeliuose       4. Nuotolinio valdymo pulto modelis priklauso nuo vidinio įrenginio modelio 

Nuotolinio įj./išj.

funkcija

Pakabinamas/pastatomas oro kondicionierius
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Modelis Jato 5,3 kW Jato 7,0 kW Jato 8,8 kW Jato 10,5 kW

Efektyvumas

Chłodzenie

Nom. (Min. - Maks.) W 5275 (2710-5969) 7034 (2797-7967) 8792 (3927-11137) 10551 (2726-11781)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 1450 (670-2027) 2300 (747-2930) 2654 (890-4000) 3970 (890-4302)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 6,3 (2,9-8,8) 10 (3,2-12,7) 11,8 (3,9-17,4) 5,8 (1,9-7,3)

Efektyvumas

Grzanie

Nom. (Min. - Maks.) W 5563 (2418-6320) 7620 (3221-8290) 9818 (2945-12016) 11137 (2784-12778)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 1500 (540-1640) 2050 (650-2850) 2373 (720-4050) 3350 (780-3949)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 6,5 (2,34-7,1) 8,9 (2,8-12,4) 11,8 (3,9-17,4) 5,1 (1,6-7,1)

Vėsinimo galia kW 5,4 7,2 8,8 10,5

SEER W/W 6,2 6,1 7,0 6,4

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas A++ A++ A++ A++

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 305 413 440 592

Šildymo galia (Tbiv -7°C) kW 4,0 5,5 7,3 8,6

SCOP W/W 4,0 4,0 3,8 4,1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas A+ A+ A A+

Metinės energijos sąnaudos -šildymas kWh/a 1400 1925 2689 3010

Sausinimas l/h 1,8 2,4 3 3,6

Didžiausios energijos sąnaudos W 2950 2950 3600 5600

Didžiausia darbinė srovė A 13,5 13,5 17,0 10,0

Vidinis įrenginys J50Xi J70Xi J90Wi J100Xi

Ventiliatoriaus greitis T / D/ V / M aps./min 950 / 850 / 750 / 660 1202 / 1051 / 900 / 790 1200 / 1050 / 850 1160 / 1040 / 920 / 810

Oro srautas T / D/ V / M m³/h 880 / 760 / 650 / 580 1208 / 1066 / 853 / 683 2160 / 1844 / 1431 1955 / 1728 / 1504 / 1373

Garso slėgio lygis T / D/ V / M dB(A) 43 / 41 / 36 / 24 49 / 46 / 43 / 32 51 / 47 / 42 51 / 47 / 44 /39

Garso galios lygis dB(A) 57 55 62 64

Energijos sąnaudos W 96 100 110 112

Darbinė srovė A 0,42 0,43 0,48 0,49

Matmenys neto P × G × A mm 1068 × 675 × 235 1068 × 675 × 235 1650 × 675 × 235 1650 × 675 × 235

Matmenys bruto P × G × A mm 1145 × 755 × 318 1145 × 755 × 318 1725 × 755 × 313 1725 × 755 × 318

Svoris neto / Svoris bruto kg 28 / 33,3 28 / 33,3 39 / 45 41,5 / 48

Kondensato nuvedimas mm 25 25 25 25

Išorinis įrenginys UO50Xo UO70Xo J90Wo UO100Xo

Ventiliatoriaus greitis D/ V / M aps./min 790 / 650 / 550 800 / 700 / 580 1050 / 950 / 800 950 / 850 / 700

Didžiausias oro srautas m³/h 2400 3500 3600 4000

Garso slėgio lygis dB(A) 56 59 60,5 62

Garso galios lygis dB(A) 65 66 69 70

Matmenys neto P × G × A mm 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810

Matmenys bruto P × G × A mm 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 1090 × 500 × 885 1090 × 500 × 885

Svoris neto / Svoris bruto kg 32,5 / 35,2 43,9 / 46,9 52,8 / 57,3 66,9  /  71,5

Šaltnešis

Tipas R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675

Kiekis (iki 5mb)
kg 1,15 1,5 2,0 2,4

TCO 2eq 0,78 1,01 1,35 1,62

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 24 24 24

Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(caliai)
Φ6,35 / Φ12,7  

(1/4" / 1/2")

Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 30 50 50 75

Didžiausias aukščių skirtumas m 20 25 25 30

Kompresoriaus tipas Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f

Saugiklis A C16 C16 C20 C10/3

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 5 × 2,5

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio -vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 5 × 1 4 × 1

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 511 × 317 663 × 348 673 × 403 673 × 403

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas/ Šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -20~24

T - Turbo ; D - Didžiausiss; V - Vidutinis; M - Mažas; VM - Vid. mažas; T - Tylus;

Įrenginys J70Xi su jungtimis Ø9.52 (3/8”) ir Ø15.9 (5/8”) MULTI sistemoje su išoriniu įrenginiu jungiamas taikant perėjimus Ø6.35 (1/4”) ir Ø12.7 (1/2”)

Suderinamumas su sistemomis

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Modelis Jato 11,7 kW Jato 14,0 kW Jato 15,8 kW

Efektyvumas

Chłodzenie

Nom. (Min. - Maks.) W 11723 (3927-13188) 14067 (3517-15234) 15826 (4103-16776)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 3734 (1158-4720) 4993 (902-5950) 5652 (1097-6646)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 15,6 (4,9-18,6) 12,9 (2,3-14,9) 14,1 (2,8-16,6)

Efektyvumas

Grzanie

Nom. (Min. - Maks.) W 12895 (3807-14965) 16119 (4103-17103) 18170 (4386-19638)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 3824 (1026-4200) 5109 (1012-6053) 6049 (1046-7065)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 15,4 (4,49-18,2) 12,8 (2,53-15,1) 15,1 (2,6-17,7)

Vėsinimo galia kW 11,0 14,0 15,5

SEER W/W 7,0 6,1 6,1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas A++ A++ A++

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 550 809 890

Šildymo galia (Tbiv -7°C) kW 9,3 11,2 11,9

SCOP W/W 3,8 4,0 4,0

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas A A+ A+

Metinės energijos sąnaudos -šildymas kWh/a 3426 4079 4150

Sausinimas l/h 4,2 4,8 5,5

Didžiausios energijos sąnaudos W 5800 6200 7500

Didžiausia darbinė srovė A 23,0 11,2 14,0

Vidinis įrenginys J120Wi J140Xi J160Xi

Ventiliatoriaus greitis T / D/ V / M aps./min 1300 / 1200 / 1100 1300 / 1200 / 1100 / 1020 1350 / 1050 / 850 / 750

Oro srautas T / D/ V / M m³/h 2329 / 1930 / 1417 2100 / 1850 / 1630 / 1400  2200 / 1950 / 1650 / 1420

Garso slėgio lygis T / D/ V / M dB(A) 54 / 50 / 46 53 / 50 / 45 / 36 54 / 51 / 46 / 38

Garso galios lygis dB(A) 67 67 67

Energijos sąnaudos W 124 130 135

Darbinė srovė A 0,54 0,56 0,56

Matmenys neto P × G × A mm 1650 × 675 × 235 1650 × 675 × 235 1650 × 675 × 235

Matmenys bruto P × G × A mm 1725 × 755 × 318 1725 × 755 × 318 1725 × 755 × 318

Svoris neto / Svoris bruto kg 41,2 / 47,6 41,7 / 48,5 42,3 / 49,2

Kondensato nuvedimas mm 25 25 25

Išorinis įrenginys J120Wo UO140Xo UO160Xo

Ventiliatoriaus greitis D/ V / M aps./min 1050 / 950 / 800 920 / 830 / 650 920 / 830 / 650

Didžiausias oro srautas m³/h 4300 7500 7500

Garso slėgio lygis dB(A) 67 65 65

Garso galios lygis dB(A) 74 73 73

Matmenys neto P × G × A mm 946 × 410 × 810 952 × 415 × 1333 952 × 415 × 1333

Matmenys bruto P × G × A mm 1090 × 500 × 885 1095 × 495 × 1480 1095 × 495 × 1480

Svoris neto / Svoris bruto kg 71,0 / 75,0 103,7 / 118,3 107,0 / 121,2

Šaltnešis

Tipas R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Kiekis (iki 5mb)
kg 2,8 2,9 3,0

TCO 2eq 1,89 1,96 2,03

Kiekis (virš 5mb) g/mb 24 24 24

Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(caliai)
Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Φ9,52 / Φ15,9  

(3/8" / 5/8")

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 75 75 75

Didžiausias aukščių skirtumas m 30 30 30

Kompresoriaus tipas Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f

Saugiklis A C25 C16/3 C16/3

Išorinio bloko maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio -vidinio. il. × mm² 5 × 1 4 × 1 4 × 1

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 673 × 403 634 × 404 634 × 404

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas/ Šildymas) °C -15~50 / -15~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24

T - Turbo ; D - Didžiausiss; V - Vidutinis; M - Mažas; VM - Vid. mažas; T - Tylus; 

Suderinamumas su sistemomis

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Techninė specifikacija Techninė specifikacija
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ESP 

iki 160Pa 
Nuotolinė įj./išj.  

funkcija  

Aliarmo 

funkcija  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliavimas 

srauto CAV 

Šildymas iki  

-20°C 

Žieminis 
paketas 
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Kanalinis (ortakinis)  
kondicionierius Nevo 

 

 

Universalus kanalinis oro kondicionierius Nevo 

suteikia galimybę sukurti efektyvią oro 
kondicionavimo sistemą 
įvairiose patalpose. 

 

 

Suspaudimas net iki 160 Pa, taip pat net 10 galios 
variantų (nuo 2,1 kW iki 16 kW), 
užtikrina plačias pritaikymo galimybes - nuo 
gyvenamųjų pastatų iki didelių komercinių obiektų. 
Kondicionieriaus naudojimo komfortą 
užtikrina išmaniosios valdymo sistemos, įskaitant 
centrinį valdiklį su savaitiniu programavimu, 
kintamo veikimo valdiklį, taip pat belaidį nuotolinio 
valdymo pultą ir Smart WiFi modemą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žieminis 
paketas 

 

 

Rotenso oro kondicionierių šildymo funkcijos 

patikimumą užtikrina efektyvus kompresorius, taip pat 

pagal visų metų laikų oro kondicionierių paketą 
standartiškai įmontuotas lašų padėklo šildytuvas ir 

kompresoriaus karterio šildytuvas. 

Aliarmo 

funkcija  
 

 

Įrenginį galima sujungti su išorinėmis signalizacijos 

arba oro kondicionieriaus veikimą valdymo 

sistemomis. 
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ESP - suspaudimas 

iki 160Pa 
 

Pažangi kondicionieriaus Nevo konstrukcija 

užtikrina suspaudimą iki 160 Pa (modeliai nuo 

7,0 kW iki 15,3 kW) . 

Nuotolinė įj./išj.  

funkcija  
 

Galimybė nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti įrenginį, 
pvz. jungikliu, naudojant vidinio įrenginio pagrindinėje 

plokštėje įmontuotą išėjimą. 

Srauto reguliavimas 

CAV 
 

Nevo kanalų skirstytuvai leidžia reguliuoti 

ir palaikyti nuolatinį oro padavimą. Įrenginys palaiko 

diferencinio slėgio diapazoną 

0-160 Pa (modeliai nuo 7,0 kW iki 15,3 kW). 

Šildymas net 
iki -20°C 
 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 
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Nevo 
2,1 -15,3 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrenginio savybės 
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Digital DC ž as 

režimasInverter SKYR
 O 

Eco eMOTO 
(5)

 

 

 

 

 

režimas

 Temperatūros SMART Follow 
(3)

 suvienodinimas 

   

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinio 

valdiklio 

išėjimas 

Reguliuojamas 

statinis slėgis 

Papildomas oro 

tiekimas (4)  

 

 

1. Būtina naudoti papildomą WiFi modemą       2. Papildomas nuotolinis valdiklis pasirinktinai 

5. Funkcija negalima sistemoje Multi Split 

3. Funkcija galima su papildomu belaidžiu valdikliu       4. Pasirinkti vidinių įrenginių modeliai 

Varikliai DC SKY R 

 

 
Automatinis valymas 

iAIR  

 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR  

 
Režimas turbo

eMOTO 

 

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 
funkcija

 SMART WiFi

 

SMART laidinio  
valdiklio jungtis 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 
Laidinis 

valdiklis 

 

(2)
 funkcija

 SMART +8°C palaikymo 
(5)

 

 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija

 

 
Avarinio įjungimo 

funkcija

 

 

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės

 

Autorestartas 
 

Lašų padėklo 

šildytuvas  (tenas) 

 
Kompresoriaus 

karterio šildytuvas 

(tenas)  

 
Tylos 

režimas 
Dvipusis kondensato 
       nuleidimas

Programuojamas
       laikmatis 

Vėsinimas iki -15  C°

Šildymas iki -20  C° Savidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcija Integruotas kondensato

siurbliukas

 Gaivus oras Aliarmo funkcijaNuotolinio įj./išj.

funkcija

Nustatymų 

programavimas

savaitei

Sinchroninis veikimas

      vienu metu (4)



Techninė specifikacija Techninė specifikacija 
 

 

 

Modelis Nevo 2,1 kW Nevo 2,6 kW Nevo 3,5 kW Nevo 5,3 kW Nevo 7,0 kW Modelis Nevo 8,8 kW Nevo 10,5 kW Nevo 12,3 kW Nevo 14,0 kW Nevo 15,3 kW 
 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2051 2638 3517 (520-3988) 5275 (2549-5861) 7034 (3276-8156) 
 
Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 8792 (2227-9847) 10551 (2726-11781) 12309 (2931-13188) 14055 (3517-15533) 15340 (4103-17291) 

 
Energijos sąnaudos  

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W - - 1053 (155-1373) 1530 (710-2150) 2190 (750-2960) 

 
Energijos sąnaudos  

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 2500 (190-3150) 4000 (890-4200) 4200 (680-4500) 4800 (880-6000) 5250 (1030-6650) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A - - 4,6 (0,7-6,0) 6,7 (3,1-9,3) 9,5 (3,3-12,9) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 10,9 (0,8 -13,7) 9,3 (0,5-7,9) 18,3 (3,0-19,6) 10,5 (1,7-11,3) 13,1 (2,6-16,6) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 2345 2931 3810 (996-4389) 5861 (2198-6145) 7620 ( 2808-8486) Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 9378 (2696-10023) 11137 (2784-12836) 13481 (3370-14067) 16130 (4103-18170) 18170 (4397-20515) 

Energijos sąnaudos  
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W - - 1038 (302-1390) 1510 (740-1760) 1900 (640-2580) Energijos sąnaudos 

 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 2250 (430-2750) 3250 (780-4000) 3450 (750-4100) 4500 (950-5700) 5150 (950-6600) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A - - 4,5 (1,3-6,0) 6,6 (3,2-7,7) 8,3 (2,8-11,2) 

Vėsinimo galia   kW - -  3,5  5,4  7,1 

SEER W/W - - 6,3 6,5 6,2 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  - - A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a - -  197 291 401 

Šildymo galia      (Tbiv -7°C) kW - - 2,7 4,3 5,4 

SCOP W/W - - 4,0 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  - -  A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a - - 945 1505 1890 

Sausinimas l/h - - 1,2 1,9 2,5 

Didžiausios energijos sąnaudos W - - 1850 2950 3700 

Didžiausia darbinė srovė A - - 8 12,8 16,1 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 9,8 (1,9-12,0) 5,6 (1,1-6,9) 15,0 (3,3-17,8) 8,6 (1,9-10,3) 12,9 (2,4-16,5) 

Vėsinimo galia   kW  8,8  10,6  12,1  14  15,3 

SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 
 
Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A++ A++ A++ A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 474 608 700 811 900 

Šildymo galia      (Tbiv -7°C) kW 8,0 8,8 9,5 11,5 12,8 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 
Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas    A+   A+   A+   A+   A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 2800 3080 3350 4025 4390 

Sausinimas l/h 3,0 3,8 4,2 5,1 5,8 

Didžiausios energijos sąnaudos W 4500 5000 5000 6900 7500 
 
Didžiausia darbinė srovė A 19,5 12,5 12,5 17,25 18,7 

 
Vidinis įrenginys N21Xi N26Xi N35Xi N50Xi N70Xi 

Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M aps./min 1080 / 920 / 790 / 650 1080 / 920 / 790 / 650 1170 / 1030 / 850 / 690 1650 / 1300 / 1000 / 820 1200 / 1120 / 940 / 810 

Oro srautas T / D / V /M m³/h 500 / 340 / 230 / 170 500 / 340 / 230 / 170 600 / 480 / 300 / 220 880 / 650 / 350 / 260 1229 / 1035 / 825 / 760 
 

Triukšmo slėgio lygis T / D / V / M dB(A) 40 / 34 / 27 / 24 40 / 34 / 27 / 24 39 / 34 / 27 / 23 41 / 38 / 34 / 26 42 / 40 / 37 / 27 

Garso galios lygis dB(A) 56 56 57 58 61 

Energijos sąnaudos W 170 180 185 195 210 
 

Darbinė srovė A 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 

 
Vidinis įrenginys N90Xi N100Xi N120Xi N140Xi N160Xi 

Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M aps./min 1100 / 1000 / 900 / 800 1100 / 1000 / 900 / 800 1020 / 830 / 600 / 520 1020 / 830 / 600 / 520 1060 / 970 / 905 / 790 

Oro srautas T / D / V / M m³/h 2120 / 1810 / 1500 / 1230   2240 / 1950 / 1600 / 1300     2400 / 2040 / 1680/ 1700     2400 / 2040 / 1680 / 1680    2600 / 2210 / 1820 / 1740 

Triukšmo slėgio lygis T / D / V / M dB(A) 50 / 46 / 45 / 40 49 / 48 / 46 / 42 51 / 49 / 48 / 43 50 / 49 / 47 / 42 52 / 49 / 47 / 44 
 
Garso galios lygis dB(A) 63 61 67 66 66 

Energijos sąnaudos W 230 250 560 530 560 
 
Darbinė srovė A 1,0 1,1 2,4 2,3 2,4 

 
ESP - paskirstymo slėgis 

 
Standartinis Pa 25 25 25 25 25 

Diapazonas  Pa 0 - 40 0 - 40 0 - 60 0 - 100 0 - 160 

 
ESP - paskirstymo slėgis 

 
Standartinis Pa 37 37 50 50 50 

Diapazonas Pa 0 - 160 0 - 160 0 - 160 0 - 160 0 - 160 
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Matmenys neto P × G × A mm 700 × 450 × 200 700 × 450 × 200 700 × 450 × 200 880 × 674 × 210 1100 × 774 × 249 

Matmenys bruto P × G × A mm 860 × 540 × 275 860 × 540 × 275 860 × 540 × 285 1070 × 725 × 280 1305 × 805 × 315 

Svoris neto / Svoris bruto kg 18 / 22 18 / 22 18 / 22 24,4 / 29,6 32,3 / 39,1 

Kondensato nutekėjimas mm 25 25 25 25 25 

Matmenys neto P × G × A mm 1360 × 774 × 249 1360 × 774 × 249 1200 × 874 × 300 1200 × 874 × 300 1200 × 874 × 300 

Matmenys bruto P × G × A mm 1570 × 805 × 330 1570 × 805 × 330 1405 × 915 × 365 1405 × 915 × 365 1405 × 915 × 365 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 40,5 / 48,2 40,5 / 48,2 47,6 / 55,8 47,6 / 55,8 47,4 / 56,1 

Kondensato nutekėjimas mm 25 25 25 25 25 

 

 
135 

 
Išorinis įrenginys - - UO35Xo UO50Xo UO70Xo 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min - - 780 / 600 / 500 790 / 650 / 550 800 / 700 / 580 

Didžiausias oro srautas m³/h - - 2200 2400 3500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) - - 54 55 61 

Garso galios lygis dB(A) - - 61 65 67 

Matmenys neto P × G × A mm - - 765 × 303 × 555 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673 

Matmenys bruto P × G × A mm - - 887 × 337 × 610 915 × 370 × 615 995 × 398 × 740 

Svoris neto / Svoris bruto kg - - 26,6 / 29,0 32,5 / 35,2 43,9 / 46,9 

 
Išorinis įrenginys UO90Xo UO100Xo UO120Xo UO140Xo UO160Xo 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 900 / 750 / 550 950 / 850 / 700 950 / 850 / 750 920 / 830 / 650 920 / 830 / 650 

Didžiausias oro srautas m³/h 3800 4000 4500 7500 7500 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 62 62 64 65 65 

Garso galios lygis dB(A) 70 70 71 73 73 

Matmenys neto P × G × A mm 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810 952 × 415 × 1333 952 × 415 × 1333 

Matmenys bruto P × G × A mm 1090 × 500 × 885 1090 × 500 × 885 1090 × 500 × 885 1095 × 495 × 1480 1095 × 495 × 1480 

Svoris neto / Svoris bruto kg 52,8 / 57,3 66,9  /  71,5 71,0 / 75,0 103,7 / 118,3 107,0 / 121,2 

Tipas - - R32 R32 R32 

GWP - - 675 675 675 

Tipas R32 R32 R32 R32 R32 

GWP 675 675 675 675 675 

Šaltnešis  
Kiekis (iki 5mb) 

kg - - 0,72 1,15 1,5 

TCO2eq  - - 0,49 0,78 1,01 

Šaltnešis  
Kiekis (iki 5mb) 

kg 2,0 2,4 2,8 2,9 3,0 

TCO2eq  1,35 1,62 1,89 1,96 2,03 

Kiekis (virš 5mb) g/mb - - 12 12 24 Kiekis (virš 5mb) g/mb 24 24 24 24 24 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Φ9,52 / Φ15,9 

(3/8" / 5/8") 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m - - 25 30 50 

Didžiausias aukščių skirtumas m - - 10 20 25 

Kompresoriaus tipas    -  -   Rotacinis DC  Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  -  -  C10  C16  C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai sk. × mm² Duomenys žr. HIRO Duomenys žr. HIRO 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) - - 452 × 286 511 × 317 663 × 348 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C - - -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 50 75 75 75 75 

Didžiausias aukščių skirtumas m 25 30 30 30 30 

Kompresoriaus tipas      Rotacinis DC    Rotacinis DC  

 V-Hz, Ø  380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 

Saugiklis  A  C20  C10/3  C25  C16/3   C16/3 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai sk. × mm² 3 × 2,5 5 × 2,5 3 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 673 × 403 673 × 403 673 × 403 634 × 404 634 × 404 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas išorėje (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 
 

Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 1:2 DUAL 

1:X MULTI 1:X MULTI 

 

T - Turbo; D - Didžiausias; V - Vidutinis; M - Mažiausias 

Įrenginys N70Xi su jungtimis Ø9.52 (3/8" ) ir Ø15.9 (5/8" ) MULTI sistemoje su išoriniu įrenginiu jungiamas taikant perėjimus  Ø6.35 (1/4" ) ir Ø12.7 (1/2" ) 

 

T - Turbo; D - Didžiausias; V - Vidutinis; M - Mažiausias 

"

Išorinio bloko maitinimo tipas 220-240~50, 1f

Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC



ANER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažas triukšmo 

lygis  

4 oro paėmimo 

kanalai  

Kompaktiški 

matmenys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliarmo funkcija 

 

Didelis  šildymo 

efektyvumas 

2 krypčių oro išpūtimas 
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Konsolinis kondicionierius 

Aneru 
 

 

Konsolinis kondicionierius Rotenso
® 

 

Aneru tai puikus sprendimas mansardose ir visur ten, 

kur reikia didelio efektyvumo, o erdvės išnaudojimo 

galimybės yra ribotos. 

 
 

 

Kompaktiški matmenys ir, visų pirma, nedidelis Aneru 

aukštis (tik 0,7 m) leidžia oro kondicionierių montuoti 

beveik bet kurioje patalpoje 

su žemomis lubomis (šlaitinėmis), kurios dažnai būna 

mansardiniame aukšte. Dėl 4 oro paėmimo ir 2 oro 

išpūtimo angų oro kondicionierius 

pasižymi šildymo ir vėsinimo efektyvumu, nes tolygiai 

paskirsto orą. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelis 
šildymo efektyvumas 

 

 

Įrenginys puikiai tinka mansardos šildymui. Įdiegta 
inverterio technologija užtikrina efektyvų oro 
kondicionieriaus veikimą net esant žemai lauko 
temperatūrai. Aneru efektyviai šildo patalpą net esant 
20°C lauko temperatūrai.

 

4 oro paėmimo 
kanalai 

 

 

Keturios įsiurbimo angos užtikrina laisvą oro srautą į 
įrenginį. Šis sprendimas garantuoja 
kondicionieriaus efektyvumą. 
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2 krypčių oro 
išpūtimas 

 

Aneru naudojamas dvipusis oro tiekimas pagerina 
patalpos šildymo ir vėsinimo efektyvumą. Be 
standartinės viršutinės žaliuzės, įrenginio apačioje 
įrengta antroji oro išleidimo anga. 

Mažas triukšmo 

lygis 
 

Mažo ventiliatoriaus greičio režimu veikiantis 
oro kondicionierius skleidžia tik 24 dB. 

 

Kompaktiški 

matmenys 
 

Konsoliniam oro kondicionieriui Aneru nereikia 
daug vietos. Jo matmenys 700x210x600 mm.
Dėl to sistemą galima įrengti net ir
esant labai žemoms luboms, pvz. mansardiniame aukšte.

 

Galimybė naudoti 
papildomus filtrus 
 

Oro kondicionierių Aneru galima paprastai 
papildyti bet kuriuo sveiko oro sistemos filtru, kuris 
atitinka Jūsų poreikius, pvz.: tabako dūmų, 
priešalerginiu ar antistresiniu. 



Aneru 
3,5-4,8 kW 

Techninė specifikacija 
 

Modelis Aneru 3,5 kW Aneru 4,8 kW 
 

Efektyvumas 
 
Nom. (Min. - Maks.) W 3517 (770-4267) 4836 (2638-5129) 

 
Energijos sąnaudos 

 
Vėsinimas Nom. (Min. - Maks.) W 1020 (174-1333) 1600 (651-2027) 

 
Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 4,4 (0,8-5,8) 7,0 (2,8-8,8) 

Efektyvumas Nom. (Min. - Maks.) W 3810 (460-4623) 4982 (2198-5745) 

Energijos sąnaudos 
 
Šildymas Nom. (Min. - Maks.) W 1090 (149-1418) 1548 (606-1816) 

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.)  A 4,7 (0,6-6,2) 6,7 (2,6-7,9) 

Vėsinimo galia   kW  3,5  4,8 

SEER W/W 7,3 6,5 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas  A++ A++ 

Metinės energijos sąnaudos - vėsinimas kWh/a 168 258 

Šildymo galia      (Tbiv -7°C) kW 2,6 4,0 

SCOP W/W 4,0 4,0 
 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas  A+ A+ 

Metinės energijos sąnaudos - šildymas kWh/a 910 1400 

Sausinimas l/h 1,2 1,8 

Didžiausios energijos sąnaudos W 1850 2950 
 

Didžiausia darbinė srovė A 8,0 12,8 
 

Vidinis įrenginys A35Xi A50Xi 
 

Ventiliatoriaus greitis T / D / V / M aps./min 810 / 780 / 680 / 530 820 / 790 / 690 / 560 

Oro srautas D / V / M / T m³/h 710 / 550 / 470 / 360 720 / 560 / 480 / 390 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / T dB(A) 41 / 38 / 34 / 24 42 / 39 / 35 / 25 

Garso galios lygis dB(A) 58 60 

 

Įrenginio savybės 
Energijos sąnaudos W 40 67 
 
Darbinė srovė A 0,2 0,3 

Matmenys neto P × G × A mm 700 × 210 × 600 700 × 210 × 600 

Matmenys bruto P × G × A mm 780 × 685 × 300 810 × 305 × 710 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 14,6 / 18,1 14,7 / 18,2 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 
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Išorinis įrenginys A35Xo A50Xo 

 

 
Varikliai DC SKYR 

   

 

režimas 

Turbo eMOTO 
(1)

 

   
Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 780 / 600 / 500 790 / 650 / 550 

Didžiausias oro srautas m³/h 2200 2400 

Triukšmo slėgio lygis dB(A) 54 55 

Garso galios lygis dB(A) 62 64 

Matmenys neto P × G × A mm 765 × 303 × 555 805 × 330 × 554 

Matmenys bruto P × G × A mm 780 × 300 × 685 780 × 685 × 300 

Svoris neto / Svoris bruto kg 26,6 / 29,0 32,5 / 35,2 

 
Nuotolinio 

valdymo pultas 

 
 

 

 

 

Šaltnešis

Tipas R32 R32 

GWP  675  675 

kg 0,72 1,15 
Kiekis (iki 5mb)

TCO2eq  0,49 0,78 

Kiekis (virš 5mb) g/mb 12 12 

 
Vamzdžių jungtys Skystis / Dujos mm(coliai) 

Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8") 

Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausias sistemos vamzdynų ilgis m 25 30 

Didžiausias aukščių skirtumas m 10 20 

Kompresoriaus tipas     Rotacinis DC  Rotacinis DC 

Išorinio bloko maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis  A  C10   C16 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai sk. × mm² 3 × 1,5 3 × 2,5 

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio. il. × mm² 4 × 1 4 × 1 

Tvirtinimo tarpai (P × G) (mm) 452 × 286 511 × 317 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas / Šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 

Veikimo diapazonas lauke (Vėsinimas / Šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 

 
Suderinamumas su sistemomis 

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL 

1:X MULTI 

 

T - Turbo; D - Didelis; V - Vidutinis; M - Mažas; T - Tylus 
 

 

 

 

(1) Funkcija negalima sistemoje Multi Split 

Digital DC 

Inverter SKY R

 Automatinis valymas 
                  iAIR  

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR   
Paslėptas SMART LED 
temperatūros indikatorius 

 

 

 
SMART LED 
indikatoriauas 

įjungimas/išjungimas 

 

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

 

 
SMART Follow 

rėžimas   
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 Temperatūros 
suvienodinimas 

Freono nuotėkio 
indikacija

 
Avarinio įjungimo 

funkcija

  

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Autorestartas 

 

Lašų padėklo 

šildytuvas  (tenas) 

Kompresoriaus 
karterio šildytuvas 

(tenas)  

Vėsinimas iki -15  CProgramuojamas
       laikmatis 

° Šildymas iki -20  C° Savidiagnostikos
       funkcija

Automatinės žaliuzėsSavidiagnostikos
       funkcija

Miego funkcija Aliarmo funkcija 2 krypčių oro išpūtimas



HIRO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažas triukšmo 

lygis  

Iki 5 įrenginių 

vidinių  

Kompaktiški 

matmenys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūkstančiai galimų 

kombinacijų 

Šildymas iki  

-20°C 

Žieminis  

paketas 
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Įrenginys 
Hiro 

 

 

Rotenso Hiro įrenginys suteikia neribotas galimybes 

rinktis ir kurti daugybę derinių su suderinamais oro 

kondicionieriais. Renkatės Jūs! 
 

Modernus ir efektyvus, 7 skirtingų galingumo variantų 
(nuo 4,1 kW iki 12,3 kW), A++ vėsinimo klasės lauko 
įrenginys, prie kurio galima prijungti 
iki 5 skirtingų oro kondicionierių: sieninių, kasetinių, 
kanalinių, konsolinių ar pakabinamų-pastatomų. Hiro 
turi itin efektyvų BLDC Inverter rotacinį kompresorių, 
užtikrinantį precedento neturintį efektyvumą ir 
optimizuotą veikimą, taip pat integruotą visų metų laikų 
paketą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 5 vidinių 

įrenginių 
 

 

Rotenso Multi Hiro įrenginys suteikia galimybę 
prijungti iki penkių vidinių įrenginių (priklausomai nuo 

modelio). Konfigūravimo lenteles rasite 

mūsų Rotenso kataloge. 

Kompaktiški 

matmenys 
 

 

Hiro išsiskiria patvariu ir estetišku korpusu. 

Kompaktiški išorinio įrenginio matmenys leis 

sutaupyti vietos bei pasirūpinti 

aplinkos estetika. 
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Tūkstančiai galimų 

kombinacijų 
 

Plačios įrenginio pritaikymo galimybės leidžia 

jį komplektuoti su daugelio tipų įvairaus 

galingumo vidiniais oro kondicionieriais. 

Tylus 

veikimas 
 

Unikali Rotenso Hiro išorinio bloko konstrukcija 

sumažina veikiančio įrenginio judančių dalių 
vibraciją, todėl skleidžiamas žymiai mažesnis 

triukšmas. 

Žieminis 
paketas 
 

Rotenso oro kondicionierių šildymo funkcijos 

patikimumą užtikrina efektyvus kompresorius, taip pat 

pagal visų metų laikų oro kondicionierių paketą 
standartiškai įmontuotas lašų padėklo šildytuvas ir 

kompresoriaus karterio šildytuvas. 

Šildymas net 
iki -20°C 
 

Pažangi technologija užtikrina efektyvų oro 

kondicionieriaus veikimą net ekstremaliausiomis oro 

sąlygomis. Oro kondicionierius efektyviai sušildys 

patalpas net ir esant žemai lauko temperatūrai. 
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Hiro
4,1 -12,3 kW

Įrenginio savybės

Vidinis įrenginys 2,1 kW 2,6 - 2,7 kW 3,5 kW 4,8 - 5,3 kW 7,0 - 7,3 kW

Sieniniai 

MIRAI
- - M35Xi - -

Sieniniai 

REVIO
- RO26Xi RO35Xi RO50Xi RO70Xi

Sieniniai 

VERSU MIRROR
- VM26Xi VM35Xi - -

Sieniniai 

VERSU SILVER
- VS26Xi VS35Xi - -

Sieniniai 

VERSU GOLD
- VG26Xi VG35Xi - -

Sieniniai 

IMOTO
I21Xi I26Xi I35Xi I50Xi I70Xi

Kasetiniai  

TENJI
T21Xi T26Xi T35Xi T50Xi T70Xi

 

JATO
- - - J50Xi J70Xi

Kanaliniai  

NEVO
N21Xi N26Xi N35Xi N50Xi N70Xi

Konsoliniai  

ANERU
- - A35Xi A50Xi -

Suderinami vidiniai įrenginiai

Pastatomi - pakabinami

 

Lašų padėklo 

šildytuvas  (tenas) 

Kompresoriaus 
karterio šildytuvas 

(tenas)  

Vėsinimas iki -15  C°Šildymas iki -20  C°Apsauga nuo apledėjimo Antikorozinės paaauksuotos

                lamelės
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Modelis Hiro 4,1 kW Hiro 5,3 kW Hiro 6,2 kW Hiro 7,6 kW

Efektyvumas

Vėsinimas

Nom. (Min. - Maks.) W 4112 (965-5680) 5285 (970-6620) 6200 (1164-7350) 7576 (1158-8342)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 1270 9120-1680) 1630 (690-2050) 1950 (414-2240) 2450 (240-3220)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 5,9 (0,78-7,3) 7,1 (3,13-9,0) 9,0 (1,8-9,65) 13,7 (2,2-14,3)

Efektyvumas

Šildymas

Nom. (Min. - Maks.) W 4790 (1040-6321) 6153 (1030-7060) 6650 (1580-7870) 8206 (1980-8890)

Nom. (Min. - Maks.) W 1280 (250-1530) 150 (600-1650) 1780 (621-2000) 2200 (320-2840)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 5,5 (1,76-6,6) 6,7 (2,81-7,32) 8,1 (2,7-8,7) 12,5 (2,6-12,6)

Vėsinimo galia kW 4,1 5,3 6,1 7,9

SEER W/W 6,8 6,1 6,5 6,1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinime A++ A++ A++ A++

Metinės energijos sąnaudos - vėsinime kWh/a 211 304 328 453

Šildymo galia (Tbiv -7°C) kW 3,7 4,3 5,6 5,7

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildyme A+ A+ A+ A+

Metinės energijos sąnaudos - šildyme kWh/a 1295 1505 1960 1995

Didžiausios energijos sąnaudos W 211 304 328 453

Didžiausia darbinė srovė A 3,7 4,3 5,6 5,7

Išorinis įrenginys H40Xm2 H50Xm2 H60Xm3 H70Xm3

Ventiliatoriaus greitis D / V/ M aps./min 980 850 900 900

Didžiausias oro srautas m³/h 2200 2200 3000 2700

Garso slėgio lygis dB(A) 56 56 58 61

Garso galios lygis dB(A) 64 64 65 67

Matmenys neto P × G × A mm 800 × 333 × 554 800 × 333 × 554 845 × 363 × 702 845 × 363 × 702

Matmenys bruto P × G × A mm 920 × 390 × 615 920 × 390 × 615 965 × 395 × 755 965 × 395 × 755

Svoris neto / svoris bruto kg 31,6 / 34,7 35,5 / 38,5 46,8 / 51,1 51,1 / 56,8

Šaltnešis

Tipas R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675

Gamyklinis kiekis
kg 0,9 (iki 15 mb) 1,3 (iki 15 mb) 1,4 (iki 22,5 mb) 1,72 (iki 22,5 mb)

TCO 2eq 0,61 0,88 0,95 1,16

Papildomas kiekis g/mb 12 (virš 15 mb) 12 (virš 15 mb) 12 (virš 22,5 mb) 12 (virš 22,5 mb)

Vamzdžių juntys Skystis/ dujos mm(cale)
2 × Φ6,35 / Φ9,52  

(2 × 1/4" / 3/8")

2 × Φ6,35 / Φ9,52  

(2 × 1/4" / 3/8")

3 × Φ6,35 / Φ9,52  

(3 × 1/4" / 3/8")

3 × Φ6,35 / Φ9,52  

(3 × 1/4" / 3/8")

Didžiausias vidinių įrenginių skaičius vnt. 2 2 3 3

Didžiausias visų vidinių įrenginių vamzdynų ilgis m 40 40 60 60

Didžiausias 1 vidinio įrenginio vamzdyno ilgis m 25 25 30 30

Didžiausias aukščio skirtumas tarp 
vidinio ir išorinio įrenginių

Išorinis įrenginys 
aukščiau nei vidinis m 10 10 10 10

Išorinis įrenginys 
žemiau nei vidinis m 15 15 15 15

Didžiausias aukščio skirtumas tarp vidinių įrenginių m 10 10 10 10

Kompresoriaus tipas Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC

Išorinio įrenginio maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f

Saugikliai A C10 C10 C16 C16

Išorinio įrenginio maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio il. × mm² 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5

Tvirtinimo tarpai (P × G) mm 514 × 340 514 × 340 540 × 350 540 × 350

Veikimo diapazonas patalpoje (vėsinimas/šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Veikimo diapazonas lauke (vėsinimas/šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24

D - Didelis; V - vidutinis; M - Mažas

Suderinamumas su sistemomis

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Modelis Hiro 8,8 kW Hiro 10,9 kW Hiro 12,3 kW

Efektyvumas

Vėsinimas

Nom. (Min. - Maks.) W 8823 (1143-9948) 10895 (945-11343) 12310 (935-13422)

Energijos sąnaudos Nom. (Min. - Maks.) W 2500 (880-3130) 3600 (1260-4390) 3830 (1340-4660)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 12,6 (3,1-13,9) 16,5 (5,6-19,5) 17,4 (6,0-20,4)

Efektyvumas

Šildymas

Nom. (Min. - Maks.) W 9136 (1844-10655) 12030 (1855-12105) 13330 (1110-15540)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) W 2400 (840-3000) 3000 (1050-3720) 3300 (1120-4150)

Darbinė srovė Nom. (Min. - Maks.) A 13,2 (3,7-13,3) 13,7 (4,7-16,5) 14,7 (5,2-18,4)

Vėsinimo galia kW 8,2 10,6 12,4

SEER W/W 7,0 6,1 6,8

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinime A++ A++ A++

Metinės energijos sąnaudos - vėsinime kWh/a 410 608 638

Šildymo galia (Tbiv -7°C) kW 6,5 9,0 9,5

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildyme A+ A+ A

Metinės energijos sąnaudos - šildyme kWh/a 2275 3150 3325

Didžiausios energijos sąnaudos W 410 608 638

Didžiausia darbinė srovė A 6,5 9,0 9,5

Išorinis įrenginys H80Xm4 H100Xm4 H120Xm5

Ventiliatoriaus greitis D / V/ M aps./min 1150 900 900

Didžiausias oro srautas m³/h 3800 4000 3850

Garso slėgio lygis dB(A) 62 63 64

Garso galios lygis dB(A) 69 68 70

Matmenys neto P × G × A mm 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810 946 × 410 × 810

Matmenys bruto P × G × A mm 1090 × 500 × 875 1090 × 500 × 865 1090 × 500 × 865

Svoris neto / svoris bruto kg 62,1 / 67,7 68,8 / 75,6 73,3 / 80,4

Šaltnešis

Tipas R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Gamyklinis kiekis
kg 2,1 (iki 30 mb) 2,1 (iki 30 mb) 2,4 (iki 37,5 mb)

TCO 2eq 1,42 1,42 1,62

Papildomas kiekis g/mb 12 (virš 30 mb) 12 (virš 30 mb) 12 (virš 37,5 mb)

Vamzdžių juntys Skystis/ dujos mm(cale)
4 × Φ6,35 / 3×Φ9,52 + 1 × Φ12,7  

(4 × 1/4” / 3 × 3/8 ”” + 1 × 1/2”)

4 × Φ6,35 / 3 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7  

(4 × 1/4” / 3 × 3/8” + 1 × 1/2”)

5 × Φ6,35 / 4 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7  

(5 × 1/4” / 4 × 3/8” + 1 × 1/2”)

Didžiausias vidinių įrenginių skaičius szt 4 4 5

Didžiausias visų vidinių įrenginių vamzdynų ilgis m 80 80 80

Didžiausias 1 vidinio įrenginio vamzdyno ilgis m 35 35 35

Didžiausias aukščio skirtumas tarp 
vidinio ir išorinio įrenginių

m 10 10 10

m 15 15 15

Didžiausias aukščio skirtumas tarp vidinių įrenginių m 10 10 10

Kompresoriaus tipas Rotacinis DC Rotacinis DC Rotacinis DC

Išorinio įrenginio maitinimo tipas V-Hz, Ø 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f

Saugikliai A C16 C25 C25

Išorinio įrenginio maitinimo kabeliai il. × mm² 3 × 2,5 3 × 4,0 3 × 4,0

Valdymo ir maitinimo kabeliai išorinio - vidinio il. × mm² 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5

Tvirtinimo tarpai (P × G) mm 673 × 403 673 × 403 673 × 403

Veikimo diapazonas patalpoje (vėsinimas/šildymas) °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Veikimo diapazonas lauke (vėsinimas/šildymas) °C -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24

D - Didelis; V - vidutinis; M - Mažas

Veikimo diapazonas lauke (vėsinimas/šildymas)

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Techninė specifikacija Techninė specifikacija

Energijos sąnaudos

Išorinis įrenginys 
aukščiau nei vidinis 

Išorinis įrenginys 
žemiau nei vidinis 
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Lor
LRežimas  Įrenginių galia kBtu/h

Įrenginių efektyvumas

Vėsinimas (kW) Šildymas (kW)

A B C D E Nom (min-maks) A B C D E Nom (min-maks)

Hiro H40Xm2

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,13 (0,97-2,88) 2,3 - - - - 2,34 (1,03-2,90)

9 2,7 - - - - 2,77 (1,16-3,46) 2,9 - - - - 2,93 (1,23-3,36)

12 3,5 - - - - 3,51 (1,41-3,51) 3,8 - - - - 3,81 (1,58-4,31)

18 4,1 - - - - 4,10 (1,75-4,19) 4,5 - - - - 4,51 (1,98-4,95)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,26 (1,75-5,20) 2,3 2,4 - - - 4,78 (2,01-5,70)

7+9 2,1 2,6 - - - 4,69 (1,97-5,49) 2,2 2,8 - - - 5,00 (2,10-5,80)

7+12 2,0 3,1 - - - 5,14 (2,16-5,65) 2,2 3,3 - - - 5,54 (2,33-6,05)

9+9 2,6 2,6 - - - 5,14 (2,16-5,65) 2,7 2,8 - - - 5,54 (2,34-6,18)

9+12 2,1 3,3 - - - 5,38 (2,26-5,65) 2,6 3,3 - - - 5,90 (2,48-6,20)

Hiro H50Xm2

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,30 (0,97-2,88) 2,3 - - - - 2,45 (1,03-2,96)

9 2,7 - - - - 2,70 (1,13-3,38) 2,9 - - - - 2,92 (1,23-3,53)

12 3,5 - - - - 3,46 (1,45-4,33) 3,8 - - - - 3,75 (1,58-4,54)

18 5,1 - - - - 5,15 (2,16-6,44) 5,3 - - - - 5,40 (2,27-6,53)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,20 (1,76-5,46) 2,3 2,3 - - - 4,80 (2,02-5,80)

7+9 2,1 2,7 - - - 4,70 (1,97-5,80) 2,3 2,9 - - - 5,00 (2,10-6,25)

7+12 1,9 3,4 - - - 5,28 (2,22-6,40) 2,3 3,7 - - - 5,57 (2,34-6,70)

7+18 2,0 4,3 - - - 6,20 (2,60-6,55) 2,0 4,5 - - - 6,45 (2,71-7,00)

9+9 2,6 2,6 - - - 5,28 (2,22-6,40) 2,8 2,8 - - - 5,57 (2,34-6,70)

9+12 2,4 3,3 - - - 5,70 (2,39-6,50) 2,4 3,5 - - - 5,85 (2,46-6,85)

9+18 2,2 4,1 - - - 6,30 (2,65-6,60) 2,6 4,1 - - - 6,65 (2,79-7,00)

12+12 3,0 3,0 - - - 6,00 (2,52-6,50) 3,1 3,1 - - - 6,15 (2,58-6,85)

Hiro H60Xm3

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,10 (1,61-2,94) 2,3 - - - - 2,45 (1,59-3,14)

9 2,7 - - - - 2,70 (1,89-3,46) 2,9 - - - - 2,92 (1,90-3,74)

12 3,5 - - - - 3,46 (2,25-4,43) 3,8 - - - - 3,75 (2,44-4,80)

18 5,1 - - - - 5,15 (3,32-6,85) 5,3 - - - - 5,40 (3,51-6,91)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,20 (2,52-4,83) 2,4 2,4 - - - 4,80 (3,12-5,81)

7+9 2,1 2,7 - - - 4,75 (2,85-5,46) 2,3 2,9 - - - 5,35 (3,48-6,47)

7+12 2,1 3,5 - - - 5,60 (3,12-5,98) 2,3 3,7 - - - 6,05 (3,93-7,32)

7+18 1,9 4,7 - - - 6,62 (3,97-7,55) 2,2 4,8 - - - 7,02 (4,56-7,70)

9+9 2,6 2,6 - - - 5,20 (3,12-5,98) 3,0 3,0 - - - 6,00 (3,90-7,26)

9+12 2,6 3,5 - - - 6,10 (3,60-6,90) 2,8 3,6 - - - 6,45 (4,19-7,50)

9+18 2,9 3,9 - - - 6,80 (4,17-7,60) 3,1 4,3 - - - 7,36 (4,78-7,86)

12+12 3,2 3,2 - - - 6,42 (3,83-7,34) 3,4 3,5 - - - 6,90 (4,49-7,90)

12+18 3,0 3,8 - - - 6,80 (4,17-7,65) 3,2 4,0 - - - 7,25 (4,78-7,55)

3 įrenginys

7+7+7 2,0 2,1 2,1 - - 6,15 (4,00-7,07) 2,3 2,2 2,2 - - 6,74 (4,38-7,55)

7+7+9 2,1 2,1 2,4 - - 6,45 (4,19-7,22) 2,3 2,3 2,9 - - 7,00 (4,55-7,70)

7+7+12 2,0 2,0 3,0 - - 6,95 (4,52-7,51) 2,1 2,1 3,3 - - 7,38 (4,80-7,86)

7+7+18 1,9 1,9 3,0 - - 6,80 (4,42-7,48) 1,8 1,8 3,8 - - 7,25 (4,71-7,83)

7+9+9 2,1 2,6 2,6 - - 7,25 (4,71-7,60) 2,3 2,6 2,6 - - 7,64 (4,97-7,90)

7+9+12 1,8 2,3 3,0 - - 7,10 (4,62-7,60) 1,9 2,3 3,4 - - 7,52 (4,89-7,90)

7+12+12 1,7 2,9 2,9 - - 7,60 (4,94-7,60) 1,9 3,0 3,0 - - 7,90 (5,14-7,90)

9+9+9 2,5 2,5 2,5 - - 7,50 (4,71-7,60) 2,5 2,6 2,5 - - 7,59 (4,89-7,90)

9+9+12 2,2 2,2 3,2 - - 7,60 (4,82-7,60) 2,3 2,3 3,3 - - 7,90 (5,14-7,90)

9+12+12 2,0 2,8 2,8 - - 7,60 (4,94-7,65) 1,9 3,0 3,0 - - 7,90 (5,14-7,95)

Hiro H70Xm3

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,30 (0,97-2,88) 2,3 - - - - 2,45 (1,03-3,14)

9 2,7 - - - - 2,77 (1,16-3,46) 2,9 - - - - 2,92 (1,23-3,74)

12 3,5 - - - - 3,46 (1,45-4,33) 3,8 - - - - 3,75 (1,58-4,80)

18 5,1 - - - - 5,15 (2,25-6,69) 5,3 - - - - 5,40 (2,27-6,90)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,20 (1,76-5,46) 2,3 2,3 - - - 4,80 (2,02-5,81)

7+9 2,1 2,7 - - - 4,75 (2,00-6,18) 2,3 2,9 - - - 5,35 (2,25-6,70)

7+12 2,1 3,5 - - - 5,60 (2,18-6,76) 2,3 3,7 - - - 6,05 (2,54-7,30)

7+18 2,1 5,1 - - - 7,25 (3,05-8,15) 2,2 5,3 - - - 7,42 (3,12-8,30)

9+9 2,6 2,6 - - - 5,20 (2,18-6,76) 2,9 2,9 - - - 6,00 (2,52-7,25)

9+12 2,6 3,5 - - - 6,10 (2,52-7,50) 2,8 3,7 - - - 6,45 (2,71-7,40)

9+18 2,6 4,9 - - - 7,50 (3,15-8,25) 2,9 5,1 - - - 8,03 (3,37-8,60)

12+12 3,5 3,5 - - - 7,0 (2,71-8,30) 3,7 3,7 - - - 7,45 (2,92-8,60)

12+18 3,2 4,5 - - - 7,70 (3,23-8,30) 3,3 4,8 - - - 8,18 (3,44-8,60)

3 įrenginys

7+7+7 2,1 2,1 2,1 - - 6,3 (2,71-7,50) 2,3 2,3 2,3 - - 6,80 (2,86-7,80)

7+7+9 2,1 2,1 2,6 - - 6,75 (2,84-7,80) 2,1 2,2 2,9 - - 7,10 (2,98-7,90)

7+7+12 2,0 2,0 3,1 - - 7,05 (2,96-8,15) 2,1 2,1 3,4 - - 7,62 (3,20-8,30)

7+7+18 2,0 2,0 4,2 - - 8,15 (3,42-8,35) 2,2 2,2 3,9 - - 8,35 (3,51-8,80)

7+7+18 2,0 2,0 4,2 - - 8,15 (3,42-8,35) 2,2 2,2 3,9 - - 8,35 (3,51-8,80)

7+9+9 2,1 2,5 2,5 - - 7,05 (2,96-8,15) 2,3 2,7 2,6 - - 7,62 (3,20-8,30)

7+9+12 1,8 2,3 3,4 - - 7,62 (3,20-8,25) 1,9 2,6 3,5 - - 8,03 (3,37-8,50)

7+9+18 2,3 2,5 3,5 - - 8,30 (3,49-8,35) 2,5 2,6 3,3 - - 8,45 (3,55-8,80)

7+12+12 1,9 3,0 3,0 - - 7,95 (3,34-8,35) 1,9 3,1 3,1 - - 8,19 (3,44-8,80)

Režimas Įrenginių galia kBtu/h

Įrenginių efektyvumas

Vėsinimas (kW) Šildymas (kW)

A B C D E Nom (min-maks) A B C D E Nom (min-maks)

3 įrenginys

9+9+9 2,5 2,5 2,6 - - 7,62 (3,20-8,25) 2,6 2,7 2,7 - - 8,03 (3,37-8,50)

9+9+12 2,3 2,3 3,2 - - 7,95 (3,34-8,35) 2,3 2,5 3,4 - - 8,19 (3,44-8,80)

9+12+12 2,2 2,9 2,9 - - 8,05 (3,38-8,35) 2,3 3,0 3,0 - - 8,35 (3,51-8,80)

12+12+12 2,7 2,7 2,8 - - 8,21 (3,45-8,35) 2,8 2,8 2,8 - - 8,40 (3,53-8,80)

Hiro H80Xm4

1 įrenginys

7 2,3 - - - - 2,30 (1,61-2,81) 2,3 - - - - 2,65 (1,86-3,23)

9 2,7 - - - - 2,70 (1,89-3,29) 2,9 - - - - 2,92 (2,04-3,56)

12 3,5 - - - - 3,46 (2,42-4,22) 3,8 - - - - 3,75 (2,63-4,58)

18 5,1 - - - - 5,15 (3,75-6,53) 5,3 - - - - 5,35 (4,10-7,14)

24 7,0 - - - - 7,00 (4,39-8,78) 7,6 - - - - 7,60 (5,23-8,85)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,26 (1,92-5,56) 2,3 2,4 - - - 4,76 (3,09-5,81)

7+9 2,1 2,7 - - - 4,83 (2,28-6,64) 2,3 2,9 - - - 5,34 (3,93-7,37)

7+12 2,1 3,5 - - - 5,60 (2,56-7,44) 2,3 3,8 - - - 6,14 (4,32-8,10)

7+18 2,1 5,1 - - - 7,23 (3,25-9,08) 2,3 5,3 - - - 7,66 (5,43-9,99)

7+24 2,1 7,0 - - - 9,10 (3,31-9,85) 2,6 7,6 - - - 10,20 (5,43-10,60)

9+9 2,7 2,7 - - - 5,44 (2,54-7,37) 2,9 2,9 - - - 5,84 (4,32-8,10)

9+12 2,7 3,5 - - - 6,26 (2,63-7,64) 2,9 3,8 - - - 6,76 (4,46-8,37)

9+18 2,7 5,1 - - - 7,88 (3,31-9,11) 2,8 5,3 - - - 8,12 (5,47-10,02)

9+24 2,7 7,0 - - - 9,70 (3,41-9,94) 2,9 7,7 - - - 10,60 (5,73-10,60)

12+12 3,5 3,5 - - - 7,05 (3,07-8,91) 3,7 3,7 - - - 7,45 (4,65-8,72)

12+18 3,2 4,9 - - - 8,12 (3,41-9,18) 3,3 5,0 - - - 8,36 (5,43-9,99)

12+24 3,2 6,7 - - - 9,70 (3,41-9,94) 3,5 7,1 - - - 10,60 (5,73-10,60)

18+18 4,4 4,4 - - - 8,42 (3,79-9,79) 4,4 4,4 - - - 8,82 (5,73-10,10)

3 įrenginys

7+7+7 2,1 2,1 2,1 - - 6,28 (2,64-7,66) 2,2 2,3 2,3 - - 6,85 (4,45-8,36)

7+7+9 2,1 2,1 2,7 - - 6,90 (3,07-8,91) 2,4 2,4 2,9 - - 7,78 (5,06-9,49)

7+7+12 2,0 2,0 3,5 - - 7,56 (3,18-9,02) 2,3 2,3 3,7 - - 8,36 (5,43-9,99)

7+7+18 1,9 1,9 4,8 - - 8,65 (3,63-9,44) 2,8 2,8 3,8 - - 9,38 (6,10-10,20)

7+7+24 1,9 1,9 5,9 - - 9,70 (3,41-9,94) 2,1 2,1 6,4 - - 10,60 (5,73-10,60)

7+9+9 2,1 2,7 2,7 - - 7,56 (3,18-9,02) 2,5 2,9 2,9 - - 8,36 (5,43-9,99)

7+9+12 1,9 2,4 3,5 - - 7,88 (3,31-9,11) 2,2 2,7 3,6 - - 8,52 (5,54-10,39)

7+9+18 1,8 2,3 4,8 - - 8,96 (3,76-9,74) 2,9 2,4 4,4 - - 9,78 (6,36-10,52)

7+9+24 1,8 2,3 5,5 - - 9,60 (3,32-9,82) 2,0 2,4 6,1 - - 10,50 (5,45-10,56)

7+12+12 1,9 3,2 3,2 - - 8,32 (3,41-9,18) 1,8 3,5 3,5 - - 8,86 (5,76-10,11)

7+12+18 1,8 2,7 4,5 - - 9,02 (3,79-9,79) 3,1 2,9 3,9 - - 9,92 (6,45-10,56)

9+9+9 2,6 2,6 2,6 - - 7,88 (3,31-9,11) 2,9 2,9 2,7 - - 8,52 (5,54-10,39)

9+9+12 2,4 2,5 3,2 - - 8,12 (3,41-9,18) 2,7 2,7 3,3 - - 8,86 (5,76-10,11)

9+9+18 2,5 2,5 4,0 - - 9,02 (3,79-9,79) 2,7 2,7 4,5 - - 9,92 (6,45-10,56)

9+12+12 2,4 3,1 3,1 - - 8,65 (3,63-9,44) 2,7 3,3 3,3 - - 9,38 (6,10-10,20)

9+12+18 2,3 2,9 3,9 - - 9,09 (3,82-9,82) 2,7 3,1 4,2 - - 10,08 (6,55-10,60)

12+12+12 2,9 2,9 3,0 - - 8,85 (3,72-9,70) 3,2 3,2 3,3 - - 9,76 (6,34-10,52)

4 įrenginys

7+7+7+7 2,0 2,0 2,1 2,1 - 8,21 (5,34-9,20) 2,2 2,2 2,2 2,2 - 9,09 (6,36-10,00)

7+7+7+9 1,9 1,9 1,9 2,7 - 8,50 (5,53-9,35) 2,1 2,1 2,1 2,9 - 9,34 (6,54-10,18)

7+7+7+12 1,9 1,9 1,9 3,2 - 8,92 (5,80-9,72) 2,1 2,1 2,1 3,4 - 9,72 (6,80-10,50)

7+7+7+18 1,9 1,9 1,9 4,1 - 9,80 (6,37-9,94) 2,0 2,0 2,0 4,4 - 10,47 (7,33-10,60)

7+7+9+9 1,8 1,8 2,6 2,6 - 8,80 (5,72-9,68) 2,0 2,0 2,8 2,8 - 9,60 (6,72-10,46)

7+7+9+12 1,8 1,8 2,7 2,8 - 9,22 (5,99-9,87) 2,0 2,0 2,7 3,3 - 9,98 (6,99-10,58)

7+7+12+12 2,1 2,1 2,7 2,7 - 9,65 (6,27-9,94) 2,2 2,2 2,9 2,9 - 10,35 (7,25-10,60)

7+9+9+9 2,1 2,3 2,3 2,4 - 9,08 (5,90-9,81) 2,1 2,5 2,6 2,6 - 9,85 (6,90-10,54)

7+9+9+12 1,6 2,5 2,5 2,9 - 9,51 (6,18-9,94) 1,7 2,6 2,6 3,3 - 10,20 (7,14-10,60)

7+9+12+12 1,8 2,5 2,8 2,8 - 9,94 (6,46-9,94) 1,9 2,5 3,1 3,1 - 10,60 (7,42-10,60)

9+9+9+9 2,3 2,3 2,3 2,3 - 9,34 (6,07-9,94) 2,5 2,5 2,5 2,6 - 10,10 (7,07-10,60)

9+9+9+12 2,3 2,3 2,3 2,9 - 9,80 (6,37-9,94) 2,4 2,4 2,4 3,4 - 10,47 (7,33-10,60)

Hiro H100Xm4

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,10 (0,94-2,78) 2,3 - - - - 2,65 (1,86-3,26)

9 2,7 - - - - 2,70 (1,11-3,27) 2,9 - - - - 2,92 (2,04-3,59)

12 3,5 - - - - 3,46 (1,42-4,19) 3,8 - - - - 3,75 (2,63-4,61)

18 5,1 - - - - 5,14 (2,39-7,07) 5,3 - - - - 5,34 (2,66-7,80)

24 7,0 - - - - 7,00 (2,49-8,20) 7,6 - - - - 7,60 (2,79-8,50)

2 įrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,16 (1,71-5,03) 2,3 2,4 - - - 4,76 (2,00-5,85)

7+9 2,1 2,9 - - - 5,04 (2,23-6,58) 2,3 2,9 - - - 5,34 (2,54-7,43)

7+12 2,1 3,5 - - - 5,63 (2,39-7,07) 2,3 3,7 - - - 6,04 (2,66-7,80)

7+18 2,1 5,1 - - - 7,22 (2,96-8,74) 2,3 5,3 - - - 7,65 (3,63-10,64)

7+24 2,1 7,0 - - - 9,15 (3,34-9,86) 2,3 7,6 - - - 9,90 (6,93-12,87)

9+9 2,7 2,7 - - - 5,47 (2,39-7,07) 2,9 2,9 - - - 5,84 (2,66-7,80)

9+12 2,7 3,5 - - - 6,22 (2,39-7,07) 2,9 3,8 - - - 6,74 (2,87-8,41)

9+18 2,7 5,1 - - - 7,82 (3,34-9,86) 2,9 5,3 - - - 8,22 (3,70-10,85)

9+24 2,7 7,0 - - - 9,75 (4,00-11,80) 2,9 7,6 - - - 10,50 (4,66-13,65)

12+12 3,5 3,5 - - - 7,08 (2,57-7,60) 3,8 3,8 - - - 7,62 (3,03-8,88)

12+18 3,5 5,1 - - - 8,65 (3,34-9,86) 3,5 5,3 - - - 8,82 (3,70-10,85)

12+24 3,5 7,0 - - - 10,50 (4,31-12,71) 3,8 7,6 - - - 11,41 (4,71-13,85)

18+18 5,1 5,1 - - - 10,20 (4,31-12,71) 5,3 5,3 - - - 10,60 (4,66-13,65)

3 įrenginys

7+7+7 2,1 2,1 2,1 - - 6,28 (2,57-7,60) 2,3 2,3 2,2 - - 6,84 (2,87-8,41)

7+7+9 2,1 2,1 2,7 - - 6,92 (2,96-8,74) 2,2 2,2 2,8 - - 7,22 (3,03-8,88)

7+7+12 2,0 2,0 3,2 - - 7,22 (2,96-8,74) 2,3 2,3 3,8 - - 8,45 (3,63-10,64)

7+7+18 2,1 2,1 5,1 - - 9,35 (4,00-11,80) 2,3 2,3 5,3 - - 9,85 (4,56-13,35)

7+7+24 2,1 2,1 7,0 - - 11,2 (4,53-13,40) 2,3 2,3 7,4 - - 12,04 (5,06-14,40)

7+9+9 2,1 2,6 2,6 - - 7,32 (2,96-8,74) 2,3 2,9 2,9 - - 8,25 (3,63-10,64)

7+9+12 2,1 2,6 3,4 - - 8,15 (3,34-9,86) 2,3 2,9 3,4 - - 8,65 (3,63-10,64)

7+9+18 2,1 2,7 5,1 - - 9,90 (4,31-12,71) 2,3 2,9 5,3 - - 10,50 (4,66-13,65)

7+9+24 2,1 2,7 7,0 - - 11,84 (4,85-13,80) 2,3 2,9 7,6 - - 12,80 (8,82-14,60)

Hiro konfigūracijos lentelės
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Režimas Įrenginių galia kBtu/h

Įrenginių efektyvumas

Vėsinimas (kW) Šildymas (kW)

A B C D E Nom (min-maks) A B C D E Nom (min-maks)

3 įrenginys

7+12+12 2,1 3,5 3,5 - - 9,15 (3,34-9,86) 2,3 3,8 3,8 - - 9,88 (3,70-10,85)

7+12+18 2,1 3,5 5,1 - - 10,70 (4,31-12,74) 2,3 3,7 5,1 - - 11,10 (4,66-13,65)

7+12+24 2,1 3,5 6,1 - - 11,05 (4,53-13,37) 2,3 3,7 7,5 - - 13,50 (4,71-13,99)

7+18+18 1,8 5,0 5,0 - - 11,84 (4,85-13,80) 1,7 5,0 5,0 - - 11,63 (4,88-14,30)

9+9+9 2,7 2,7 2,7 - - 8,25 (3,34-9,86) 2,9 2,9 2,8 - - 8,65 (3,63-10,64)

9+9+12 2,4 2,4 3,4 - - 8,25 (3,34-9,86) 2,7 2,5 3,6 - - 8,82 (3,70-10,85)

9+9+18 2,7 2,7 5,1 - - 10,50 (4,31-12,71) 2,9 2,9 5,3 - - 11,10 (4,66-13,65)

9+9+24 2,7 2,7 7,0 - - 12,40 (8,68-13,80) 2,9 2,9 7,2 - - 13,00 (9,10-14,40)

9+12+12 2,7 3,5 3,5 - - 9,75 (4,00-11,80) 2,9 4,0 4,0 - - 10,85 (4,56-13,35)

9+12+18 2,4 3,2 4,7 - - 10,39 (3,73-11,00) 2,5 3,3 4,9 - - 10,79 (3,82-11,18)

9+12+24 2,4 3,2 7,0 - - 12,60 (8,75-13,80) 2,6 3,4 7,2 - - 13,20 (8,94-14,40)

9+18+18 2,5 4,6 4,7 - - 11,84 (4,85-13,80) 2,6 4,7 4,7 - - 12,04 (4,97-14,40)

12+12+12 3,2 3,3 3,3 - - 9,75 (4,00-11,80) 3,6 3,6 3,7 - - 10,85 (4,56-13,35)

12+12+18 3,1 3,1 4,8 - - 11,05 (4,53-13,37) 3,3 3,3 5,1 - - 11,76 (4,69-13,73)

12+18+18 3,0 4,4 4,4 - - 11,84 (4,85-13,80) 3,1 4,5 4,5 - - 12,04 (5,06-14,40)

4 įrenginys

7+7+7+7 2,1 2,1 2,1 2,1 - 8,40 (5,88-10,92) 2,3 2,3 2,3 2,3 - 9,20 (6,44-12,14)

7+7+7+9 2,1 2,1 2,1 2,2 - 8,50 (5,95-11,05) 2,3 2,3 2,3 2,9 - 9,90 (6,93-12,87)

7+7+7+12 2,1 2,1 2,1 3,3 - 9,50 (6,65-12,35) 2,3 2,3 2,3 3,8 - 10,72 (7,21-13,33)

7+7+7+18 1,9 1,9 1,9 4,4 - 10,00 (7,00-13,00) 2,3 2,3 2,3 5,1 - 12,00 (8,40-14,16)

7+7+7+24 1,9 1,9 1,9 6,6 - 12,26 (8,57-13,80) 2,1 2,1 2,1 6,9 - 13,20 (9,17-14,45)

7+7+9+9 2,1 2,0 2,4 2,5 - 9,00 (6,30-11,70) 2,3 2,3 2,9 2,9 - 10,60 (7,42-13,25)

7+7+9+12 2,1 2,1 2,7 3,5 - 10,40 (7,00-13,00) 2,3 2,3 2,9 3,8 - 11,30 (7,91-13,67)

7+7+9+18 1,8 1,8 2,2 4,7 - 10,50 (7,28-13,52) 2,1 2,1 2,8 5,3 - 12,30 (8,61-14,40)

7+7+9+24 1,8 1,8 2,3 5,9 - 11,80 (7,70-13,80) 2,0 2,0 2,5 6,0 - 12,54 (8,79-14,40)

7+7+12+12 2,0 2,0 3,3 3,3 - 10,60 (7,28-13,52) 2,3 2,3 3,7 3,7 - 12,00 (8,26-13,92)

7+7+12+18 1,8 1,8 3,1 4,9 - 11,60 (7,70-13,80) 2,0 2,0 3,3 5,0 - 12,30 (8,61-14,40)

7+7+18+18 2,0 2,0 4,2 4,2 - 12,40 (8,68-13,80) 2,1 2,1 4,4 4,4 - 13,00 (9,10-14,40)

7+9+9+9 2,0 2,8 2,8 2,8 - 10,40 (6,65-12,35) 2,6 2,9 2,9 2,9 - 11,30 (7,91-13,67)

7+9+9+12 2,0 2,6 2,6 3,3 - 10,50 (7,35-13,65) 2,3 2,7 2,7 3,8 - 11,40 (7,98-13,79)

7+9+9+18 1,9 2,5 2,5 5,1 - 12,00 (8,40-13,80) 2,0 2,9 2,9 4,6 - 12,40 (8,68-14,40)

7+9+9+24 1,8 2,3 2,3 5,9 - 12,26 (8,57-13,80) 1,9 2,4 2,4 6,4 - 13,10 (9,17-14,40)

7+9+12+12 2,0 2,7 3,4 3,4 - 11,50 (8,05-13,80) 2,1 2,7 3,6 3,6 - 11,90 (8,33-14,40)

7+9+12+18 1,9 2,7 2,9 4,5 - 12,00 (8,40-13,80) 1,9 2,8 3,6 4,3 - 12,60 (8,82-14,40)

7+9+18+18 1,9 2,7 4,2 4,2 - 12,97 (9,03-13,80) 1,9 2,7 4,3 4,3 - 13,20 (9,24-14,40)

7+12+12+12 2,0 3,5 3,5 3,5 - 12,50 (8,75-13,80) 2,0 3,5 3,5 3,5 - 12,55 (8,79-14,40)

7+12+12+18 1,9 3,2 3,2 4,6 - 12,90 (9,03-13,80) 1,9 3,2 3,2 4,8 - 13,10 (9,17-14,40)

9+9+9+9 2,6 2,6 2,7 2,7 - 10,56 (7,39-13,73) 2,8 2,9 2,9 2,9 - 12,00 (8,40-14,16)

9+9+9+12 2,5 2,5 2,5 3,5 - 11,00 (7,70-13,80) 2,8 2,8 2,8 3,6 - 12,15 (8,51-14,40)

9+9+9+18 2,6 2,6 2,6 4,7 - 12,50 (8,75-13,80) 2,6 2,6 2,7 4,8 - 12,65 (8,86-14,40)

9+9+12+12 2,5 2,5 3,5 3,5 - 12,00 (8,40-13,80) 2,6 2,6 3,7 3,7 - 12,50 (8,75-14,40)

9+9+12+18 2,4 2,4 3,5 4,1 - 12,40 (8,68-13,80) 2,6 2,6 3,6 4,5 - 13,30 (9,31-14,40)

9+12+12+12 1,7 3,3 3,3 3,3 - 11,60 (8,12-13,80) 2,4 3,5 3,6 3,6 - 13,10 (9,17-14,40)

9+12+12+18 1,7 3,1 3,1 4,4 - 12,30 (8,38-13,80) 2,4 3,3 3,3 4,8 - 13,80 (9,73-14,40)

12+12+12+12 3,1 3,1 3,1 3,1 - 12,40 (8,68-13,80) 3,4 3,4 3,5 3,5 - 13,80 (9,66-14,40)

Hiro H120Xm5

1 įrenginys

7 2,1 - - - - 2,30 (0,97-2,76) 2,3 - - - - 2,65 (1,11-3,05)

9 2,7 - - - - 2,77 (1,16-3,32) 2,9 - - - - 2,92 (1,23-3,36)

12 3,5 - - - - 3,46 (1,45-4,15) 3,8 - - - - 3,75 (1,58-4,31)

18 5,1 - - - - 5,15 (2,25-6,42) 5,3 - - - - 6,00 (2,52-6,90)

24 7,0 - - - - 7,00 (2,49-8,20) 7,6 - - - - 7,60 (2,79-8,50)

2 jįrenginys

7+7 2,1 2,1 - - - 4,20 (1,68-4,90) 2,3 2,3 - - - 4,60 (2,02-6,00)

7+9 2,1 2,7 - - - 4,85 (1,87-5,50) 2,3 2,9 - - - 5,37 (2,26-6,68)

7+12 2,1 3,5 - - - 5,61 (2,06-6,40) 2,3 3,7 - - - 5,95 (2,50-7,36)

7+18 2,1 5,1 - - - 7,19 (2,73-7,88) 2,3 5,1 - - - 7,40 (3,34-9,74)

7+24 2,1 7,0 - - - 9,10 (3,34-11,69) 2,3 7,6 - - - 9,90 (3,56-11,69)

9+9 2,7 2,7 - - - 5,41 (2,06-6,40) 2,9 2,9 - - - 5,95 (2,50-7,36)

9+12 2,7 3,5 - - - 6,16 (2,25-6,80) 2,9 3,7 - - - 6,52 (2,74-8,04)

9+18 2,7 5,1 - - - 7,84 (2,92-8,45) 2,9 5,3 - - - 8,22 (3,58-10,42)

9+24 2,7 7,0 - - - 9,71 (3,34-12,30) 2,9 7,6 - - - 10,50 (3,84-12,35)

12+12 3,5 3,5 - - - 7,01 (2,44-8,80) 3,8 3,8 - - - 7,59 (2,98-8,92)

12+18 3,5 5,1 - - - 8,59 (3,11-9,95) 3,8 5,3 - - - 9,09 (3,82-11,10)

12+24 3,5 7,0 - - - 10,54 (4,02-11,88) 3,8 7,6 - - - 11,39 (4,26-12,25)

18+18 5,1 5,1 - - - 10,18 (3,77-11,20) 5,3 5,3 - - - 10,60 (4,66-13,47)

3 įrenginys

7+7+7 2,1 2,1 2,1 - - 6,30 (2,52-7,00) 2,3 2,3 2,3 - - 7,00 (2,94-8,40)

7+7+9 2,1 2,1 2,7 - - 6,82 (2,72-7,52) 2,3 2,3 2,9 - - 7,52 (3,12-8,91)

7+7+12 2,1 2,1 3,5 - - 7,77 (2,92-8,03) 2,3 2,8 2,8 - - 7,94 (3,29-9,43)

7+7+18 2,1 2,1 5,1 - - 9,33 (3,62-9,84) 2,2 2,2 5,3 - - 9,70 (3,91-11,22)

7+7+24 2,1 2,1 7,0 - - 11,22 (3,99-12,48) 2,2 2,3 7,6 - - 12,12 (4,39-12,92)

7+9+9 2,1 2,7 2,7 - - 7,56 (2,92-8,03) 2,2 2,8 2,8 - - 7,84 (3,29-9,43)

7+9+12 2,1 2,7 3,5 - - 8,33 (3,12-8,95) 2,3 2,8 3,7 - - 8,85 (3,47-9,94)

7+9+18 2,1 2,7 5,1 - - 9,90 (3,82-10,96) 2,3 2,8 5,3 - - 10,42 (4,08-11,74)

7+9+24 2,1 2,7 7,0 - - 11,84 (4,26-12,25) 2,3 2,7 7,5 - - 12,53 (4,63-12,45)

7+12+12 2,1 3,5 3,5 - - 9,11 (3,32-10,07) 2,2 3,6 3,6 - - 9,42 (3,64-10,45)

7+12+18 2,1 3,5 5,1 - - 10,78 (4,02-11,88) 2,3 3,7 5,3 - - 11,34 (4,26-12,25)

7+12+24 2,1 3,5 7,0 - - 12,60 (4,87-13,55) 2,3 3,7 7,5 - - 13,54 (5,23-13,82)

7+18+18 2,1 5,0 5,0 - - 12,15 (4,73-13,68) 2,3 5,2 5,2 - - 12,70 (4,87-14,05)

9+9+9 2,7 2,7 2,7 - - 8,13 (3,12-9,85) 2,8 2,8 2,8 - - 8,45 (3,47-9,94)

9+9+12 2,7 2,7 3,5 - - 8,91 (3,32-9,97) 2,8 2,8 3,7 - - 9,33 (3,64-10,45)

9+9+18 2,7 2,7 5,1 - - 10,58 (4,02-11,88) 2,8 2,8 5,3 - - 10,94 (4,26-12,25)

9+9+24 2,7 2,7 7,0 - - 12,60 (4,87-13,57) 2,8 2,8 7,6 - - 13,24 (5,06-13,50)

9+12+12 2,7 3,5 3,5 - - 9,69 (3,52-10,58) 2,8 3,7 3,7 - - 10,21 (3,82-10,97)

Režimas Įrenginių galia kBtu/h

Įrenginių efektyvumas

Vėsinimas (kW) Šildymas (kW)

A B C D E Nom (min-maks) A B C D E Nom (min-maks)

3 įrenginys

9+12+18 2,7 3,5 5,1 - - 11,31 (4,23-12,39) 2,8 3,7 5,3 - - 11,85 (4,43-12,76)

9+12+24 2,7 3,5 7,0 - - 13,19 (5,54-13,41) 2,8 3,7 7,6 - - 14,12 (5,36-14,95)

9+18+18 2,7 5,0 5,0 - - 12,73 (4,93-13,20) 2,8 5,3 5,3 - - 13,42 (5,05-14,56)

12+12+12 3,5 3,5 3,5 - - 10,57 (3,72-12,10) 3,7 3,7 3,7 - - 11,1 (3,99-12,48)

12+12+18 3,5 3,5 5,1 - - 12,12 (4,43-12,91) 3,7 3,7 5,3 - - 12,27 (4,61-13,28)

12+12+24 3,3 3,3 6,6 - - 13,19 (5,54-13,41) 3,5 3,5 6,8 - - 13,83 (5,67-14,71)

12+18+18 3,5 4,8 4,8 - - 13,16 (5,06-13,39) 3,7 4,9 4,9 - - 13,47 (5,20-14,74)

18+18+18 4,4 4,4 4,4 - - 13,19 (5,54-13,41) 4,5 4,5 4,6 - - 13,63 (5,72-15,53)

4 įrenginys

7+7+7+7 2,1 2,1 2,1 2,1 - 8,40 (3,36-9,20) 2,3 2,3 2,3 2,3 - 9,20 (3,78-10,35)

7+7+7+9 2,1 2,1 2,1 2,7 - 9,05 (5,52-11,12) 2,3 2,3 2,3 2,8 - 9,71 (3,95-11,77)

7+7+7+12 2,1 2,1 2,1 3,5 - 9,82 (5,13-11,84) 2,3 2,3 2,3 3,7 - 10,61 (4,12-12,19)

7+7+7+18 2,1 2,1 2,1 5,1 - 11,34 (4,26-12,25) 2,3 2,3 2,3 5,3 - 12,23 (4,72-13,66)

7+7+7+24 2,1 2,1 2,1 6,3 - 12,60 (4,87-13,55) 2,3 2,3 2,3 6,6 - 13,50 (5,23-13,90)

7+7+9+9 2,1 2,1 2,7 2,7 - 9,62 (5,13-13,74) 2,3 2,3 2,7 2,8 - 10,10 (4,12-13,89)

7+7+9+12 2,0 2,0 2,6 3,5 - 10,13 (4,43-11,76) 2,0 2,0 2,6 5,3 - 11,91 (4,29-12,91)

7+7+9+18 2,1 2,1 2,7 5,3 - 12,27 (4,61-13,28) 2,3 2,3 2,8 5,3 - 12,74 (4,89-13,78)

7+7+9+24 2,0 2,0 2,5 6,6 - 13,13 (5,13-14,13) 2,0 2,0 2,5 6,8 - 13,34 (5,06-13,50)

7+7+12+12 2,1 2,1 3,5 3,5 - 11,22 (3,99-12,48) 2,3 2,3 3,7 3,7 - 12,12 (4,46-12,03)

7+7+12+18 2,1 2,1 3,5 5,0 - 12,70 (4,87-14,05) 2,3 2,3 3,7 5,0 - 13,34 (5,06-13,50)

7+7+12+24 1,8 1,8 3,2 6,4 - 13,19 (5,54-13,41) 2,0 2,0 3,3 6,7 - 14,12 (5,14-13,85)

7+7+18+18 2,0 2,0 4,0 4,0 - 12,01 (4,61-13,28) 2,0 2,0 4,0 4,0 - 12,01 (5,55-13,49)

7+9+9+9 2,1 2,7 2,7 2,7 - 10,21 (5,72-14,27) 2,3 2,8 2,8 2,8 - 10,72 (4,29-11,61)

7+9+9+12 2,1 2,9 2,9 3,5 - 11,37 (4,61-13,28) 2,3 2,9 2,9 3,7 - 10,82 (4,46-12,03)

7+9+9+18 2,1 2,7 2,7 5,1 - 12,60 (4,87-13,55) 2,3 2,8 2,8 5,3 - 13,24 (5,06-13,50)

7+9+9+24 1,9 2,4 2,4 6,4 - 13,13 (5,13-14,13) 2,1 2,6 2,6 6,8 - 14,12 (5,36-14,95)

7+9+12+12 2,1 2,7 3,5 3,5 - 11,84 (4,26-12,25) 2,3 2,8 3,7 3,7 - 12,53 (4,63-12,45)

7+9+12+18 2,0 2,6 3,4 4,6 - 12,61 (3,99-13,18) 2,3 2,8 3,7 4,8 - 13,65 (5,23-13,92)

7+9+12+24 1,8 2,3 3,0 6,0 - 13,13 (4,23-14,13) 1,9 2,4 3,2 6,4 - 13,91 (5,67-14,72)

4 įrenginys

7+9+18+18 2,1 2,7 4,3 4,3 - 13,47 (5,20-14,74) 2,3 2,8 4,4 4,4 - 13,91 (5,67-14,72)

7+12+12+12 2,1 3,5 3,5 3,5 - 12,60 (4,87-14,05) 2,3 3,7 3,7 3,7 - 13,44 (4,80-13,97)

7+12+12+18 2,0 3,4 3,4 4,8 - 13,63 (5,72-14,53) 2,2 3,5 3,5 4,9 - 14,12 (5,36-14,95)

7+12+12+24 1,7 3,1 3,1 5,9 - 13,78 (5,93-14,64) 1,8 3,2 3,2 6,0 - 14,22 (5,36-14,98)

7+12+18+18 2,0 3,0 4,2 4,2 - 13,47 (5,20-14,74) 2,1 3,2 4,4 4,4 - 14,11 (5,36-14,92)

9+9+9+9 2,7 2,7 2,7 2,7 - 10,84 (4,26-12,25) 2,8 2,8 2,8 2,8 - 11,22 (4,46-12,63)

9+9+9+12 2,7 2,7 2,7 3,5 - 11,64 (4,26-12,25) 2,8 2,8 2,8 3,7 - 12,13 (4,63-12,55)

9+9+9+18 2,7 2,7 2,7 5,1 - 13,22 (5,10-14,34) 2,8 2,8 2,8 5,3 - 13,75 (5,23-14,92)

9+9+9+24 2,4 2,4 2,4 6,2 - 13,34 (5,24-14,44) 2,5 2,5 2,5 6,5 - 14,04 (5,44-14,95)

9+9+12+12 2,7 2,7 3,5 3,5 - 12,47 (4,61-13,28) 2,8 2,8 3,7 3,7 - 13,05 (4,80-13,87)

9+9+12+18 2,7 2,7 3,3 4,7 - 13,47 (5,20-14,74) 2,8 2,8 3,3 4,9 - 13,85 (5,36-14,95)

9+9+12+24 2,3 2,3 2,9 5,9 - 13,44 (5,44-14,74) 2,4 2,4 3,1 6,2 - 14,08 (5,54-14,95)

9+9+18+18 2,5 2,5 4,3 4,3 - 13,63 (5,72-14,53) 2,5 2,5 4,4 4,4 - 13,81 (5,80-14,94)

9+12+12+12 2,7 3,5 3,5 3,5 - 13,27 (4,61-13,88) 2,8 3,7 3,7 3,7 - 13,94 (4,97-14,29)

9+12+12+18 2,4 3,3 3,3 4,6 - 13,61 (5,62-14,43) 2,4 3,3 3,3 4,6 - 13,65 (5,48-14,57)

9+12+18+18 2,2 3,0 4,0 4,0 - 13,21 (4,42-13,33) 2,2 3,0 4,0 4,0 - 13,21 (5,93-14,17)

12+12+12+12 3,3 3,3 3,4 3,4 - 13,47 (5,20-14,74) 3,5 3,5 3,5 3,5 - 14,04 (5,14-14,71)

12+12+12+18 3,1 3,1 3,1 4,3 - 13,63 (5,72-14,83) 3,2 3,2 3,2 4,6 - 14,28 (5,61-14,93)

5 įrenginys

7+7+7+7+7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,55 (4,43-11,61) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11,15 (4,13-12,11)

7+7+7+7+9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 11,12 (4,26-12,25) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,7 11,52 (4,06-13,25)

7+7+7+7+12 2,1 2,1 2,1 2,1 3,5 11,91 (4,29-12,91) 2,2 2,2 2,2 2,2 3,5 12,31 (4,19-13,81)

7+7+7+7+18 2,0 2,0 2,0 2,0 4,8 12,83 (4,63-13,45) 2,2 2,0 2,0 2,0 4,8 13,03 (4,23-13,95)

7+7+7+7+24 1,7 1,7 1,7 1,7 6,0 12,84 (4,72-13,52) 1,8 1,8 1,8 1,8 5,9 13,16 (4,72-13,52)

7+7+7+9+9 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 11,71 (4,29-12,91) 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 12,11 (4,09-13,11)

7+7+7+9+12 2,1 2,1 2,1 2,7 3,5 12,50 (4,87-13,55) 2,1 2,1 2,1 2,8 3,6 12,70 (4,87-14,15)

7+7+7+9+18 2,0 2,0 2,0 2,3 4,9 13,24 (5,06-13,80) 2,1 2,1 2,1 2,5 5,1 13,93 (5,22-15,22)

7+7+7+9+24 1,7 1,7 1,7 2,1 6,1 13,28 (5,66-14,23) 1,8 1,8 1,8 2,3 6,3 14,05 (5,20-15,33)

7+7+7+12+12 2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 13,01 (3,99-12,48) 2,1 2,1 2,1 3,7 3,7 13,75 (5,20-14,67)

7+7+7+12+18 1,9 1,9 1,9 3,0 4,3 13,01 (3,99-12,48) 2,0 2,0 2,0 3,2 4,5 13,85 (5,10-14,87)

7+7+7+18+18 1,6 1,6 1,6 4,2 4,2 13,27 (5,20-14,24) 1,7 1,7 1,7 4,4 4,4 13,99 (5,11-15,11)

7+7+9+9+9 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 12,27 (4,61-13,28) 2,2 2,2 2,9 2,9 2,9 13,08 (5,11-13,12)

7+7+9+9+12 1,8 1,8 2,6 2,6 3,4 12,20 (5,52-13,49) 1,8 1,8 2,7 2,7 3,3 12,30 (4,87-13,55)

7+7+9+9+18 1,8 1,8 2,6 2,6 4,3 13,14 (5,31-14,44) 1,9 1,9 2,7 2,7 4,5 13,68 (5,66-15,01)

7+7+9+9+24 1,8 1,8 2,4 2,4 5,4 13,83 (5,72-14,83) 1,9 1,9 2,5 2,5 5,6 14,39 (5,72-15,14)

7+7+9+12+12 1,5 1,5 1,9 3,7 3,7 12,27 (4,61-13,28) 1,6 1,6 2,0 3,8 3,8 12,77 (4,61-14,11)

7+7+9+12+18 1,6 1,6 2,5 3,3 4,2 13,28 (5,66-14,23) 1,7 1,7 2,6 3,4 4,3 13,68 (5,66-15,01)

7+7+9+18+18 1,6 1,6 2,6 4,0 4,0 13,83 (5,72-14,83) 1,7 1,7 2,7 4,1 4,1 14,33 (5,72-15,13)

7+7+12+12+12 1,6 1,6 3,3 3,3 3,3 13,14 (5,31-14,44) 1,7 1,7 3,4 3,4 3,4 13,64 (5,31-15,66)

7+7+12+12+18 1,6 1,6 3,0 3,0 4,0 13,28 (5,66-14,23) 1,7 1,7 3,1 3,1 4,1 13,68 (5,66-15,11)

7+9+9+9+9 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 12,92 (4,87-14,05) 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 13,42 (4,87-15,02)

7+9+9+9+12 2,0 2,7 2,7 2,7 3,5 13,63 (5,72-14,83) 2,1 2,8 2,8 2,8 3,6 14,11 (5,72-15,83)

7+9+9+9+18 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 13,47 (5,20-14,74) 2,1 2,6 2,6 2,6 4,1 14,05 (5,20-15,33)

7+9+9+12+12 2,0 2,5 2,5 3,2 3,2 13,47 (5,20-14,74) 2,1 2,6 2,6 3,3 3,3 13,87 (5,20-15,11)

7+9+9+12+18 1,9 2,3 2,3 3,0 4,0 13,47 (5,20-14,74) 2,0 2,4 2,4 3,1 4,1 13,97 (5,20-15,66)

7+9+12+12+12 1,7 2,2 3,0 3,0 3,0 12,98 (5,45-14,47) 1,8 2,3 3,1 3,1 3,1 13,38 (5,45-15,33)

7+9+12+12+18 1,6 2,1 2,9 2,9 4,1 13,63 (5,72-14,83) 1,7 2,2 3,0 3,0 4,2 14,13 (5,72-15,73)

7+12+12+12+12 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0 13,63 (5,72-14,83) 1,7 3,1 3,1 3,1 3,1 14,18 (5,72-15,13)

9+9+9+9+9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13,10 (5,00-14,11) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 14,00 (5,00-15,55)

9+9+9+9+12 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 13,47 (5,20-14,74) 2,6 2,6 2,6 2,6 3,7 14,10 (5,20-15,24)

9+9+9+9+18 2,3 2,3 2,3 2,3 4,2 13,33 (5,22-14,14) 2,4 2,4 2,4 2,4 4,3 13,93 (5,22-15,22)

9+9+9+12+12 2,2 2,3 2,3 3,2 3,2 13,21 (5,18-14,54) 2,3 2,4 2,4 3,3 3,3 13,71 (5,18-15,14)

9+9+9+12+18 2,1 2,1 2,1 3 4,1 13,32 (5,01-14,33) 2,2 2,2 2,2 3,1 4,2 13,92 (5,01-15,23)

9+9+12+12+12 2,0 2,0 3,1 3,1 3,1 13,23 (5,00-14,14) 2,1 2,1 3,3 3,2 3,2 13,93 (5,00-15,14)

9+12+12+12+12 1,8 2,9 2,9 2,9 2,9 13,47 (5,20-14,74) 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0 13,95 (5,11-15,54)



WE ARE 
COMFORT 
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Turite teisę 
reikalauti daugiau 
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Oro kondicionieriai 

Solo 
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Kuriame galimybes visados jausti komfortą, kad ir 

kur bebūtumėte ir būtent tada, kai Jums jo reikia... 

 

Mobilūs oro kondicionieriai leidžia pasiekti optimalią 
temperatūrą ir oro kokybę. 

Komfortas, kurį visados galite turėti po ranka. 

Įrenginiams nereikia profesionalaus 

montuotojo. 
 

 

Tai sprendimas kai jo reikia čia ir 

dabar. Ir jis tarnaus Jums ilgus metus. 
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Ekologiškas šaldymo 

agentas R290 
Filtras su aktyviąja

anglimi iAIR
Super jonizatorius 

iAIR
 

Elektrostatinis 
filtras HD iAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Automatinis išgarinimas

 
Savidiagnostikos

funkcija  

Automatinės 
žaliuzės 

 

 

 

 

 

 

Miego funkcija 

 

 

 

Techninė specifikacija 
 

 

 

Modelis Orta 2,6 kW 

Mobilus kondicionierius 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Vėsinimas 

 

Nominali W 2638 

Nominali W 1000  

Darbinė srovė Nominali A 4,35 

Orta 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Šildymas 

Nominali W - 

Nominali W - 

Darbinė srovė Nominali A - 
 

Ieškote energiją taupančio ir paprastai 
naudojamo mobilaus kondicionieriaus? Štai 
jis! 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas       A 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas    - 

EER / COP W / W 2,6 / - 

Sausinimas  l/h   2,6 

Vidinis įrenginys O26X 
 

Ventiliatoriaus  greitis D / V/ M aps./min 650 / 550 / 450 
 

Oro kondicionierius Orta tai tyliausias iš visų 
"Rotenso" mobiliųjų įrenginių. Įdiegtas miego 
režimas (Sleep) padidina naudotojo komfortą ir 
papildomai taupo energiją. Kondicionieriaus 
naudojimo komfortą 
papildo tokios naudingos funkcijos kaip, pvz. 
programuojamas laikmatis ar automatinis 

 kondensato išgarinimas.  
Įrenginį galima naudoti vos išpakavus.  

Oro srautas D / V / M m3/h  425 / 385 / 340 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M dB(A) 45 / 44 / 43 
 
Garso galios lygis dB(A) 56 

Matmenys neto P × G × A mm 455 × 380 × 780 

Matmenys bruto P × G × A mm 535 × 480 × 885 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 31,1 / 36,2 
 
Kompresoriaus tipas  Rotacinis DC 

Tipas  R290 

GWP 3 
kg 0,24 

Šaltnešis                                                                       Agento kiekis 

 
TCO2eq  0,0 

Kondensato nutekėjimas
 mm 16 

 Vidinio įrenginio maitinimas
s V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Saugiklis
 A C10 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 17-35 / - 

 
valdymo sistema 

eMOTO oro srauto

  
Platus oro srautas 

eMOTO

 

 
funkcija

 SMART WiFi

 

Nuotolinio 

valdymo pultas 

 

 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija

 

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Autorestartas 

Programuojamas
       laikmatis 

Automatinis išgarinimas Ypač tylus rėžimas

tik 43dB

Programuojamas

laikmatis

funkcija

SMART WiFiSuper jonizatorius

          iAIR
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Ekologiškas šaldymo 

agentas R290 

 

 
 
 
 
 

Platus oro srautas  
     eMOTO  

 

 
 
 
 
 

Šaltnešio nuotėkio 
indikacija 

 

 
 
 
 
 

Automatinis 
išgarinimas 

Super 
jonizatorius iAIR 

 

 
 
 
 
 

Funkcija 
SMART WiFi 

 

 
 
 
 
 

Autorestartas

 

 

 
 
 
 

Elektrostatinis 
filtras HD iAIR 

Nuotolinio 
valdymo pultas

 

 

Oro tiekimo 
valdymo sistema 

eMOTO 

 

 
 
 
 
 
Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Miego funkcija 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techninė specifikacija 
 

 
 

Modelis Zico 3,5 kW 

Mobilus kondicionierius 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Vėsinimas 

 

Nominali W 3517 

Nominali W 1350 

Darbinė srovė Nominali A 5,9 

Zico 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Šildymas 

Nominali W 2931 

Nominali W 1045 

Darbinė srovė Nominali A 5,0 
 

Zico greitai išspręs vėsinimo problemą karštomis 
dienomis. Estetiškas ir intuityvus skydelis leidžia 
lengvai valdyti prietaiso funkcijas. Jei reikia, jis 
papildomai sausins orą arba sušildys patalpą. 

 

 
 

Prietaisas nereikalauja profesionalaus montuotojo 
paslaugų. Galima naudoti vos išpakavus. Oro 
kondicionierius turi antikorozines, paauksuotas 
groteles. Taupantis energiją ir tylus oro 
kondicionierius buičiai ar biurui. 

 

 

Platus oro srautas 
eMOTO

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super jonizatorius 
iAIR 

 

Šildymo funkcija
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcija 

SMART WiFi 

 

Automatinis 
išgarinimas

 

 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas        A 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas       A+ 

EER / COP W / W 2,6 / 2,8 

Sausinimas l/h 3,2 
 
Vidinis įrenginys Z35X 
 

Ventiliatoriaus  greitis D / V/ M aps./min 760 / 690 / 650 

Oro srautas  D / V / M m3/h  420 / 370 / 355 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M dB(A) 53 / 52 / 51 

 

Garso galios lygis dB(A) 63 

Matmenys neto P × G × A mm 467 × 397 × 765 

Matmenys bruto  P × G × A mm 515 × 440 × 890 

 

Svoris neto / Svoris bruto kg 34,4 / 37,8 
 

Kompresoriaus tipas  Rotacinis DC 

Tipas  R290 

GWP 3 

kg 0,23 

Šaltnešis                                                                       Agento kiekis
TCO

2 eq
 

 0,0 

Kondensato nutekėjimas mm 16 
 

Vidinio įrenginio maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Saugiklis A C10 

Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 17~-35 / 5~-30 

 
 
 
 
 

 
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės

 
Savidiagnostikos

funkcija  

Automatinės 
žaliuzės 

Programuojamas

       laikmatis 
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Ekologiškas šaldymo 

agentas R290 

 

 
 
 
 
 

Funkcija 
SMART WiFi 

 
 
 
 
 
 

Autorestartas

 

 

 
 
 
 
 

 
Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 
 
 
 
 

Nuotolinio 

valdymo pultas

 

 

 

 
 
 

 
 

 

valdymo sistema 
eMOTO oro srauto 

 

 

 
 
 
 
 Žaliuzių nustatymo 

atmintis 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Platus oro srautas 

eMOTO
 

 

 
 
 
 
 Šaltnešio nuotėkio

indikacija

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techninė specifikacija 
 

 
 

Modelis Giru 2,7 kW Giru 3,5 kW 

Mobilus kondicionierius 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Vėsinimas 

 

Nominali W 2726 3517 

Nominali W 970 1350 

Darbinė  srovė Nominali A 4,3 5,9 

Giru 
 

Efektyvumas 
 

Energijos sąnaudos 

 

 
Šildymas 

Nominali W - - 

Nominali W - - 

Darbinė srovė Nominali A - - 
 

Jums reikia efektyvaus oro kondicionavimo 

nedelsiant? Platus oro kondicionieriaus Giru 
oro tiekimo kampas leis efektyviai paskirstyti 
atvėsintą orą kambaryje. 

 
HDiAIR filtras su elektrostatinės iškrovos 
technologija teigiamai arba neigiamai veikia 
taršos daleles ir efektyviai valo 
tiekiamą orą. Estetiškas ir funkcionalus skydelis 
leidžia lengvai valdyti prietaiso funkcijas. Patogus 
nuotolinio valdymo

 
pultas suteikia galimybę valdyti

 

 

Automatinis 

išgarinimas

 

 

Stilingas ir 

funkcionalus 

skydelis 

 

Platus oro srautas
eMOTO

 

 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - vėsinimas       A  A 

Energijos vartojimo efektyvumo klasė - šildymas       -   - 

EER / COP W / W 2,8 / - 2,6 / - 

Sausinimas  l/h   2,7   3,5 

Vidinis įrenginys G26X G35X 
 

Ventiliatoriaus greitis D / V / M aps./min 760 / 690 / 650 760 / 690 / 650 

Oro srautas D / V / M m
3

/h  398 / 366 / 352 420 / 370 / 355 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M dB(A) 52 / 51 / 50 53 / 52 / 51 

 
Garso galios lygis dB(A) 62 63 

Matmenys neto (P × G × A) mm 454 × 365 × 700 467 × 397 × 765 

Matmenys bruto P × G × A mm 489 × 403 × 880 515 × 440 × 890 

 

Svoris neto / Svoris bruto kg 29,5 / 32,9 33 / 36,5 
 

Kompresoriaus tipas  
Rotacinis DC

 
Rotacinis DC 

Tipas
  R290  R290 

GWP
 3 3 

kg 0,2 0,22 
Šaltnešis                                                                       Agento kiekis 

prietaisą iš bet kurios namų vietos. Kasdieninį 
komfortą

 

užtikrina programuojamo laikmačio ir miego 
režimo funkcijos.

 

TCO
2
eq   0,0 0,0 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 
 
Vidinio įrenginio maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Saugiklis A C10 C10 
 
Veikimo diapazonas patalpoje (Vėsinimas/ Šildymas) °C 17-35 / - 17-35 / - 

   
Antikorozinės paauksuotos 

lamelės
Programuojamas

       laikmatis 

Automatinis 
išgarinimas 

 

 
 Miego funkcija 

 

 
Savidiagnostikos

funkcija  

Automatinės 
žaliuzės 



 

WE ARE 
AIR 
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Giliai įkvėpkite 

gaivaus ir švaraus oro 
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Sprendimas 

Care 
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Žinome, kiek dėmesio skiriate savo sveikatai. 
 

 

Žinome, kokią didelę įtaką sveikatai turi oras, kuriuo 

kvėpuojate. Daugiapakopis filtravimas ir oro valymas - 

tai transformuojanti galia, kurią įvaldėme, kad Jūs 
galėtumėte laisvai kvėpuoti. 

 

Rotenso oro valytuvai tai, visų pirma, veiksminga oro 

valymo technologija, kurios efektyvumą užtikrina 

išplėtota filtrų sistema. Modernaus, minimalistinis 

dizainas ir intuityvus nuotolinis valdymas garantuoja, 

kad visados norėsite turėti jį šalia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudingos 

funkcijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super jonizatorius 
iAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas per programėlę 
 

Oro valytuvai Aero, Qube bei Ione valdomi 

naudojant planšetinį kompiuterį ar išmanųjį 
telefoną namie ir esant toli nuo jų. 
 

 

 

 

 

 

Režimas Sleep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programuojamas laikmatis 

 

Integruotas laikmatis suteikia galimybę nustatyti 

prietaiso įjungimo ar išjungimo laiką. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro kokybės indikatorius 
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Generuodamas neigiamus deguonies jonus, super 

jonizatorius iAir pašalina iš oro virusus, bakterijas, 

erkutes ir alergenus. Nemalonūs kvapai pašalinami 

beveik iš karto po jonizatoriaus sąlyčio 

 su užterštu oru. 

Miego (Sleep) režimu valytuvas veikia mažiausiu 

pastoviu ventiliatoriaus greičiu. Be to, jis veikia labai 

tyliai (tylko 20 dB). O visa tai tam, 

kad netrikdytų Jūsų saldaus miego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektyvių keičiamų 

filtrų komplektas 
 

Siūlome platų filtrų asortimentą, taigi galėsite juos bet 

kada pakeisti ir mėgautis tobulai švariu oru. 

Oro valytuvas nuolatos kontroliuoja oro kokybę 
patalpoje ir informuoja jus 

apie rezultatą keisdamas valdymo skydelio spalvą. 



1. 3. 
 

 

 

 

Išsirinkite Jums tinkamą 

oro valytuvą 
 

 

Besirinkdami prietaisą tikriausiai atkreipsite dėmesį į 
filtrus, atitinkančius jūsų individualius poreikius, 

tokius kaip tabako dūmų šalinimo, 

 2. naminių augintinių plaukų, priešalerginius

 ar raminančius stresą. Siekiant užtikrinti efektyvumą 
svarbu teisingai pasirinkti oro valymo prietaisą pagal 

patalpos, kurioje jis veiks, plotą.

 

 

Vadovaudamiesi toliau pateiktais patarimais lengvai 

išsiaiškinsite, kurio oro valymo prietaiso reikia jūsų 

namams, butui ar biurui. 
 

 

4. 
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40 m2/50 m2
 

1. 
Cleo, Wint 

60 m2/70 m2
 

2. 
Piura, Ione 

85 m2
 

3. 
Qube 

125 m2
 

4. 
Aero 

 

Cleo ir Wint oro valytuvus galite pasiimti su savimi 

bet kur ir mėgautis švariu oru. Nuspręskite, ar 

pageidaujate sterilizacijos UV lempomis, ar oro 

jonizavimo būdu. 

Piura ir Ione oro valytuvai turi platų filtrų pasirinkimą 
ir lengvai išvalo vidutinio dydžio buto orą. Valytuvas 

signalizuos, kai oro kokybė pablogės, o Ione 

papildomai pasirūpins tinkamu oro drėkinimu. 

Oro valytuvas Qube su drėkinimo funkcija siūlo net 8 

oro filtravimo pakopas, įskaitant jonizaciją ir sterilizaciją 
UV spinduliais. Puikiai tinka naudojimui namie ar 

bendro naudojimo patalpose. 

Oro valytuvas Aero tai išskirtinis dizainas ir didelė 
galia - prietaisas siurbia orą 

360° spinduliu, dėl ko efektyviai valo orą naudodamas 

mažai energijos. Oro valytuvų asortimento premium 

klasės modelis idealiai tinka oro filtravimui didelėse 

patalpose. 



 
 

 
Biologinis filtras 

Zeolite iAIR 

 
 
 
 
 
 

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
 
 
 

 

Nano kristalinis 

        filtras iAir 

 

 
 
 
 
 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

 

 
 
 
 
 Programuojamas

 laikmatis
 

Filtras Cold 

Nano iAIR 

 

 
 
 
 
 

Platus oro srautas

       eMOTO  

 

 
 
 
 
 

Miego funkcija

 

Filtras su 

aktyviąja anglimi 

iAIR 

 

 
 
 
 
 

funkcija  

SMART WiFi

 

 

 
 
 
 

indikatoriaus 
SMART LED 

įjungimas/išjungima
 

Super jonizatorius 

iAIR 

 

 
 
 
 
 

Oro kokybės 

indikatorius 

 

 

 
 
 

Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

 

 
 
 
 
 

Techninė specifikacija 
 

 
 

Modelis Aero A60W 
 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 600 

Oro srautas D / V / M / VM / T / S m³/h 620 / 550 / 480 / 315 / 220 / 210 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 

Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 

Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės jutiklis Perfect Sense aiR - lazerinis jutiklis 

Rekomenduojamas patalpų plotas m² 10 - 120 
 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 7 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 

Aero 

Drėkinimo efektyvumas ml/h -

UV lempa  - 

 

 
Kompozitinis filtras 

 

 

 

Elektrostatinis filtras HD iAIR iAIR 

Antibakterinis filtras EPA iAIR klasė E12  

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR  
Oro filtravimas 

6 viename Nanokristalinis filtras nanoCrystal iAir  
 

Oro valytuvas Rotenso Aero 

tai tobulas švaraus oro Jūsų namuose sargas 

LCD ekranas, rodantis 
kietųjų dalelių PM2,5 
koncentracijos lygį 

Oro kokybės 
indikatorius 

Indikatoriaus SMART 
LED 

įjungimas/išjungimas 

 

Šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR 

Biologinis filtras Zeolite iAIR  

LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją LCD PM2.5 
 

Puiki spalva Žalia 

Gera spalva Mėlyna 
 

Puikiai tinka oro filtravimui 
didelio ploto patalpose – net iki 120m² 
(apartamentai, biurai, lopšeliai, darželiai). 

 

Aero pasižymi technologiškai pažangiu 
kompozitiniu filtru "6 viename", 
kurį sudaro: antibakterinis filtras 

Oro kokybės indikatorius 
 

 
 
Energijos sąnaudos 

 

Vidutinė spalva Geltona 
 

Prasta spalva Raudona 

Didžiausia W 55 

Budėjimo režimas W 1,0 

Cilindrinis Aero korpusas užtikrina oro įsiurbimą 
360° spinduliu, todėl dar labiau padidėja valymo 
efektyvumas ir sunaudojama mažiau energijos. 

EPA E12, elektrostatinis filtras HD iAIR, aktyvuotos 
anglies filtras iAIR, nanokristalinis filtras nanoCrystal 
iAIR, šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR bei 
biologinis filtras Zeolite. Be to, oras papildomai 
valomas jonizatoriaus pagalba. 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 56 / 53 / 46 / 42 / 36 / 34 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 68 / 64 / 59 / 56 / 45 / 40 

Vandens talpa  L - 

Nuotolinio valdymo diapazonas m - 

Ventiliatoriaus greičiai 6 padėtys (D / V / M / VM / T / S) 

Ventiliatorius  Sparnuotė + Variklis iš plastiko 

Medžiaga    ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 390 × 390 × 915  

Matmenys bruto  P × G × A mm 450 × 450 × 1005 
 

Svoris neto / Svoris bruto kg 13 / 16,3 
 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis m 1,8 
 

Vidinis maitinimo šaltinis Izoliuotas jungiklis 

LCD ekranas, rodantis 
kietųjų dalelių PM2,5 
koncentracijos lygį



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

REVO 

Nano kristalinis 

filtras  iAir

 

 

 
 
 
 

UV lempa  

 
 
 
 
 

 
Oro kokybės 

indikatorius  

Vandens filtras
 H2O

 

piuR iAir

 
 

 
 
 
 
 Elektrostatinis 

filtras HD iAIR
 

 

 
 
 
 

Indikatoriaus SMART 

įjungimas/išjungimas 

Filtras Cold 

Nano iAIR 

 
 
 
 

 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

 
 
 
 

 

 

Filtras su 

aktyviąja anglimi 

iAIR 

 
 
 
 

 Platus oro srautas 
eMOTO

 

 
 
 
 

 Nuotolinio 

valdymo pultas

 

Super jonizatorius 

iAIR 

 
 
 
 

 

funkcija

 SMART WiFi

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Techninė specifikacija 
 

Miego funkcija
 

 
Oro drėkinimo 

funkcija 

 
Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

 

 
 

Modelis Qube Q35W 
 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 420 

Oro srautas D / V / M / VM / T / S m³/h 450 / 380 / 300 / 140 / - / 136 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 

Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 
Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės ju�klis  Sense aiR TVOC 

Rekomenduojamas patalpos plotas m²  10 - 85 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 8 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 

Qube 

Drėkinimo efektyvumas ml/h 320 
 

UV lempa Clean aiR Light UV 

Elektrostatinis filtras HD iAIR iAIR 

Antibakterinis filtras EPA iAIR klasė E12 

Drėkintuvo vandens filtras H2O piurR iAir 

 

 

Oro valytuvą su drėkinimo funkcija   

 

 
UV lempa 

 

 
Oro kokybės 
indikatorius 

 

 
Oro drėkinimo 

funkcija 

Oro filtravimas 
 

Kompozitinis filtras 

3 viename 

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR  

Nanokristalinis filtras nanoCrystal iAIR 

Šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR  

vainikuoja super jonizatorius iAIR. Su oro 
kokybės indikatoriumi

 
   LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją LCD PM2.5 

 

Puiki spalva Žalia 
Oro kokybės indikatorius 

visados žinosi, kokiu oru kvėpuoji.

 Gera spalva Mėlyna 
 

Vidutinė spalva Geltona 
 

Prasta spalva Raudona 

Išskirtinis madingas dizainas ir  

Oras papildomai sterilizuojamas 
 
Energijos sąnaudos 

Didžiausia W 65 

Budėjimo režimas W 1,5 naudingos funkcijos, įskaitant valdymą per mobiliąją 
programėlę. Qube pasižymi 8 etapų oro filtravimo 
procesu. Prietaisas turi:

 
elektrostatinį filtrą, antibakterinį filtrą EPA iAIR 
E12, drėkintuvo vandens filtrą H2O piurR iAIR bei 
kompozitinį filtrą "3 viename", kurį sudaro: 
aktyvuotos anglies filtras iAIR, nano kristalinis filtras 
iAIR

 

ir šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR.

 

UV spinduliais. Paskutinis, aštuntasis valymo etapas 
- oro papildymas neigiamais deguonies jonais, 
naudojant super jonizatorių iAIR. 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 54 / 50 / 43 / 30 / - / 30 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 65 / 60 / 55 / 38 / - / 38 

Vandens talpa L 1,5 

Nuotolinio valdymo diapazonas m < 6 
 

Ventiliatoriaus greičiai 5 padėtys (D / V / M / VM / S) 

Ventiliatorius   Sparnuotė + Variklis iš plastiko 

Medžiaga     ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 391 × 245 × 603 

Matmenys bruto
 P × G × A mm 527 × 369 × 678 

 Svoris neto / Svoris bruto
 kg 10,5 / 13,5 

 Maitinima
s V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis m 1,8 

Vidinis maitinimo šaltinis Izoliuotas jungiklis 

 

 

LCD ekranas, rodantis 
kietųjų dalelių PM2,5 
koncentracijos lygį

Programuojamas
 laikmatis

 



 

 
Vandens filtras 

H2O piuR iAir 

 
 
 
 
 
 

Platus oro srautas 

     eMOTO  

 

 
 
 
 
 

Miego funkcija 

Filtras su 

aktyviąja anglimi 

iAIR 

 
 
 
 
 

funkcija

 SMART WiFi

 

 

 
 
 
 
 

Programuojamas 

laikmatis
 

Super 

jonizatorius iAIR 

 

 
 
 
 
 

Oro drėkintuvo 

funkcija 

 

 
 
 
 
 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

 
 
 
 
 

Indikatoriaus SMART 

įjungimas/išjungimas

 

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Techninė specifikacija 
 

 
 

Modelis Ione I31W 
 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 310 

Oro srautas D / V / M / VM / T / S m³/h 390 / 260 / 100 / - / - / 96 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 

Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 

Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės ju�klis  Sense aiR TVOC 

Rekomenduojamas patalpos plotas m²  10 - 70 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 5 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 

Ione 

Drėkinimo efektyvumas ml/h 200 
 

UV lempa - 

Elektrostatinis filtras HD iAIR 

Antibakterinis filtras EPA iAIR E12 
 

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR 
Oro filtravimas  

Drėkintuvo vandens filtras H2O piurR iAir 
 

Oro valytuvas su drėkintuvu Rotenso Ione - 
modernus, minimalistinio dizaino ir naudingų 
funkcijų prietaisas pasirūpins oro, kuriuo  

 

Programuojamas 

laikmatis 

 

Miego funkcija 

 

 

Oro drėkinimo 

funkcija 

 

- 
 

- LCD 

LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją LCD PM2.5 

Puiki spalva - 

Oro kokybės indikatorius

Gera spalva - 
  

Vidutinė spalva - 

 

kvėpuojate, kokybe. 

Puikiai tinka butams, biurams, 

kurių plotas iki 70 m2 - efektyviai  

 

Energijos sąnaudos 

 

Prasta spalva  - 

Didžiausia    W 55 

Budėjimo režimas W 1,5 

išvalys ir sudrėkins orą. Ione išsiskiria 

daugiapakope oro valymo sistema. Prietaisas turi 

elektrostatinį filtrą, antibakterinį filtrą EPA E12 bei 

aktyvuotos anglies filtrą. Paskutinis valymo etapas - 

teršalų šalinimas ir oro papildymas neigiamais jonais 

pasitelkus super jonizatorių iAIR. 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 50 / 38 / 25 / - / - / 25 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 62 / 47 / 35 / - / - / 35 

Vandens talpa L 1,5 

Nuotolinio valdymo diapazonas m - 
 

Ventiliatoriaus greičiai 4 padėtys (D / V / M / S) Ventiliatorius  

Sparnuotė + Variklis iš plastiko 

Medžiaga    ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 450 × 298 × 616 

Matmenys bruto
 P × G × A mm 470 × 313 × 635 

 Svoris
 
neto / Svoris bruto

 kg 7,8 / 10,1 
 Maitinimas

 
V-Hz, Ø

 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis m 
1,8 

Vidinis maitinimo šaltinis Izoliuotas jungiklis 

LCD ekranas, rodantis 

kietųjų dalelių PM2,5 
koncentracijos lygį



 
Aktyviosios 

anglies filtras su 

sidabro jonų danga 

iAir 

 
 
 

 
Platus oro srautas 

eMOTO  

 

 
 
 
 

Ypač tylus režimas 

eMOTO 

Super 

jonizatorius iAIR 

 

 
 
 
 
 

Oro kokybės 

indikatorius 

Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

 
 
 
 
 

Nuotolinio 

valdymo pultas

 

UV lempa 

 

 
 
 
 
 
 
Programuojamas

laikmatis  

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 
 
 
 
 

Miego funkcija

 

 
 

REVO 

 

Techninė specifikacija 
 
 

 
Modelis Piura P22V 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 220 

Oro srautas  D / V / M / VM / T / S m³/h 300 / 200 / 90 / - / - / 87 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 

Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 
Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės jutiklis  Sense aiR TVOC 

Rekomenduojamas patalpos plotas m²  10 - 60 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 7 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 

Piura 

Drėkinimo efektyvumas ml/h - 
 

UV lempa Clean aiR Light UV 

Elektrostatinis filtras HD iAIR 

Antibakterinis filtras EPA iAIR E12 
 

Aktyviosios anglies filtras su sidabro jonų danga iAIR 
Oro filtravimas 

- 
 

Oro valytuvas Rotenso Piura puikiai 
tinka vaiko kambariui, miegamajam ar 
biurui.  Jauskitės saugiai - šis efektyvus 

 

UV lempa 

 

 

Oro kokybės 

indikatorius 

 

Miego funkcija 

 

- 
 

- 

LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją - 

Puiki spalva Žydra 
Oro kokybės indikatorius 

smogo naikintuvas šalina KD 2,5 daleles su 

99,9% efektyvumu. 
 

 
 

Energijos 
sąnaudos

 

Gera spalva Violetinė 
 

Vidutinė spalva - 
 

Prasta spalva Raudona 

Didžiausia W 60 

Budėjimo režimas W 1,5 
 

 

Išsiskiria elegantišku dizainu, patogiomis 

funkcijomis ir, svarbiausia, efektyvių filtrų rinkiniu. 

Piura vyksta septynių pakopų oro valymo procesas, 

kurio metu oras paeiliui praeina pro elektrostatinį 
filtrą, EPA baktericidinį filtrą (E12 klasės) ir 

aktyvuotos anglies su sidabro danga filtrą iAIR. 

 

 

Be to, oras sterilizuojamas ultravioletiniais 

spinduliais, kurie veiksmingai skaido organinius 

elementus ir toksines medžiagas. Paskutinis valymo 

etapas - oro papildymas neigiamais deguonies jonais. 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 45 / 34 / 25 / - / - / 25 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 60 / 45 / 35 / - / - / 35 

Vandens talpa  L   - 

Nuotolinio valdymo diapazonas m < 6 

Ventiliatoriaus greičiai 4 padėtys (D / V / M / S) 

Ventiliatorius  Sparnuotė + Variklis iš plastiko 

Medžiaga    ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 348 × 190 × 560 

Matmenys bruto  P × G × A mm 420 × 258 × 640 
 

Svoris neto / Svoris bruto kg 6,2 / 8 
 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis m 1,8 
 

Vidinis maitinimo šaltinis Izoliuotas jungiklis 



 

 
Filtras 

Cold Nano iAIR 

 
 
 
 
 
 

Ypač tylus režimas 

eMOTO 

 

 
 
 
 
 

Programuojamas

laikmatis 

Filtras su 

aktyviąja anglimi 

iAIR 

 

 
 
 
 
 Platus oro srautas

     eMOTO

 

 

 
 
 
 
 Miego funkcija

 

Super 

jonizatorius iAIR 

 

 
 
 
 
 

Oro kokybės 

indikatorius 

 

 
 
 
 
 

Nuotolinio 

valdymo pultas 

Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

UV lempa 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

REVO 

Techninė specifikacija 
 

 
 

Modelis Wint W24W 
 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 240 

Oro srautas D / V / M / VM / T / S m³/h 270 / 170 / 85 / - / - / 82 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 

Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 
Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės ju�klis  Sense aiR TVOC 

Rekomenduojamas patalpos plotas m²  10 - 50 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 6 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 
Drėkinimo efektyvumas ml/h - 
 

UV lempa Clean aiR LED Light UV 

Elektrostatinis filtras HD iAIR 

Wint 
 

 
Oro filtravimas 

 
Kompozitinis filtras 

4 viename 

Antibakterinis filtras EPA iAIR E12 
 

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR 
 

Šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR. 

Oro valytuvas Rotenso Wint nuolat stebi ir 
signalizuoja apie esamą oro kokybę. Šešių 
pakopų oro valymo procesas garantuoja  

 

UV lempa 
 

Miego funkcija 

 

 

Programuojamas 

laikmatis 

 

- - 
 

-  - 

LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją LCD PM2.5 

Puiki spalva Žalia 
Oro kokybės indikatorius 

kokybišką išvalymą ir filtravimą Jūsų 
sveikatai ir komfortui. 

Gera spalva Mėlyna  
 

Vidutinė spalva Geltona  
 

Prasta spalva Raudona 

 
Energijos sąnaudos  

Didžiausia W 45 

Budėjimo režimas W 1,5 

Pažangus kompozitinis filtras "4 viename" 
viename korpuse talpina: elektrostatinį filtrą HD 
iAIR, antibakterinį filtrą EPA E11, aktyvuotos 
anglies filtrą iAIR 
ir šaltos katalizės filtrą Cold Nano iAIR. Be to, oras 
sterilizuojamas ultravioletiniais spinduliais, kurie 
veiksmingai skaido organinius elementus ir toksines 
medžiagas. 

Paskutinis valymo etapas - oro papildymas neigiamais 
deguonies jonais. Oro valytuvas 
Wint skirtas patalpoms iki 50m². Dėl kompaktiškos ir 
lengvos konstrukcijos valytuvą lengva perkelti iš 
vieno kambario į kitą. 

 

Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 42 / 32 / 22 / - / - / 22 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 61 / 45 / 35 / - / - / 35 

Vandens talpa  L   - 

Nuotolinio valdymo diapazonas m < 6 

Ventiliatoriaus greičiai 4 padėtys (D / V / M / S) 

Ventiliatorius  Sparnuotė + Variklis iš plastiko  

Medžiaga    ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 330 × 170 × 510 

Matmenys bruto  P × G × A mm 410 × 240 × 590 
 

Svoris neto / Svoris bruto kg 5,5 / 7 
 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis m 1,8 
 

Vidinis maitinimo šaltinis Izoliuotas jungiklis 

Indikatoriaus SMART 

įjungimas/išjungimas

 

 

LCD ekranas, rodantis 
kietųjų dalelių PM2,5 
koncentracijos lygį



 

 
Filtras 

Cold Nano iAIR 

 

 
 
 
 
 

Programuojamas

   laikmatis  

Filtras su aktyviąja 

anglimi iAIR

 

 

 
 
 
 
 Miego funkcija

 

Super jonizatorius 

iAIR 

 

 
 
 
 
 
Ypač tylus režimas 

eMOTO 

Antibakterinis 

filtras EPA iAIR 

Elektrostatinis 

filtras HD iAIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techninė specifikacija 
 
 

 
Modelis Cleo C15W 

Oro valymo efektyvumas - CADR m³/h 218 

Oro srautas D / V / M / VM / T / S m³/h 230 / 130 / 60 / - / - / 56 
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Valymo 

efektyvumas 

Kietųjų dalelių PM10 šalinimas %/h 100 
 
Kietųjų dalelių PM2,5 šalinimas %/h 99,9 
 

Ore esančių bakterijų šalinimas %/h 97,6 
 

Ore esančio formaldehido šalinimas %/h 96,2 
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Oro kokybės ju�klis  Sense aiR TVOC 

Rekomenduojamas patalpos plotas m²  10 - 40 

Oro kokybės gerinimo etapų skaičius 5 pakopų PureR Stage 

Oro jonizacija - anijonai sk./cm³ 10 mln 

Oro valytuvas 

Cleo 

Drėkinimo efektyvumas ml/h - 

UV lempa  - 

 

Kompozitinis filtras 

4 viename 

 

 

 

Elektrostatinis filtras HD iAIR 

Antibakterinis filtras EPA iAIR E12 
 

Filtras su aktyviąja anglimi iAIR 
Oro filtravimas 

Šaltasis katalizinis filtras Cold Nano iAIR. 
 

Oro valytuvas Cleo tai nedidelis, galingas 
prietaisas, kurį galite lengvai perkelti iš svetainės į 
miegamąjį ir visados kvėpuoti išvalytu oru. 

 

Programuojamas 

laikmatis 

 

Super jonizatorius 

             iAIR  

 

Miego funkcija 

 

 

- - 
 

-  - 

LCD ekranas, informuojantis apie esamą PM2,5 dalelių koncentraciją - 

Puiki spalva - 
Oro kokybės indikatorius Gera

 spalva - 

Vidutinė spalva - 

 

Prietaisas turi kompozitinį filtrą 
"4 viename", kuris viename korpuse jungia: 

 

Dėl kompaktiškos ir lengvos konstrukcijos valytuvą 
lengva perkelti iš vienos patalpos į kitą. 

 

 
Energijos 
sąnaudos 

 
Prasta  spalva     - 

Didžiausia    W 45 

Budėjimo režimas W 1,5 

 antibakterinį filtrą EPA E12, elektrostatinį 
filtrą HD iAIR, aktyvuotos anglies filtrą iAIR ir 
šaltos katalizės filtrą Cold Nano iAIR. 
Paskutinis valymo etapas - oro papildymas neigiamais deguonies jonais.

 

 Triukšmo slėgio lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 40 / 29 / 20 / - / - / 20 
 

Garso galios lygis D / V / M / VM / T / S dB(A) 59 / 40 / 25 / - / - / 25 

Vandens talpa  L - 

Nuotolinio valdymo diapazonas m - 

Ventiliatoriaus greičiai 4 padėtys (D / V / M / S) 

Ventiliatorius  Sparnuotė + Variklis iš plastiko 

Medžiaga    ABS 

Matmenys neto P × G × A mm 340 × 162 × 536 

Matmenys bruto  P × G × A mm 380 × 220 × 605 
 
Svoris neto / Svoris bruto kg 4,9 / 6 
 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 

Kabelio ilgis  m 1,8 
 Vidinis maitinimo šaltinis

 
Izoliuotas jungiklis
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Oro sausintuvai 
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Oro sausintuvas tai efektyvus sąjungininkas 

kovoje su pernelyg drėgnu oru.  Pamirškite apie 

diskomfortą. Su Dorai galite išvengti neigiamo 

drėgmės poveikio sveikatai, savijautai  

ir patalpų būklei. 
 

 

Oro sausintuvas su oro jonizatoriumi naikina pelėsių 
ir grybelių sporas ir užtikrina oro jonų balansą. 

185



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninė specifikacija 
 

 

 

Modelis D10X D12X D16X D20X D30X 

Sausinimo efektyvumas l/24h 10 12 16 20 30 

Energijos sąnaudos W 230 250 330 360 520 
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Efektyvumas 

30°C/80% RH 

 

 

 

27°C/60% RH 

Darbinė srovė A 1,4 1,5 1,9 2,1 2,5 

EEV L/kWh 1,8 2,0 2,0 2,3 2,4 

Sausinimo efektyvumas l/24h 5,5 7,0 9,0 10,0 16 

Energijos sąnaudos W 200 190 270 280 410 

Darbinė srovė A 1,3 1,2 1,7 1,7 2,2 

EEV L/kWh 1,1 1,5 1,4 1,5 1,9 
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Sausintuvas 
Dorai 

Didž. energijos sąnaudos W 340 350 430 440 630 

Didž. darbinė srovė A 1,9 2,0 2,2 2,3 3 

Sausinimo diapazonas - drėgnumas % 35-85 35-85 35-85 35-85 35 - 85 

Rekomenduojamas patalpų plotas m2  16-31 20-35 29-44 37-52 58 - 73 

Talpos tūris l 2,1 2,1 3,0 3,0 4,7 

Oro srautas (Did./Vid./Maž.) m3/h  107/-/- 118/-/- 150/122/74 168/125/99 220 / 183 / 146 

Triukšmo slėgio lygis (Did./Vid./Maž.) dB(A) 44/-/- 45/-/- 46/43/41 46/43/41 47 / 45 / 43 

Garso galios lygis dB(A) 54 57 56 56 53 

Matmenys neto  (P×G×A) mm 320×215×420 320×215×420 350×245×510 350×245×510 400 × 254 × 562 

 Matmenys bruto P × G × A mm 360×253×440 360×253×440 385×300×530 385×300×530 432 × 286 × 587 

Svoris neto / Svoris bruto kg 11,3/12 11,5/12,2 15/16,1 15,1/16,2 16,9 / 18 

Kompresoriaus tipas  Stūmoklinis Stūmoklinis Stūmoklinis Stūmoklinis Rotacinis DC 

Tipas  R290  R290    R290    R290  R290 

GWP 3 3 3 3 3
Šaltnešis  

Agento kiekis 
kg 0,045 0,050 0,075 0,075 0,100 

TCO2eq  0 0 0 0 0 

Oro sausintuvas Rotenso Dorai 
puikiai tinka oro sausinimui prastai 
ventiliuojamose ir drėgnose 

patalpose, vonios kambariuose, skalbyklose ar 
rūsiuose. 
 
Be standartinio maksimalaus oro sausinimo 
režimo, jis turi papildomą funkciją palaikyti 
vartotojo nustatytą drėgmės lygį 
35% - 85% diapazone. 

Kondensato nutekėjimas mm 16 16 16 16 16 

Vidinio įrenginio maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Veikimo diapazonas patalpoje °C 5-32 5-32 5-32 5-32 5 - 32 

 
1. Super jonizatorius iAIR galimas modeliuose D16X ir D20X 

 

 

 

 

 

 

 

(1) - Galimas modeliuose D16X ir D20X 

Miego funkcija Programuojamas

laikmatis

funkcija

SMART WiFi 

(1)

Super jonizatorius 

iAIR

Ekologiškas šaldymo

agentas R290

Platus oro srautas
eMOTO

eMOTO oro srauto

valdymo sistema

AutorestartasŠaltnešio nuotekio

indikatorius

Programuojamas

laikmatis

Savidiagnostikos

funkcija

Antikorozinės paauskuotos

lamelės

Super jonizatorius

iAIR (1)

Filtras elektrostatinis

HD iAIR

funkcija
 SMART WiFi 

(1)



WE ARE 
ROTENSO 
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Atsimena už Jus 

apie svarbiausius dalykus 



Funkcijos pavadinimas 
Mygtuko 
pavadinimas

 

SETU ANZU PAKO DEFO MOKE GOTE DAGA 

Įjungti/ Išjungti On / Off        
Funkcija SMART Follow Follow me / I feel        
Veikimo režimo nustatymai Mode        
Veikimo laiko nustatymai Timer        
Ventiliatoriaus veikimo režimo nustatymai Fan speed        
Oro srauto krypties nustatymai Swing        
Temperatūros nustatymai + - /        
Indikatoriaus įjungimas/išjungimas Display / LED        
Turbo režimas Turbo        
Tylos režimas Silence        
Tylos režimas Mute        
Miego režimas Sleep        
Automatinis žaliuzių judėjimas Swing        
+8°C režimas FP 8°C        
+12°C režimas FP 12°C        
Režimas Eco Eco        
Nepriklausomas 4 žaliuzių valdymas Swing        
Smart Eye jutiklis Smart Eye        
Eco Smart Eye jutiklis Eco Smart Eye        
Automatinis valymas iAIR Self clean        
Automatinis valymas iClean Active clean        
Super jonizatorius iAIR Fresh / Health        
UV lempa Health        
Oro tiekimas 4D eMOTO HL / VL        
Režimas Breeze Away eMoto BA        
Režimas Windless eMoto Fan + Mute        
Sutemos jutiklis SMART Led        
Drėgnumo jutiklis Humidity        
Savaitinio laiko nustatymai Week timer        
Vienalaikis iki 16 įrenginių valdymas -        
Vėsinimo režimo blokavimas -        
Vėsinimo režimo blokavimas -        
Mygtukų blokavimas Lock        
Belaidžio pulto blokavimas RC lock        
Suderinami modeliai 

MIRAI        
VERSU        
REVIO        
TETA        
ELIS        
IMOTO        
UKURA        
RONI        
TENJI CC        
TENJI CS        
JATO        
NEVO        
ANERU        
ZICO        
GIRU        
ORTA        

Funkcijos pavadinimas Mygtuko 
pavadinimas 

SMART WIFI  REF SMART WIFI T SMART WIFI X SMART WIFI CAC 

Įjungti/ Išjungti On / Off     
Funkcija SMART Follow Follow me / I feel     
Veikimo režimo nustatymai Mode     
Veikimo laiko nustatymai Timer     
Ventiliatoriaus veikimo režimo nustatymai Fan speed     
Oro srauto krypties nustatymai Swing     
Temperatūros nustatymai + - /     
Indikatoriaus įjungimas/išjungimas Display / LED     
Turbo režimas Turbo     
Tylos režimas Silence     
Tylos režimas Mute     
Miego režimas Sleep     
Automatinis žaliuzių judėjimas Swing     
+8°C režimas FP 8°C     
+12°C režimas FP 12°C     
Režimas Eco Eco     
Nepriklausomas 4 žaliuzių valdymas Swing     
Smart Eye jutiklis Smart Eye     
Eco Smart Eye jutiklis Eco Smart Eye     
Automatinis valymas iAIR Self clean     
Automatinis valymas iClean Active clean     
Super jonizatorius iAIR Fresh / Health     
UV lempa Health     
Oro tiekimas 4D eMOTO HL / VL     
Režimas Breeze Away eMoto BA     
Režimas Windless eMoto Fan + Mute     
Sutemos jutiklis SMART Led     
Drėgnumo jutiklis Humidity     
Savaitinio laiko nustatymai Week timer     
Vienalaikis iki 16 įrenginių valdymas -     
Vėsinimo režimo blokavimas -     
Vėsinimo režimo blokavimas -     
Mygtukų blokavimas Lock     
Belaidžio pulto blokavimas RC lock     
Suderinami modeliai / Programėlės pavadinimas SmartLife (Smart Home) SmartLife (Smart Living) NetHome Plus NetHome Plus 

MIRAI     
VERSU     
REVIO     
TETA     
ELIS     
IMOTO     
UKURA     
RONI     
TENJI CC     
TENJI CS     
JATO     
NEVO     
ANERU     
ZICO     
GIRU     
ORTA     

 

Belaidžiai valdikliai WiFi valdymo modemai 
 

 

Belaidžiai valdikliai suteikia galimybę patogiai valdyti "Rotenso" oro kondicionierius. Visi valdikliai 

pasižymi plačia funkcijų gama. 

SMART WIFI modemas leidžia patogiai valdyti "Rotenso" oro kondicionierių veikimą nuotoliniu būdu 

naudojant planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną tiek namuose, tiek už jų ribų. Kiekvienam vidiniam 

įrenginiui reikia atskiro modulio. Visi oro kondicionieriai gali būti valdomi naudojant vieną konkrečiam 

moduliui skirtą programą. 
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- standartinė įranga;    - papildoma įranga - standartinė įranga;    - papildoma įranga 

1. Kiekvienam vidiniam įrenginiui reikia papildomo SAVA CS modulio; 2. Reikalingas papildomas daugiafunkcinis modulis MFB; 3. Reikalingas papildomas ZATO modulis. 4. Reikia įsigyti papildomą SAVA CS valdiklį 



Funkcijos pavadinimas Mygtuko 
pavadinimas 

SAVA SAVA CS SAVA WM ZATO 

Įjungti/ Išjungti On / Off     
Funkcija SMART Follow Follow me / I feel     
Veikimo režimo nustatymai Mode     
Veikimo laiko nustatymai Timer     
Ventiliatoriaus veikimo režimo nustatymai Fan speed     
Oro srauto krypties nustatymai Swing     
Temperatūros nustatymai + - /     
Indikatoriaus įjungimas/išjungimas Display / LED     
Turbo režimas Turbo     
Tylos režimas Silence     
Tylos režimas Mute     
Miego režimas Sleep     
Automatinis žaliuzių judėjimas Swing     
+8°C režimas FP 8°C     
+12°C režimas FP 12°C     
Režimas Eco Eco     
Nepriklausomas 4 žaliuzių valdymas Swing  

(4) 

  
Smart Eye jutiklis Smart Eye     
Eco Smart Eye jutiklis Eco Smart Eye     
Automatinis valymas iAIR Self clean     
Automatinis valymas iClean Active clean     
Super jonizatorius iAIR Fresh / Health     
UV lempa Health     
Oro tiekimas 4D eMOTO HL / VL     
Režimas Breeze Away eMoto BA     
Režimas Windless eMoto Fan + Mute     
Sutemos jutiklis SMART Led     
Drėgnumo jutiklis Humidity     
Savaitinio laiko nustatymai Week timer     
Vienalaikis iki 16 įrenginių valdymas -  

(1) 

  
Vėsinimo režimo blokavimas -     
Vėsinimo režimo blokavimas -     
Mygtukų blokavimas Lock     
Belaidžio pulto blokavimas RC lock     
Suderinami modeliai 

MIRAI   
(2) (3) 

VERSU    
(3) 

REVIO   
(2) 

 
TETA     
ELIS     
IMOTO   

(2) (3) 

UKURA    
(3) 

RONI     
TENJI CC  

(1) 

  
TENJI CS    

(3) 

JATO  
(1) 

  
NEVO  

(1) 

  
ANERU     
ZICO     
GIRU     
ORTA     

 

Funkcijos pavadinimas Mygtuko 
pavadinimas 

RSC RSCPT 

Įjungti/ Išjungti On / Off   
Funkcija SMART Follow Follow me / I feel   
Veikimo režimo nustatymai Mode   
Veikimo laiko nustatymai Timer   
Ventiliatoriaus veikimo režimo nustatymai Fan speed   
Oro srauto krypties nustatymai Swing   
Temperatūros nustatymai + - /   
Indikatoriaus įjungimas/išjungimas Display / LED   
Turbo režimas Turbo   
Tylos režimas Silence   
Tylos režimas Mute   
Miego režimas Sleep   
Automatinis žaliuzių judėjimas Swing   
+8°C režimas FP 8°C   
+12°C režimas FP 12°C   
Režimas Eco Eco   
Nepriklausomas 4 žaliuzių valdymas Swing   
Smart Eye jutiklis Smart Eye   
Eco Smart Eye jutiklis Eco Smart Eye   
Automatinis valymas iAIR Self clean   
Automatinis valymas iClean Active clean   
Super jonizatorius iAIR Fresh / Health   
UV lempa Health   
Oro tiekimas 4D eMOTO HL / VL   
Režimas Breeze Away eMoto BA   
Režimas Windless eMoto Fan + Mute   
Sutemos jutiklis SMART Led   
Drėgnumo jutiklis Humidity   
Savaitinio laiko nustatymai Week timer   
Vienalaikis iki 16 įrenginių valdymas -   
Vėsinimo režimo blokavimas -   
Vėsinimo režimo blokavimas -   
Mygtukų blokavimas Lock   
Belaidžio pulto blokavimas RC lock   
Suderinami modeliai 

MIRAI   
VERSU   
REVIO   
TETA   
ELIS   
IMOTO   
UKURA   
RONI   
TENJI CC   
TENJI CS   
JATO   
NEVO   
ANERU   
ZICO   
GIRU   
ORTA   

 

Laidiniai valdikliai Centriniai laidiniai valdikliai 
 

 

Valdymo sistema įgalinanti individualų vidinio įrenginio valdymą. 
Laidiniu valdikliu galite valdyti visas galimas oro kondicionieriaus funkcijas. SAVA valdiklis siūlo vienos savaitės 

programavimą iki aštuonių laikotarpių per dieną, 

įskaitant darbo laiką, režimą ir pageidaujamą temperatūrą. 

Iki 64 vidinių įrenginių valdymas, maksimalus valdymo kabelio ilgis iki 

1200 m. Leidžia valdyti pasirinktą vidinį įrenginį arba visus įrenginius vienu metu. RSCPT valdiklis papildomai 

leidžia programuoti iki keturių laikotarpių per dieną, įskaitant darbo laiką, režimą ir pageidaujamą temperatūrą. 
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- standartinė įranga;    - papildoma įranga 

1. Sinchroniniam veikimui reikalingas papildomas SAVA CS modulis kiekvienam vidiniam įrenginiui; 2. Individualiam valdymui reikalingas papildomas MFBR multiplikacijos modulis; 3. Individualiam valdymui reikalingas papildomas ZATO modulis; 

4. SAVA CS valdiklio funkcija kasetiniuose įrenginiuose T70Xi-T100Xi 

- standartinė įranga;    - papildoma įranga 



Funkcijos pavadinimas RDCV RDCX 

IR diodas   
Ryšio kabelis   
Galimybė prijungti 

Durų arba lango kontaktą   
Buvimo jutiklį   
Viešbučio kortelės skaitytuvą   
Suderinami modeliai 

MIRAI   
VERSU   
REVIO   
TETA   
ELIS   
IMOTO   
UKURA   
RONI   
TENJI CC   
TENJI CS   
JATO   
NEVO   
ANERU   
ZICO   
GIRU   
ORTA   

 

Funkcijos pavadinimas F-SPT-IR F-SPT 

IR diodas   
Ryšio kabelis   
Galimybė prijungti 

Durų arba lango kontaktą   
Buvimo jutiklį   
Viešbučio kortelės skaitytuvą   
Suderinami modeliai 

MIRAI   
VERSU   
REVIO   
TETA   
ELIS   
IMOTO   
UKURA   
RONI   
TENJI CC   
TENJI CS   
JATO   
NEVO   
ANERU   
ZICO   
GIRU   
ORTA   

 

Funkcijos pavadinimas MFBR IMOTO MFBR REVIO MFBR MIRAI 

Prijungimo galimybė    
Laidinis savaitinis valdiklis SAVA WM    
Ryšio modulis Modbus BMS    
Centrinis valdiklis    
Centrinis savaitinis valdiklis    
Suderinami modeliai 

MIRAI    
REVIO    
IMOTO    

 

Priedai 
 

 

Dry Contact 
 

Suteikia galimybę įjungti ir išjungti oro kondicionierių naudojant išorinį signalą. 
Taikymo sritys: viešbučių jungikliai, langų kontaktai, kondensato siurblio signalizacija, termostato 

įjungimas. 

 

 

Kintamo veikimo valdiklis 
 

Suteikia galimybę valdyti oro kondicionierių grupę rotaciniu (pakaitiniu) režimu nenaudojant kompiuterio. 
Papildomas privalumas - temperatūros stebėjimas ir įmontuota signalizacija, kuri aktyvuojama, jei viršijama 

nustatyta riba. 
Priklausomai nuo įrenginio versijos, galima valdyti iki aštuonių oro kondicionierių naudojant reles arba 

infraraudonųjų spindulių modulį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 195 

 

 

 

 

 

 

 
- standartinė įranga;    - papildoma įranga - standartinė įranga;    - papildoma įranga 

 

 

 

 

 

Daugiafunkcis modulis MFBR 
 

Įrengtas bepotencialis kontaktas, valdymo pulto išvestis ir RS485 ryšio prievadas. Suteikia galimybę išplėsti oro 

kondicionieriaus funkcijas prijungiant papildomus įrenginius. Prie oro kondicionieriaus kartu galima prijungti WIFI 

modulį arba daugiafunkcinį modulį MFB. 

 

Modbus modulis – BMS / BRIDGER 
 

 

Suteikia galimybę integruoti oro kondicionavimo sistemą per Modbus 

RTU ir TCP/IP ryšio protokolą į pastato valdymo sistemą BMS. 
 

 

 

 

Funkcijos pavadinimas / suderinamumas su modeliais IMOTO REVIO MIRAI TENJI JATO NEVO 

Prijungimo galimybė       
Ryšio modulis Modbus BMS       
Centrinis valdiklis       
Centrinis savaitinis valdiklis       

 
- standartinė įranga;    - papildoma įranga 

 

 

 

 

 

 

 

- standartinė įranga;    - papildoma įranga 



 N26Xi N35Xi N50Xi N70Xi N90Xi N100Xi N120Xi N140Xi N160Xi 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Oro tiekimas 

Jungčių skaičius 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Jungčių diametrai (fi) 125 125 125 160 160 200 200 200 200 

RR35WIMN          
RR50WIN          
RR70WIN          
RR9100WIN          
RR12460WIN          
Oro įsiurbimas 

Jungčių skaičius 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Jungčių diametrai (fi) 160 160 160 160 160 200 200 200 200 

RR35WIMW          
RR50WIW          
RR70WIW          
RR90WIW          
RR100WIW          
RR12460WIW          

 

Išsiplėtimo kolektorius 
 

Suteikia galimybę prijungti kelis ortakius, kuriais tiekiamas arba paskirstomas oras iš ortakinių įrenginių. Be to, 

išplečia orą. 

Skydeliai „Black” 
 

Siekdamas patenkinti vis didėjančius klientų lūkesčius, oro kondicionierių gamintojas "Rotenso" pristatė juodus 

Tenji kasetinių įrenginių skydelius kaip papildomus priedus. Skydeliai pristatomi pagal išankstinį užsakymą. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Suderinamumas TSCCX2p black TSCX2p black 

TENJI serija "X" 650×650   
TENJI serija "X" 900×900   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- standartinė įranga;    - papildoma įranga 

Trišakiai RVF-RDIX 
 

Dviejų skirstytuvų rinkinys (dujų ir skysčio vamzdžiams), naudojamas sistemose DUAL ir RVF "Rotenso". 

Visi "Rotenso" skirstytuvai gali būti naudojami kelių dydžių diapazonuose - nupjaunami savarankiškai. Į 
komplektą įtraukta speciali šiluminė izoliacija, kuri gerokai pagreitina ir supaprastina montavimo procesą. 
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Diagnostinis modulis SMART 
 

Pažangi SMART diagnostikos sąsaja leidžia nuskaityti esamus oro kondicionierių veikimo 

parametrus ir atlikti jų diagnostiką. Be to, suteikia galimybę rankiniu būdu valdyti atskirus lauko 

įrenginio komponentus ir peržiūrėti įrenginio parametrus. 
 

 

Suderinamumas UKURA IMOTO REVIO VERSU MIRAI HIRO TENJI NEVO JATO UNICO 

Esamas kompresoriaus dažnis           
Vidinio bloko šilumokaičio temperatūra           
Išorinio bloko šilumokaičio temperatūra           
Vidinio bloko oro temperatūra           
Lauko temperatūra           
Iškrovos temperatūra           
Grįžtančio į lauko bloką šaltnešio temperatūra           
Nustatytas kompresoriaus dažnis           
Įrenginio darbinė srovė           
Lauko bloko maitinimo įtampa (IPM modulis)           
Didžiausia maitinimo įtampos vertė           
Nustatyta temperatūra           
EEV ventilio atidarymas           
Veikimo režimas           
Vidinio įrenginio veikimo režimas           
Išorinio įrenginio apkrova           
Vidinio įrenginio klaida           
Išorinio įrenginio klaida           
Lauko bloko ventiliatoriaus greitis           

 

- standartinė įranga;    - papildoma įranga 



Centrinio vėdinimo sistemos prijungimo modulis RVF-AHDC4-6 RVF-AHDC8-12 RVF-AHDC18-22 RVF-AHDC28-32 

Efektyvumas kW 9 - 20 20 - 36 40 - 60 68 - 90 

 

Jungčių diametras 
Skysčio įvadas mm Φ7,94 Φ12,7 Φ15,88 Φ19,05 

Wylot ciecz mm Φ7,94 Φ12,7 Φ15,88 Φ19,05 

Valdymas 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 

Maitinimo kabeliai AHU sk. × mm2
 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 

Valdymo kabeliai: lauko blokas - AHU il. × mm2
 2 × 0,75 + ekran 2 × 0,75 + ekran 2 × 0,75 + ekran 2 × 0,75 + ekran 

 

Centrinio vėdinimo sistemos prijungimo modulis RCU-AHUBOX-1C 

 

Išorinio įrenginio modelis 
Imoto 
I26Xo 

Imoto 
I35Xo 

Imoto 
I50Xo 

Imoto 
I70Xo 

Unico 
UO90Xo 

Unico 
UO100Xo 

Unico 
UO120Xo 

Unico 
UO140Xo 

Unico 
UO160Xo 

Efektyvumas kW 2,6 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,1 14,0 15,5 

 

Jungčių diametras 
Skysti

s 
mm Φ6,35 Φ6,35 Φ6,35 Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52 

Dujo
s 

mm Φ9,52 Φ9,52 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 

Valdymas 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 0 - 10V 

Maitinimas V-Hz, Ø 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 

Išorinio bloko maitinimo kabeliai sk. × mm2
 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 5 × 2,5 3 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 

Išorinio bloko valdymo ir maitinimo kabeliai - RCU sk. × mm2
 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 

Valdymo kabeliai: valdymo blokas - RCU sk. × mm2
 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 10 × 0,25 

 

Suderinamumas RCU AHUBOX1C RVF-AHDC 

Veikimas su IMOTO ir UNICO blokais   
Veikimas su RVF įrenginiais   
Išsiplėtimo vožtuvas įrenginio viduje   
Išsiplėtimo vožtuvas išorinis modulyje   
Vėsinimo funkcija   
Šildymo funkcija   
Automatinis šildymo ir vėsinimo režimo keitimas   
Valdymas 0-10V signalu   
Valdymas ON-OFF signalu   
Papildomi temperatūros jutikliai   
Papildomas valdiklis   
Papildoma automatizacija   
Blue Fin agregatas   
Gold Fin agregatas   
Integruotas kKompresoriaus karterio šildytuvas   
Integruotas lLašų padėklo šildytuvas   
Didžiausi vamzdynų ilgiai   
Technologija EVI   
Šildymas iki -20°C   
Šildymas iki -30°C   

 

Kondensaciniai įrenginiai 
centrinio vėdinimo sistemoms 

 

 

Pasitelkus AHUBOX modulius "Rotenso" lauko įrenginius galima prijungti prie freono aušintuvų ir (arba) 
šildytuvų centrinio vėdinimo sistemose. 
"Rotenso" lauko įrenginiai kartu su centrinio vėdinimo sistemos prijungimo moduliu sukuria idealų sprendimą tiek 
vėsinimui, tiek šildymui. Vienam centriniam įrenginiui reikia bent vieno AHU komplekto. 

Kondensaciniai įrenginiai AHU 
 

RVF-AHDC modulis veikia su miniRVF ir RVF serijų 9,0-270,0 kW galios lauko įrenginiais. Galima prijungti bet 
kurio gamintojo centrinio vėdinimo sistemos freono šilumokaitį ir valdyti vėsinimo arba šildymo režimą. 
Valdymas vyksta 0-10 V įtampos signalu, kurio veikimo diapazonas yra nuo 0 iki 100 %, arba leidimo signalu iš 
valdiklio kartu su temperatūros jutikliais. 
Jame įrengta atitirpinimo ir aliarmo režimo valdymo išvestis. AHU modelis turi įmontuotą išsiplėtimo vožtuvą, 
temperatūros jutiklius, valdiklį ir reikiamą automatiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komplektas 

2,6 - 7,3 kW 

 
Komplek

tas 
8,8 - 12,1 kW 

 
Komplek

tas 
14 - 15,5 kW 

 
Komplekt
as 

10 - 16 kW 

 
Komplek

tas 
18 - 33,5 kW 

 
Komplek

tas 
25 - 270 kW 

Pastabos: 
1. Reikalingas 0-10 V valdymo signalas arba leidimo signalas. 
2. PQE komunikacija 

 

 

Efektyvumo valdymas 0-10V 

 

 

Kondensaciniai įrenginiai 

RAHU 

 
Maitinimas ir ryšys su 
PQE įrenginiu 

 

Įjungti/ Išjungti 
 

Vėsinimas/Šildymas 
 

Signaliz
acija 
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Ryšio modulis RCU-AHUBOX-1C veikia su išoriniais keitikliniais įrenginiais: 
serija Imoto I26Xo, I35Xo, I50Xo, I70Xo bei UNICO UO90Xo, UO100Xo, UO120Xo, UO140Xo, UO160Xo, 
kurių galia nuo 2,6 kW iki 15,5 kW. 
Šaldymo/šildymo režimas valdomas 0-10 V įtampos signalu diapazone nuo 0 iki 100 %. Modulyje įrengta 
atitirpinimo ir aliarmo režimo valdymo išvestis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotenso miniRVF 
arba RVF 
įrenginys 

 
Modulis 

RVF-AHDC 

 

 

 

 
Skysčio vamzdis 

 

 

 

 

 
Dujų vamzdis 

 

Atitirpinimas 
 

Ventiliatorių veikimas 

 

 
Ventiliacijos sistemos 

valdiklis 

 

 

 

 

 

 
199 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: 
1. Reikalingas 0-10 V valdymo signalas iš ventiliacijos valdymo bloko ir sujungimo signalas, kad būtų perjungtas šildymo/vėsinimo režimas. 
2. Ryšys S1 

 

 

 
Maitinimas ir ryšys su 
LNS įrenginiu 

 

 
Modulis 

RCU AHUBOX1C 

Efektyvumo valdymas 0-10V 

Vėsinimas/Šildymas Aliarmas 

Atitirpinimas 

 
Ventiliacijos sistemos 
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Skysčio vamzdis 

 

 

 

 

Rotenso 
Imoto/Unico 

 

 
Dujų vamzdis 

 

- standartinė įranga;    - papildoma įranga 


